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CEVO s.r.o., Ing. Spes, PhD.

Pod Brehmi 4

831 01 Bratislava
Vasa znacka Nage &islo Vybavuije / kontakt Bratislava
Osobne / 13.06.2022 TD/NS/0573/2022/SI (048) 242 4819 23.6.2022

Vec: Vyjadrenie k Ziadosti o stanovisko k dokumentacii pre ohlasenie drobnej stavby z hl'adiska umiestnenia
stavby vo vzt'ahu k bezpeénostnym a ochrannym pasmam plynarenskych zariadeni.

Predmetom stanoviska spolo€nosti SPP - distriblcia, a.s. (dalej len ,SPP-D“) je posldenie predloZzenegj projektovej
dokumentacie (dalej len ,PD") pre ohlasenie drobnej stavby podia zakona ¢ 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorgich predpisov (dalej len ,Stavebny zakon").

Obec: Banskéa Bystrica, k.0.: Banska Bystrica, KN_C 4089/1, 2572/12, 2572/3

Zaujmove uzemie: ...liniova stavba v rozsahu podl'a predloZenej situacie
Stavebnik: Mesto Banska Bystrica , Csl. armady 26 , Banska Bystrica

Rekonstrukcia verejného osvetlenia v mestskej éasti Fonéorda , éast’: Projekt

Nazov stavby: zmeny klimy

Spracovatel PD: Ing. Péter Farago

V zaujmovom (zemi sa nachadza/nachadzaji:

VTL plynovod DN 300 ,PN 2500kPa, VTL pripojka DN 150 , STL
plynovody, Pripojovacie plynovody ,
ochranné pasmo plynarenského zariadenia: ano

bezpetnostné pasmo plynarenského zariadenia: ano

plynarenské zariadenie (technologicky objekt):

Orientatné znazornenie trasy plynarenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu, (dalej len ,Orientaéné
znazornenie®) je prilohou tohto stanoviska.

Orientatné znézornenie mé vyhradne informativny charakter a nenahradza vytyéenie plynarenského zariadenia pre
Gcely presného umiestnenia a/alebo realizacie stavby afalebo vykonu inych &innosti.

SPP-D, ako prevadzkovatel distribuéne] siete, podla ustanoveni zakona & 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Zakon o energetike"):

SUHLASI
s umiestnenim vys8s8ie uvedenej stavby
za dodrzania nasledujicich podmienok:

VSEOBECNE PODMIENKY:

— Pred realizaciou zemnych prac a/alebo pred zadatim vykonavania inych éinnosti, je stavebnik povinny poziadat'
SPP=D o vytyEenie existujucich plynarenskych zariadeni prostrednictvom online formularu zverejneného na
webovom sidle SPP-D www.spp-distribucia.sk (¢ast E-sluzby),

— v zaujme predchadzania poSkodeniam plyndrenskych zariadeni, ohrozeniu ich prevadzky afalebo prevadzky
distribuénej siete, SPP-D vykonava vytyéovanie plynarenskych zariadeni do rozsahu 100 m bezplatne,

— stavebnik je povinny zabezpecit' pristupnost’ plynarenskych zariadeni poéas realizacie stavby z dbvodu potreby
prevadzkovania plyndrenskych zariadeni, najméa vykonu kontroly prevadzky, tdrzby a vykonu odbomnych prehliadok
a odbornych sku&ok oprav, rekonétrukcie (obnovy) plynarenskych zariadeni,

— stavebnik je povinny umoZnit’ zastupcovi SPP-D vstup na stavenisko a wvykon kontroly realizacie &innosti
v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni,

— stavebnik je povinny oznamit' zagatie prac v ochrannom pasme plyndrenskych zariadeni prostrednictvom online
formularu zverejneného na webovom sidle SPP-D www.spp-distribucia.sk (¢ast' E-sluzby) najneskér 3 pracovné
dni pred zahajenim planovanych prac. V pripade neoznamenia zacatia prac upozoriiujeme, ze SPP-D moze podat’
podnet na Slovenskd obchodnii inSpekciu (SOI), ktora je opravnena za poru$enie povinnosti v ochrannom
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afalebo bezpeénostnom pasme plynarenského zariadenia uloZit' podla ustanoveni Zakona o energetike pokutu vo
vygke 300,- € az 150 000,- €,

- stavebnik je povinny realizovat zemné prace vo vzdialenosti mensgej ako 1,00 m na kaZzdl stranu od obrysu
nizkotlakého {datej ako ,NTL") plynovodu a stredetlakého (dalej ako ,STL") plynovodu a vo vzdialenosti mensej ako
1,50 m od obrysu vysokotlakého (dalej ako ,VTL") plynovodu, az po predchadzajicom vytyCeni tychto
plynarenskych zariadeni, a to vyhradne ruéne, bez pouZitia strojovych mechanizmov, so zvyienou opatrnostou, za
dodrZzania STN 73 3050, a to pokial' sa jedna o vykopové, ako aj bezvykopové technolégie,

—~ pred realiziciou akychkolvek préac vo vzdialenosti mengej ako 1,00 m na kazdu stranu od obrysu NTL plynovodu
a STL plynovodu a vo vzdialenosti mengej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, inym spdsobom ako ruéne, je
stavebnik povinny v mieste kriZovania s plynarenskym zariadenim (a ak ku krizovaniu nedochadza, v mieste
pribliZzenia k plynarenskému zariadeniu) obnaZit' plynarenske zariadenie ruéne kopanou kontfrolnou sondou pre
overenie priestorového uloZenia plynérenského zariadenia a taklie?z overenie priebehu ftrasy vitacieho (resp.
pretladacieho) zartadenia, pricom technické parametre uvedenej sondy sl neoddelitelnou prifchou tohto stanoviska,

— vpripade, ak zemné prace vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazdd stranu od obrysu NTL piynovedu a STiL
plynovodu nie je moZné realizoval vyhradne ruéne alebo bezvykopovou metddou s ruéne kopanymi
kontrolnymi sondami, stavebnik je povinny prediozit SPP-D realizacni projektovd dokumentaciu a vopred
poziadat' o stanovenie podmienok na vykondvanie takychto prac,

- yykondvanie zemnych prac bezvykopovou metédou bez ruéne kopanych kontrolnych sond vo vzdialenosti
mengej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakdzané,

- ak pri zemnych pracach déjde k odkrytiu plynarenského zariadenia, stavebnik je povinny kontaktovat' pred
zasypanim vykopu zastupcu SPP-D (p. Peter Tkag, email: peter.tkac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly
stavu obnaZeného plynarenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uioZenia vystrazne| folie; vysledok
kontroly bude zaznamenany do stavebného dennika,

~  pristup k akymkolvek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipulacia s nimi je prisne zakazang,
pokial' sa na tieto prace nevztahuje vydané povolenie SPP-D,

— stavebnik je povinny zabezpefit odkryté plynovody, kable, ostatné inZinierske siete potas celej doby ich odkrytia
proti pogkodeni,

— stavebnik nesmie bez sithlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovat’ také terénne dpravy, ktoré by zmenili jeho
doterajgie krytie a nlbku uloZenia, v pripade zmeny Grovne terénu poZadujeme vietky zariadenia a poklopy
plynarenskych zariadent osadit’ do novej Urovne terénu,

~ kaZdé po3kodenie zariadenia SPP-D, vratane poskodenia izolacie potrubia, musi byt ihned ohldsené SPP-D na tel.
¢. 0850 111 727, nedodrZanie tejto povinnosti mé2e viest' k vdZnemu ohrozeniu Zivota, zdravia a majetku verejnosti,

— upozorfiujeme, Ze SPP-D méze pri vBetkych pripadoch poSkodenia plynarenskych zariadeni podat’ podnet na
Slovenski obchodni inSpekciu (SOI), kiord je opravnena za porudenie povinnosti v ochrannom a/alebo
bezpedénostnom pasme plynarenského zariadenia uloZit' podfa ustanoveni Zékona o energetike pokutu vo vyske
300,- € az 150 000,- € poskodenim plynarenského zariadenia méze dojst’ aj k spachaniu trestného €inu
véeobecného ohrozenia podla § 284 a § 285, pripadne trestného &inu poSkodzovania a ohrozovania
prevadzky vieobecne prospesného zariadenia podla § 286, alebo § 288 zakona €. 300/2005 Z.z. Trestny zakon,

—  stavebnik je povinny pri realizacil stavby dodrziavat ustanovenia Zakona o energetike, Stavebného zékona a inych
vieobecne zavaznych pravnych predpisov, ako aj podmienky uvedene v Zépise zwvytyenia plynarenskych
zariadenl a taktiez ustanovenia Technickych pravidiel pre plyn {TPP) najm& STN 738005 , TPP 90601,

— stavebnik je povinny redpektavat a zohladnit' existenciu plynarenskych zariadeni a/alebo ich ochrannych afalebo
bezpetnostnych pasiem,

— stavebnik je povinny pri stbehu a krizovani navrhovanych vedeni s existujicimi plynarenskymi zariadeniami dodrzat’
minimalne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

— vzmysle § 79 Zdkona o energetike stavebnik nesmie bez sahlasu prevadzkovatela distributnej siete v ochrannom

pasme plynarenskych zariadeni vykonavat' &innosti ako ani umiestfiovat' stavby, kontrolné 3achty, trvalé porasty a
ped.,

— vzmysle § 80 Zakona oenergetike stavebnik nesmie bez shhlasu prevadzkovatela distribuénej siete
v bezpetnostnom pasme plynarenskych zariadeni umiestiiovat’ stavby,

OSOBITNE PODMIENKY:

—  Stavebnik je povinny dodrzat pri umiestneni obvodu zakladovych patiek stipov verejného osvetlenia  min. vodorovnu
vzd. - 1 m od plynarenského zariadenia

- Stavebnik je povinny v mieste krizovania navrhovaného zariadenia v zemnom prevedeni s exitujcimi plynarenskymi
zariadeniami vykonat ich uloZenie | tak ako ich predpisuji STN 73 6005 a TPP 805 01, a pred ich zasypanim - prizvat
zastupeu prevadzkovatela SPP-D .
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— 8PP -D pozaduje, aby pracovnici subjektov tretej strany, ktori budl vykondvat ¢&innosti v ochrannom pésme
plynovodu boli pred zahajenim prac preukazatelne preSkoleni v oblasti BOZP/PO/ZP. Za Ugelom pregkolenia
kontaktujete prosim zastupcu SPP-D - p. Igora Prepelicu, &.t. 045/2424502, e-mail: igor.prepelica@spp-distrubucia.sk”

— Doérazne upozorfiujeme stavebnika, projektanta a zhotovitela Ze toto vyjadrenie jednoznacne uréuje povinnost
zabezpetit pri krizovani a vykopowvych pracach v ochrannom pasme plynovodu vyluéne ruény vykop. Technicke
rie§enie krizovania plynovodov a pripojovacich plynovodov pretlakom bez kontrolnych sond je mozné schvalit' len po
predlozeni konkrétneho realizacného projektu na postdenie,

S lctou,
i /]
ﬁ/wﬂf’” -y
Slast'anova Jana
technik technickej dokumentécie
Prilohy: Orientagné znazornenie

Technické parametre sondy

UPOZORNENIE:
Orientaéné znazornenie nie je moZné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska, pouzit'.
Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynarenskych zariadeni a ich ochrannych a bezpe&nostnych pasiem) ku diiu jeho vydania.

Kazdu zmenu dokumentécie/umiestnenia stavby, ku ktorej déjde po vydani tohto stanoviska, je stavebnik povinny prerokovat s SPP-D
a poziadat SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v flom stanovené st platné v pripade, ak ohldsenie drobnej stavby bude podané najneskér do 23. 6. 2023,
ak stavebnik tito lehotu zmegka, je povinny poziadat SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je vsulade s prislunymi pravnymi predpismi opravnenda toto stanovisko zruit v pripade, ak ddjde k podstatnej zmene
skutkovych okolnosti, z ktorych SPP-D pri vydavani tohto stanoviska vychadzala, alebo v pripade, ak dojde k zmene ustanoveni
pravnych predpisov, na zaklade ktorych bolo toto stanovisko vydané.
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TECHNICKE PARAMETRE SONDY
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UPOZORNENIE:

Podmienkou realizacie akychkolvek prac vo vzdialenosti mensej ako 1m

na kazdu stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu

a vo vzdialenosti mensej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu,

inym sposobom ako rucne, je obnazenie plynarenskeho zariadenia

v mieste krizovania plyndrenského zariadenia resp. priblizenia k plyndrenskému
zariadeniu, ruéne kopanou kontrolnou sondou, pre overenie priestoroveho
ulozenia plyndrenského zariadenia a taktiez overenie priebehu trasy vrtacieho
(resp. pretlacacieho) zariadenia, resp. inej technologie.

Parametre uvedenej sondy su zobrazené vyssie.







