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Datovy list vyrobku

Philips - BGP392 725 DM11 /730

PHILIPS

C. vyrobku LumiStreet Pro gen2
Mini

P 29.0W

Dzarovka 4300 Im

Psvitidlo 3847 Im

n 89.47 %

Svételny vytézek 132.7 Im/W

[da) 3000 K

CRI 70

VO

105°

90°

75°

60°

45°

105°

90°

75°

60°

45°
300

400

30° 15 0 15 30
cd/kim n=389%
C0-C180 == C90-C270
Polarni LDC
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Datovy list vyrobku

Philips - BGP392 725 DM11 /730

PHILIPS

C. vyrobku LumiStreet Pro gen2
Mini

P 42.5W

Dzarovka 6400 Im

Psvitidlo 5726 Im

n 89.47 %

Svételny vytézek 134.7 Im/W

[da) 3000 K

CRI 70

VO

105°

90°

75°

60°

45°

105°

90°

75°

60°

45°
300

400

30° 15 0 15 30
cd/kim n=389%
C0-C180 == C90-C270
Polarni LDC
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Datovy list vyrobku

Philips - BGP392 725 DM11 /730

PHILIPS

C. vyrobku LumiStreet Pro gen2
Mini

P 53.0W

Drarovka 7700 Im

Psvitidlo 6889 Im

n 89.47 %

Svételny vytézek 130.0 Im/W

[da) 3000 K

CRI 70

VO

105°

90°

75°

60°

45°

105°

90°

75°

60°

45°
300

400

30° 15 0 15 30
cd/kim n=389%
C0-C180 == C90-C270
Polarni LDC
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Datovy list vyrobku

Philips - BGP392 725 DM11 /730

PHILIPS

C. vyrobku LumiStreet Pro gen2
Mini

P 84.0W

Dzarovka 12000 Im

Psvitidlo 10737 Im

n 89.47 %

Svételny vytézek 127.8 Im/W

[da) 3000 K

CRI 70

VO

105°

90°

75°

60°

45°

105°

90°

75°

60°

45°
300

400

30° 15 0 15 30
cd/kim n=389%
C0-C180 == C90-C270
Polarni LDC
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Jilemnického - hlavna

Popis
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Jilemnického - hlavna

Shrnuti (do EN 13201:2015)

VO

Chodnik 1 (P3), 45.00 m?

1.50m

1.50m

700m

‘ Zeleny pas 1
Vozovka 1 (M4), 210.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
—
Zeleny pas 2

1.50m

Chodnik 2 (P4), 45.00 m?

1.50m

3000m

10
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Jilemnického - hlavna

Shrnuti (do EN 13201:2015)

PHILIPS @

Vyrobce Philips P 53.0wW
C. vyrobku LumiStreet Pro gen2 Prarovka 7700 Im
Mini
Dsyitidlo 6889 Im
Nazev vyrobku BGP392 T25
DM11 /730 n 89.47 %
Osazeni 1x LED-HB 7700 Im-

CLO-4S @100kh

BGP392 T25 DM11 /730 (jednostranné nahore)

Vzdalenost sloupt 30.000 m
(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 8.000 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad -0.800 m
(3) Sklon ramene 5.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Rocni provoznihodiny

4000 h: 100.0 %, 53.0 W

Spotfeba

1749.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. svitivosti

Vzdy do v3ech smér(, které u pouZitelné
nainstalovaného svitidla tvori stanoveny Ghel se
spodni vertikdlou.

>70° 622 cd/kim
> 80°: 204 cd/klm
2 90°: 1.05 cd/kim

Trida intenzity svétla

Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy
svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu osInéni

D.6

I
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Jilemnického - hlavna

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Viysledky pro vyhodnocovaci policka

VO

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 10.06 Ix [7.50-11.25] Ix Vv
Emin 3.88 Ix > 1.50 Ix v/
Vozovka 1 (M4) Lm 0.78 cd/m? > 0.75 cd/m? v
Uo 0.54 >0.40 v/
Ui 0.83 >0.60 v/
Re 0.63 >0.30 v/
TI0) 11 % - -
Chodnik 2 (P4) Em 6.25 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv
Emin 533 Ix >1.00 Ix v/
(1) Informacni, neni soucasti hodnoceni
Pro instalaci se potitalo s ginitelem drzby 0.85.
Viysledky pro ukazatele energetické ucinnosti
Velikost Vypocitano Spotfeba
Jilemnického - hlavna Dp 0.016 W/Ix*m? -
BGP392 T25 DM11 /730 De 0.7 kWh/m?yr, 212.0 kWh/yr

(jednostranné nahore)
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Malachovské - NN stoziar

Popis

13
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Malachovskd - NN stoziar

Shrnuti (do EN 13201:2015)

VO

Vozovka 1 (M5), 252.00 m?
—> Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

6.00m

4200m

14
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Malachovskd - NN stoziar

Shrnuti (do EN 13201:2015)

PHILIPS @

Vyrobce Philips P 425W
C. vyrobku LumiStreet Pro gen2 Prarovka 6400 Im
Mini
Dsyitidlo 5726 Im
Nazev vyrobku BGP392 T25
DM11 /730 n 89.47 %
Osazeni 1x LED-HB 6400 Im-

CLO-4S @100kh

BGP392 T25 DM11 /730 (jednostranné nahore)

Vzdalenost sloupt 42.000 m
(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 7.200m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad -0.800 m
(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Rocni provoznihodiny

4000 h: 100.0 %, 42.5 W

Spotfeba

1020.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. svitivosti

Vzdy do v3ech smér(, které u pouZitelné
nainstalovaného svitidla tvori stanoveny Ghel se
spodni vertikdlou.

>70% 621 cd/kim
> 80°: 108 cd/klm
2 90°: 0.00 cd/klm

Trida intenzity svétla G*2
Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy

svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu osInéni D.6

15
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Malachovskd - NN stoziar

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Viysledky pro vyhodnocovaci policka

VO

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Vozovka 1 (M5) Lm 0.54 cd/m? > 0.50 cd/m? v
Uo 0.47 2035 v/
Ui 0.47 >0.40 v/
Rer 0.55 >0.30 v
o 16 % - -
(1) Informacni, neni soucasti hodnoceni
Pro instalaci se pocitalo s Cinitelem Gdrzby 0.85.
Viysledky pro ukazatele energetické ucinnosti
Velikost Vypocitano Spotreba
Malachovska - NN stoziar Dp 0.020 W/Ix*m? -
BGP392 T25 DM11 /730 De 0.7 kWh/m?yr, 170.0 kWh/yr

(jednostranné nahore)

16
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Na Motycinach
Popis

17
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Na Motycinach
Shrnuti (do EN 13201:2015)

VO

Vozovka 1 (P4), 192.50 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

500m

3850m

18
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Na Motycinach

Shrnuti (do EN 13201:2015)

PHILIPS @

Vyrobce Philips P 29.0wW
C. vyrobku LumiStreet Pro gen2 Prarovka 4300 Im
Mini
Dsyitidlo 3847 Im
Nazev vyrobku BGP392 T25
DM11 /730 n 89.47 %
Osazeni 1x LED-HB 4300 Im-

CLO-4S @100kh

BGP392 T25 DM11 /730 (jednostranné nahore)

Vzdalenost sloupt 38.500 m
(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 4500 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad -1.500 m
(3) Sklon ramene 10.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Rocni provoznihodiny

4000 h: 100.0 %, 29.0 W

Spotfeba

754.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. svitivosti

Vzdy do v3ech smér(, které u pouZitelné
nainstalovaného svitidla tvori stanoveny Ghel se
spodni vertikdlou.

>70° 622 cd/kim
> 80°: 327 cd/kim
2 90°: 6.26 cd/kim

Trida intenzity svétla

Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy
svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu osInéni

D.6

19
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Na Motycinach
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Viysledky pro vyhodnocovaci policka

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Vozovka 1 (P4) Em 7.48 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv
Emin 1.10 Ix >1.00 Ix v/

Pro instalaci se pocitalo s Cinitelem tGdrzby 0.85.

Viysledky pro ukazatele energetické ucinnosti

Velikost Vypocitano Spotfeba
Na Moty¢inach Dp 0.020 W/Ix*m? -
BGP392 725 DM11 /730 De 0.6 kwh/m?yr, 116.0 kWh/yr

(jednostranné nahore)
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Nové Kaliste - hlavny tah

Popis

21
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Nové Kaliste - hlavny tah

Shrnuti (do EN 13201:2015)

.
Chodnik 1 (P3), 30.00 m? 100m

200m

Zeleny pas 1

Vozovka 1 (M3), 210.00 m?
— Pokryti: CIE R3, qO: 0.070

700m

Chodnik 2 (P1), 60.00 m? 806

3000m

22
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Nové Kaliste - hlavny tah

Shrnuti (do EN 13201:2015)

PHILIPS @

Vyrobce Philips P 84.0W
C. vyrobku LumiStreet Pro gen2 Prarovka 12000 Im
Mini
Dsyitidlo 10737 Im
Nazev vyrobku BGP392 T25
DM11 /730 n 89.47 %
Osazeni 1x LED-HB 12000 Im-

CLO-4S @100kh

BGP392 T25 DM11 /730 (jednostranné nahore)

Vzdalenost sloupt 30.000 m
(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 10.000 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad 1.500 m
(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 2.000m

Rocni provoznihodiny

4000 h: 100.0 %, 84.0 W

Spotfeba

2772.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. svitivosti

Vzdy do v3ech smér(, které u pouZitelné
nainstalovaného svitidla tvori stanoveny Ghel se
spodni vertikdlou.

>70% 621 cd/kim
> 80°: 108 cd/klm
2 90°: 0.00 cd/klm

Trida intenzity svétla G*2
Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy

svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu osInéni D.6

23
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Nové Kaliste - hlavny tah

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Viysledky pro vyhodnocovaci policka

VO

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 9.87 Ix [7.50-11.25] Ix v/
Emin 5.40 Ix >1.50 Ix v/
Vozovka 1 (M3) Lm 1.21 cd/m? > 1.00 cd/m? v
Uo 0.72 >0.40 v/
Ui 0.89 >0.60 v/
TI 8 % <15% Vv
Re 0.68 >0.30 v/
Chodnik 2 (P1) Em 15.61 Ix [15.00 - 22.507 Ix v
Emin 13.23 Ix >3.00 Ix v/
Pro instalaci se pocitalo s Einitelem Gdrzby 0.85.
Viysledky pro ukazatele energetické ucinnosti
Velikost Vypocitano Spotreba
Nové Kaliste - hlavny tah Dp 0.018 W/Ix*m? -
BGP392 T25 DM11 /730 De 1.1 kWh/m? yr, 336.0 kWh/yr

(jednostranné nahore)

24
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Polnd, Salgotarjdnska, Jazminova - vedlajsia - 5,5m

Popis

25
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Polng, §a|gotarjénska,]azm|’nové - vedlajSia - 5,5m

Shrnuti (do EN 13201:2015)

VO

Vozovka 1 (M5), 180.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

5.00m

3600m

26
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Polng, §a|gotarjénska,]azm|’nové - vedlajSia - 5,5m

Shrnuti (do EN 13201:2015)

PHILIPS @

Vyrobce Philips P 29.0wW
C. vyrobku LumiStreet Pro gen2 Prarovka 4300 Im
Mini
Dsyitidlo 3847 Im
Nazev vyrobku BGP392 T25
DM11 /730 n 89.47 %
Osazeni 1x LED-HB 4300 Im-

CLO-4S @100kh

BGP392 T25 DM11 /730 (jednostranné nahore)

Vzdalenost sloupt 36.000 m
(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 5.500 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad -0.500 m
(3) Sklon ramene 5.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Rocni provoznihodiny

4000 h: 100.0 %, 29.0 W

Spotfeba

812.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. svitivosti

Vzdy do v3ech smér(, které u pouZitelné
nainstalovaného svitidla tvori stanoveny Ghel se
spodni vertikdlou.

>70° 622 cd/kim
> 80°: 204 cd/klm
2 90°: 1.05 cd/kim

Trida intenzity svétla

Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy
svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu osInéni

D.6

27
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Polng, §a|gotarjénska,]azm|’nové - vedlajSia - 5,5m

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Viysledky pro vyhodnocovaci policka

VO

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Vozovka 1 (M5) Lm 0.53 cd/m? > 0.50 cd/m? v
Uo 0.45 20.35 v/
Ui 0.41 >0.40 v/
Re 0.60 >0.30 v/
o 21 % - -
(1) Informacni, neni soucasti hodnoceni
Pro instalaci se pocitalo s Cinitelem Gdrzby 0.85.
Viysledky pro ukazatele energetické ucinnosti
Velikost Vypocitano Spotreba
Polna, Salgotarjanska, Dp 0.020 W/Ix*m? -
Jazminova - vedlajsia - 5,5m
BGP392 T25 DM11 /730 De 0.6 kWh/m?yr, 116.0 kWh/yr

(jednostranné nahore)

28
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Polné - hlavnd M4

Popis

29



Svetelno - technické vypocty v mestskej €asti Foncorda, Banska Bystrica c VO

Polné - hlavngd M4

Shrnuti (do EN 13201:2015)

.
Chodnik 1 (P3), 35.00 m? i
Vozovka 1 (M4), 245.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
—
| Chodnik 2 (P3), 35.00 m? im

3500m

30



Svetelno - technické vypocty v mestskej €asti Foncorda, Banska Bystrica

Polné - hlavngd M4

Shrnuti (do EN 13201:2015)

PHILIPS @

Vyrobce Philips P 53.0wW
C. vyrobku LumiStreet Pro gen2 Prarovka 7700 Im
Mini
Dsyitidlo 6889 Im
Nazev vyrobku BGP392 T25
DM11 /730 n 89.47 %
Osazeni 1x LED-HB 7700 Im-

CLO-4S @100kh

BGP392 T25 DM11 /730 (jednostranné dole)

Vzdalenost sloupt 35.000 m
(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 8.000 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad 0.500m
(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 1.500 m

Rocni provoznihodiny

4000 h: 100.0 %, 53.0 W

Spotfeba

1537.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. svitivosti

Vzdy do v3ech smér(, které u pouZitelné
nainstalovaného svitidla tvori stanoveny Ghel se
spodni vertikdlou.

>70% 621 cd/kim
> 80°: 108 cd/klm
2 90°: 0.00 cd/klm

Trida intenzity svétla G*2
Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy

svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu osInéni D.6
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Polné - hlavngd M4

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Viysledky pro vyhodnocovaci policka

VO

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 8.64 Ix [7.50-11.25] Ix Vv
Emin 6.49 Ix > 1.50 Ix v/
Vozovka 1 (M4) Lm 0.77 cd/m? >0.75 cd/m? v
Uo 0.54 >0.40 v/
Ui 0.71 >0.60 v/
TI 10 % <15% v/
Rei") 0.62 - ;
Chodnik 2 (P3) Em 10.02 Ix [7.50-11.25] Ix Vv
Emin 3.30 Ix >1.50 Ix v/
(1) Informacni, neni soucasti hodnoceni
Pro instalaci se potitalo s ginitelem drzby 0.85.
Viysledky pro ukazatele energetické ucinnosti
Velikost Vypocitano Spotfeba
Polna - hlavna M4 Dp 0.015 W/Ix*m? -
BGP392 T25 DM11 /730 De 0.7 kWh/m?yr, 212.0 kWh/yr

(jednostranné dole)
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Svetelno - technické vypocty v mestskej €asti Foncorda, Banska Bystrica

Polna - hlavny tah

Popis
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Svetelno - technické vypocty v mestskej €asti Foncorda, Banska Bystrica

Polna - hlavny tah

Shrnuti (do EN 13201:2015)

VO

Chodnik 1 (P3), 45.00 m?

1.50m

Zeleny pas 1

1.00m

Vozovka 1 (M3), 210.00 m?
— Pokryti: CIE R3, qO: 0.070

700m

Chodnik 2 (P1), 45.00 m?

1.50m

3000m
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Svetelno - technické vypocty v mestskej €asti Foncorda, Banska Bystrica

Polna - hlavny tah

Shrnuti (do EN 13201:2015)

PHILIPS @

Vyrobce Philips P 84.0W
C. vyrobku LumiStreet Pro gen2 Prarovka 12000 Im
Mini
Dsyitidlo 10737 Im
Nazev vyrobku BGP392 T25
DM11 /730 n 89.47 %
Osazeni 1x LED-HB 12000 Im-

CLO-4S @100kh

BGP392 T25 DM11 /730 (jednostranné nahore)

Vzdalenost sloupt 30.000 m
(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 10.000 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad 1.500 m
(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 2.000m

Rocni provoznihodiny

4000 h: 100.0 %, 84.0 W

Spotfeba

2772.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. svitivosti

Vzdy do v3ech smér(, které u pouZitelné
nainstalovaného svitidla tvori stanoveny Ghel se
spodni vertikdlou.

>70% 621 cd/kim
> 80°: 108 cd/klm
2 90°: 0.00 cd/klm

Trida intenzity svétla G*2
Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy

svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu osInéni D.6
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Svetelno - technické vypocty v mestskej €asti Foncorda, Banska Bystrica

Polna - hlavny tah

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Viysledky pro vyhodnocovaci policka

VO

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 11.12 Ix [7.50-11.25] Ix v/
Emin 5.96 Ix >1.50 Ix v/
Vozovka 1 (M3) Lm 1.21 cd/m? > 1.00 cd/m? v
Uo 0.72 >0.40 v/
Ui 0.89 >0.60 v/
TI 8 % <15% Vv
Re 0.68 >0.30 v/
Chodnik 2 (P1) Em 15.89 Ix [15.00 - 22.507 Ix v
Emin 13.52 Ix >3.00 Ix v/
Pro instalaci se pocitalo s Einitelem Gdrzby 0.85.
Viysledky pro ukazatele energetické ucinnosti
Velikost Vypocitano Spotreba
Poln& - hlavny tah Dp 0.018 W/Ix*m? -
BGP392 T25 DM11 /730 De 1.1 kWh/m? yr, 336.0 kWh/yr

(jednostranné nahore)
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Svetelno - technické vypocty v mestskej €asti Foncorda, Banska Bystrica

Sadova - 5,5m

Popis
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Svetelno - technické vypocty v mestskej €asti Foncorda, Banska Bystrica c VO

Sadova - 5,5m

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P3), 45.00 m? 150m

0 Zeleny pas 1 ) e

Vozovka 1 (M5), 180.00 m?
— Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

6.00m

3000m
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Svetelno - technické vypocty v mestskej €asti Foncorda, Banska Bystrica

Sadova - 5,5m

Shrnuti (do EN 13201:2015)

PHILIPS @

Vyrobce Philips P 29.0wW
C. vyrobku LumiStreet Pro gen2 Prarovka 4300 Im
Mini
Dsyitidlo 3847 Im
Nazev vyrobku BGP392 T25
DM11 /730 n 89.47 %
Osazeni 1x LED-HB 4300 Im-

CLO-4S @100kh

BGP392 T25 DM11 /730 (jednostranné nahore)

Vzdalenost sloupt 30.000 m
(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 5.500 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad -0.500 m
(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Rocni provoznihodiny

4000 h: 100.0 %, 29.0 W

Spotfeba

957.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. svitivosti

Vzdy do v3ech smér(, které u pouZitelné
nainstalovaného svitidla tvori stanoveny Ghel se
spodni vertikdlou.

>70% 621 cd/kim
> 80°: 108 cd/klm
2 90°: 0.00 cd/klm

Trida intenzity svétla G*2
Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy

svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu osInéni D.6
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Svetelno - technické vypocty v mestskej €asti Foncorda, Banska Bystrica

Sadova - 5,5m

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Viysledky pro vyhodnocovaci policka

VO

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 8.38 Ix [7.50-11.25] Ix Vv
Emin 1.79 Ix > 1.50 Ix v/
Vozovka 1 (M5) Lm 0.60 cd/m? > 0.50 cd/m? v
Uo 0.39 20.35 v/
Ui 0.54 >0.40 v/
Re 0.31 >0.30 v/
TI0) 21% - -
(1) Informacni, neni soucasti hodnoceni
Pro instalaci se pocitalo s ¢initelem Gdrzby 0.85.
Viysledky pro ukazatele energetické ucinnosti
Velikost Vypocitano Spotrfeba
Sadova - 5,5m Dp 0.014 W/Ix*m? -
BGP392 T25 DM11 /730 De 0.5 kWh/m?yr, 116.0 kWh/yr

(jednostranné nahore)
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Svetelno - technické vypocty v mestskej €asti Foncorda, Banska Bystrica

Salgotarjanska, Jazminova, Tajovského,
Jilemnického, Nové Kaliste, Polna - 8m

Popis
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Svetelno - technické vypocty v mestskej €asti Foncorda, Banska Bystrica c VO

§a|gotarjénska,Jazml’nova’, Tajovského, Jilemnického, Nové Kaliste, Polna - 8m

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P3), 60.00 m? 150m
Vozovka 1 (M5), 280.00 m?
—> Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
—>
Chodnik 2 (P4), 60.00 m? rsom

4000m
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Svetelno - technické vypocty v mestskej €asti Foncorda, Banska Bystrica

§a|gotarja’nska,Jazml’nova’, Tajovského, Jilemnického, Nové Kaliste, Polna - 8m

Shrnuti (do EN 13201:2015)

PHILIPS @

Vyrobce Philips P 425W
C. vyrobku LumiStreet Pro gen2 Prarovka 6400 Im
Mini
Dsyitidlo 5726 Im
Nazev vyrobku BGP392 T25
DM11 /730 n 89.47 %
Osazeni 1x LED-HB 6400 Im-

CLO-4S @100kh

BGP392 T25 DM11 /730 (jednostranné nahore)

Vzdalenost sloupt 40.000 m
(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 8.000 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad 0.000 m
(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 1.500 m

Rocni provoznihodiny

4000 h: 100.0 %, 42.5 W

Spotfeba

1062.5 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. svitivosti

Vzdy do v3ech smér(, které u pouZitelné
nainstalovaného svitidla tvori stanoveny Ghel se
spodni vertikdlou.

>70% 621 cd/kim
> 80°: 108 cd/klm
2 90°: 0.00 cd/klm

Trida intenzity svétla G*2
Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy

svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu osInéni D.6

VO
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Svetelno - technické vypocty v mestskej €asti Foncorda, Banska Bystrica

§a|gotarja’nska,Jazml’nova’, Tajovského, Jilemnického, Nové Kaliste, Polna - 8m

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Viysledky pro vyhodnocovaci policka

VO

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 7.53 Ix [7.50-11.25] Ix Vv
Emin 1.95 Ix 2 1.50 Ix v/
Vozovka 1 (M5) Lm 0.55 cd/m? > 0.50 cd/m? v
Uo 0.51 2035 v
Ui 0.62 >0.40 v
TI 12 % <15% v/
Rel™ 0.58 - ;
Chodnik 2 (P4) Em 5.51 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv
Emin 3.79 Ix 21.00 Ix v
(1) Informacni, neni soucasti hodnoceni
Pro instalaci se pocitalo s Cinitelem Gdrzby 0.85.
Viysledky pro ukazatele energetické ucinnosti
Velikost Vypocitano Spotfeba
Salgotarjanska, Jazminova,  Dp 0.014 W/lx*m? -
Tajovského, Jilemnického,
Nové Kaliste, Polna - 8m
BGP392 T25 DM11 /730 De 0.4 kWh/m?yr, 170.0 kWh/yr

(jednostranné nahore)
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Svetelno - technické vypocty v mestskej €asti Foncorda, Banska Bystrica

Svermova 1-17, Interndtna poza Astru - chodnik

Popis
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Svetelno - technické vypocty v mestskej €asti Foncorda, Banska Bystrica

Svermova 1-17, Internatna poza Astru - chodnik

Shrnuti (do EN 13201:2015)

VO

Vozovka 1 (P2), 115.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

500m

2300m

46



Svetelno - technické vypocty v mestskej €asti Foncorda, Banska Bystrica

Svermova 1-17, Internatna poza Astru - chodnik

Shrnuti (do EN 13201:2015)

PHILIPS @

Vyrobce Philips P 29.0wW
C. vyrobku LumiStreet Pro gen2 Prarovka 4300 Im
Mini
Dsyitidlo 3847 Im
Nazev vyrobku BGP392 T25
DM11 /730 n 89.47 %
Osazeni 1x LED-HB 4300 Im-

CLO-4S @100kh

BGP392 T25 DM11 /730 (jednostranné nahore)

Vzdalenost sloupt 23.000 m
(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 3.500 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad -1.000 m
(3) Sklon ramene 5.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Rocni provoznihodiny

4000 h: 100.0 %, 29.0 W

Spotfeba

1247.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. svitivosti

Vzdy do v3ech smér(, které u pouZitelné
nainstalovaného svitidla tvori stanoveny Ghel se
spodni vertikdlou.

>70° 622 cd/kim
> 80°: 204 cd/klm
2 90°: 1.05 cd/kim

Trida intenzity svétla

Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy
svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu osInéni

D.6
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Svetelno - technické vypocty v mestskej €asti Foncorda, Banska Bystrica

Svermova 1-17, Internatna poza Astru - chodnik

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Viysledky pro vyhodnocovaci policka

VO

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Vozovka 1 (P2) Em 14.40 Ix [10.00 - 15.00] Ix Vv
Emin 4.60 Ix >2.00 Ix v/
Pro instalaci se pocitalo s Cinitelem tGdrzby 0.85.
Viysledky pro ukazatele energetické ucinnosti
Velikost Vypocitano Spotfeba
Svermova 1-17, Interndtna  Dp 0.018 W/Ix*m? -
poza Astru - chodnik
BGP392 T25 DM11 /730 De 1.0 kWh/m? yr, 116.0 kWh/yr

(jednostranné nahore)
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Svetelno - technické vypocty v mestskej €asti Foncorda, Banska Bystrica

Svermova - hlavny tah

Popis

49



Svetelno - technické vypocty v mestskej €asti Foncorda, Banska Bystrica c VO

Svermova - hlavny tah

Shrnuti (do EN 13201:2015)

.
Chodnik 1 (P2), 30.00 m? 100m

—> Vozovka 1 (M3), 315.00 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

200m

Zeleny pas 2

Chodnik 2 (P3), 30.00 m? 100m

3000m

50



Svetelno - technické vypocty v mestskej €asti Foncorda, Banska Bystrica

Svermova - hlavny tah

Shrnuti (do EN 13201:2015)

PHILIPS @

Vyrobce Philips P 84.0W
C. vyrobku LumiStreet Pro gen2 Prarovka 12000 Im
Mini
Dsyitidlo 10737 Im
Nazev vyrobku BGP392 T25
DM11 /730 n 89.47 %
Osazeni 1x LED-HB 12000 Im-

CLO-4S @100kh

BGP392 T25 DM11 /730 (jednostranné nahore)

Vzdalenost sloupt 30.000 m
(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 10.000 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad 1.500 m
(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 2.000m

Rocni provoznihodiny

4000 h: 100.0 %, 84.0 W

Spotfeba

2772.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. svitivosti

Vzdy do v3ech smér(, které u pouZitelné
nainstalovaného svitidla tvori stanoveny Ghel se
spodni vertikdlou.

>70% 621 cd/kim
> 80°: 108 cd/klm
2 90°: 0.00 cd/klm

Trida intenzity svétla G*2
Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy

svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu osInéni D.6
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Svetelno - technické vypocty v mestskej €asti Foncorda, Banska Bystrica

Svermova - hlavny tah

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Viysledky pro vyhodnocovaci policka

VO

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Chodnik 1 (P2) Em 13.29 Ix [10.00 - 15.007 Ix v/
Emin 7.48 Ix >2.00 Ix v/
Vozovka 1 (M3) Lm 1.04 cd/m? > 1.00 cd/m? v
Uo 0.53 >0.40 v/
Ui 0.86 >0.60 v/
TI 9 % <15% Vv
Re 0.63 >0.30 v/
Chodnik 2 (P3) Em 7.80 Ix [7.50-11.25] Ix v
Emin 6.95 Ix >1.50 Ix v/
Pro instalaci se pocitalo s Einitelem Gdrzby 0.85.
Viysledky pro ukazatele energetické ucinnosti
Velikost Vypocitano Spotreba
Svermova - hlavny tah Dp 0.015 W/Ix*m? -
BGP392 T25 DM11 /730 De 0.9 kWh/m?yr, 336.0 kWh/yr

(jednostranné nahore)
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Svetelno - technické vypocty v mestskej €asti Foncorda, Banska Bystrica

Svermova - hlavny tah - parové sustava

Popis
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Svetelno - technické vypocty v mestskej €asti Foncorda, Banska Bystrica c VO

Svermova - hlavny tah - parové sustava

Shrnuti (do EN 13201:2015)

.
Chodnik 1 (P2), 30.00 m?
)
=
= Vozovka 1 (M3), 360.00 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
=
()
Zeleny pas 2 200m
Chodnik 2 (P3), 30.00 m?

3000m
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Svetelno - technické vypocty v mestskej €asti Foncorda, Banska Bystrica

Svermova - hlavny tah - parové sustava

Shrnuti (do EN 13201:2015)

PHILIPS @

Vyrobce Philips P 53.0wW
C. vyrobku LumiStreet Pro gen2 Prarovka 7700 Im
Mini
Dsyitidlo 6889 Im
Nazev vyrobku BGP392 T25
DM11 /730 n 89.47 %
Osazeni 1x LED-HB 7700 Im-

CLO-4S @100kh

BGP392 T25 DM11 /730 (oboustranné naproti)

Vzdalenost sloupt 30.000 m
(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 10.000 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad 1.500 m
(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 2.000m

Rocni provoznihodiny

4000 h: 100.0 %, 53.0 W

Spotfeba

3498.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. svitivosti

Vzdy do v3ech smér(, které u pouZitelné
nainstalovaného svitidla tvori stanoveny Ghel se
spodni vertikdlou.

>70% 621 cd/kim
> 80°: 108 cd/klm
2 90°: 0.00 cd/klm

Trida intenzity svétla G*2
Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy

svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu osInéni D.6
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Svetelno - technické vypocty v mestskej €asti Foncorda, Banska Bystrica

Svermova - hlavny tah - parové sustava

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Viysledky pro vyhodnocovaci policka

VO

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Chodnik 1 (P2) Em 1412 Ix [10.00 - 15.007 Ix v/
Emin 9.80 Ix >2.00 Ix v/
Vozovka 1 (M3) Lm 1.33 cd/m? > 1.00 cd/m? v
Uo 0.61 >0.40 v/
Ui 0.88 >0.60 v/
TI 9 % <15% Vv
Re 0.58 >0.30 v/
Chodnik 2 (P3) Em 9.69 Ix [7.50-11.25] Ix v
Emin 6.42 Ix >1.50 Ix v/
Pro instalaci se pocitalo s Einitelem Gdrzby 0.85.
Viysledky pro ukazatele energetické ucinnosti
Velikost Vypocitano Spotreba
Svermova - hlavny tah - Dp 0.013 W/Ix*m? -
parova sustava
BGP392 T25 DM11 /730 De 1.0 kWh/m? yr, 424.0 kWh/yr

(oboustranné naproti)
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Svetelno - technické vypocty v mestskej €asti Foncorda, Banska Bystrica

Svermova - krizovatka s THK

Popis
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Svetelno - technické vypocty v mestskej €asti Foncorda, Banska Bystrica

Svermova - krizovatka s THK

Shrnuti (do EN 13201:2015)

VO

Chodnik 1 (P3), 60.00 m?

1.00m

1.00m

6.50m

Zeleni pas 1
Vozovka 1 (M4), 390.00 m?
—> Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
—>
I Zeleny pas 2

1.00m

Chodnik 2 (P3), 60.00 m?

1.00m

6000 m
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Svetelno - technické vypocty v mestskej €asti Foncorda, Banska Bystrica

Svermova - krizovatka s THK

Shrnuti (do EN 13201:2015)

PHILIPS @

Vyrobce Philips P 53.0wW
C. vyrobku LumiStreet Pro gen2 Prarovka 7700 Im
Mini
Dsyitidlo 6889 Im
Nazev vyrobku BGP392 T25
DM11 /730 n 89.47 %
Osazeni 1x LED-HB 7700 Im-

CLO-4S @100kh

BGP392 725 DM11 /730 (oboustranné posunuto)

Vzdalenost sloupt 60.000 m
(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 8.000 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad 0.500m
(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 1.000 m

Rocni provoznihodiny

4000 h: 100.0 %, 53.0 W

Spotfeba

1802.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. svitivosti

Vzdy do v3ech smér(, které u pouZitelné
nainstalovaného svitidla tvori stanoveny Ghel se
spodni vertikdlou.

>70% 621 cd/kim
> 80°: 108 cd/klm
2 90°: 0.00 cd/klm

Trida intenzity svétla G*2
Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy

svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu osInéni D.6
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Svetelno - technické vypocty v mestskej €asti Foncorda, Banska Bystrica

Svermova - krizovatka s THK

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Viysledky pro vyhodnocovaci policka

VO

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 9.63 Ix [7.50-11.25] Ix Vv

Emin 5.93 Ix > 1.50 Ix v/
Vozovka 1 (M4) Lm 0.96 cd/m? > 0.75 cd/m? v

Uo 0.60 >0.40 v/

Ui 0.61 >0.60 v/

TI 9% <15% v/

Re 0.69 >0.30 v/
Chodnik 2 (P3) Em 9.63 Ix [7.50-11.25] Ix Vv

Emin 5.93 Ix >1.50 Ix v/

Pro instalaci se pocitalo s Cinitelem Gdrzby 0.85.

Viysledky pro ukazatele energetické ucinnosti

Velikost Vypocitano Spotreba
Svermova - krizovatka s THK D, 0.017 W/Ix*m? -
BGP392 725 DM11 /730 De 0.8 kWh/m?yr, 424.0 kWh/yr

(oboustranné posunuto)
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Svetelno - technické vypocty v mestskej €asti Foncorda, Banska Bystrica

THK - hlavny tah - vystriedana sustava
Popis
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Svetelno - technické vypocty v mestskej €asti Foncorda, Banska Bystrica

THK - hlavny tah - vystriedana sustava
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (R3), 60.00 m?

|

Parkovak&i pruh 1

= Vozovka 1 (M3), 630.00 m?
Pokryti: CIE R3, qO: 0.070

Chodnik 2 (P2), 90.00 m?

6000 m

100m

250m

1050 m

150m

VO
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Svetelno - technické vypocty v mestskej €asti Foncorda, Banska Bystrica

THK - hlavny tah - vystriedana sustava

Shrnuti (do EN 13201:2015)

PHILIPS @

Vyrobce Philips P 84.0W
C. vyrobku LumiStreet Pro gen2 Prarovka 12000 Im
Mini
Dsyitidlo 10737 Im
Nazev vyrobku BGP392 T25
DM11 /730 n 89.47 %
Osazeni 1x LED-HB 12000 Im-

CLO-4S @100kh

BGP392 T25 DM11 /730 (jednostranné dole)

Vzdalenost sloupt 60.000 m
(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 10.000 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad 1.500 m
(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 2.000m

Rocni provoznihodiny

4000 h: 100.0 %, 84.0 W

Spotfeba

1428.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. svitivosti

Vzdy do v3ech smér(, které u pouZitelné
nainstalovaného svitidla tvori stanoveny Ghel se
spodni vertikdlou.

>70% 621 cd/kim
> 80°: 108 cd/klm
2 90°: 0.00 cd/klm

Trida intenzity svétla G*2
Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy

svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu osInéni D.6
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Svetelno - technické vypocty v mestskej €asti Foncorda, Banska Bystrica

THK - hlavny tah - vystriedana sustava

Shrnuti (do EN 13201:2015)

PHILIPS @

Vyrobce Philips P 84.0W
C. vyrobku LumiStreet Pro gen2 Prarovka 12000 Im
Mini
Dsyitidlo 10737 Im
Nazev vyrobku BGP392 T25
DM11 /730 n 89.47 %
Osazeni 1x LED-HB 12000 Im-

CLO-4S @100kh

BGP392 T25 DM11 /730 (jednostranné nahore)

Vzdalenost sloupt 58.000 m
(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 8.000 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad -1.000 m
(3) Sklon ramene 15.0°

(4) Délka ramene 2.000m

Rocni provoznihodiny

4000 h: 100.0 %, 84.0 W

Spotfeba

1428.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. svitivosti

Vzdy do v3ech smér(, které u pouZitelné
nainstalovaného svitidla tvori stanoveny Ghel se
spodni vertikdlou.

>70% 621 cd/kim
> 80°: 452 cd/klm
2 90° 13.2 cd/kim

Trida intenzity svétla
Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy

svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na

svételném toku svitidla.

Trida indexu osInéni

D.6
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Svetelno - technické vypocty v mestskej €asti Foncorda, Banska Bystrica

THK - hlavny tah - vystriedana sustava
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Viysledky pro vyhodnocovaci policka

VO

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 9.36 Ix [7.50-11.25] Ix Vv
Emin 4.49 Ix > 1.50 Ix v/
Vozovka 1 (M3) Lm 1.04 cd/m? > 1.00 cd/m? v
Uo 0.49 >0.40 v/
Ui 0.62 >0.60 v/
TI 11 % <15% v/
Re 0.71 >0.30 v/
Chodnik 2 (P2) Em 10.62 Ix [10.00 - 15.00] Ix Vv
Emin 6.51 Ix >2.00 Ix v/
Pro instalaci se potitalo s ginitelem drzby 0.85.
Viysledky pro ukazatele energetické ucinnosti
Velikost Vypocitano Spotreba
THK - hlavny tah - Dp 0.007 W/Ix*m? -
vystriedana sustava
BGP392 T25 DM11 /730 De 0.4 kWh/m?yr, 336.0 kWh/yr
(jednostranné dole)
BGP392 T25 DM11 /730 De 0.4 kWh/m?yr, 336.0 kWh/yr

(jednostranné nahore)

Smérnice EN 13201:2015-5 nezahrnuje pfipad planovani s nékolikerym rozmisténim svitidel. Vypocet hodnot vykonu proto probiha jen pro to rozmisténi svitidel,

jehoz vzdalenost sloupl urcuje délku vyhodnocovacich poli.
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Svetelno - technické vypocty v mestskej €asti Foncorda, Banska Bystrica

THK - vedlajsia
Popis
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Svetelno - technické vypocty v mestskej €asti Foncorda, Banska Bystrica c vo

THK - vedlajsia
Shrnuti (do EN 13201:2015)

.
| Chodnik 1 (P3), 35.00 m? | o

200m

Parkovaci pruh 1

Vozovka 1 (MS), 245.00 m?
—> Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

7.00m

550m

Parkovaci pruh 2

3500m
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Svetelno - technické vypocty v mestskej €asti Foncorda, Banska Bystrica

THK - vedlajsia

Shrnuti (do EN 13201:2015)

PHILIPS @

Vyrobce Philips P 53.0wW
C. vyrobku LumiStreet Pro gen2 Prarovka 7700 Im
Mini
Dsyitidlo 6889 Im
Nazev vyrobku BGP392 T25
DM11 /730 n 89.47 %
Osazeni 1x LED-HB 7700 Im-

CLO-4S @100kh

BGP392 T25 DM11 /730 (jednostranné nahore)

Vzdalenost sloupt 35.000 m
(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 8.000 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad -1.500 m
(3) Sklon ramene 5.0°

(4) Délka ramene 1.500 m

Rocni provoznihodiny

4000 h: 100.0 %, 53.0 W

Spotfeba

1537.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. svitivosti

Vzdy do v3ech smér(, které u pouZitelné
nainstalovaného svitidla tvori stanoveny Ghel se
spodni vertikdlou.

>70° 622 cd/kim
> 80°: 204 cd/klm
2 90°: 1.05 cd/kim

Trida intenzity svétla

Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy
svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu osInéni

D.6
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Svetelno - technické vypocty v mestskej €asti Foncorda, Banska Bystrica

THK - vedlajsia
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Viysledky pro vyhodnocovaci policka

VO

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 9.26 Ix [7.50-11.25] Ix Vv
Emin 2.96 Ix > 1.50 Ix v/
Vozovka 1 (M5) Lm 0.62 cd/m? > 0.50 cd/m? v
Uo 0.51 20.35 v/
Ui 0.74 >0.40 v/
Re 0.58 >0.30 v/
TI0) 13% - -
(1) Informacni, neni soucasti hodnoceni
Pro instalaci se pocitalo s ¢initelem Gdrzby 0.85.
Viysledky pro ukazatele energetické ucinnosti
Velikost Vypocitano Spotrfeba
THK - vedlajsia Dp 0.019 W/Ix*m? -
BGP392 T25 DM11 /730 De 0.8 kWh/m?yr, 212.0 kWh/yr

(jednostranné nahore)
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Svetelno - technické vypocty v mestskej €asti Foncorda, Banska Bystrica

Ulica Hutné

Popis
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Svetelno - technické vypocty v mestskej €asti Foncorda, Banska Bystrica c vo

Ulica Hutné

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P4), 60.00 m? 200m

Vozovka 1 (M4), 210.00 m?
— Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

7.00m

Chodnik 2 (P2), 90.00 m? 300m

3000m
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Svetelno - technické vypocty v mestskej €asti Foncorda, Banska Bystrica

Ulica Hutné

Shrnuti (do EN 13201:2015)

PHILIPS @

Vyrobce Philips P 53.0wW
C. vyrobku LumiStreet Pro gen2 Prarovka 7700 Im
Mini
Dsyitidlo 6889 Im
Nazev vyrobku BGP392 T25
DM11 /730 n 89.47 %
Osazeni 1x LED-HB 7700 Im-

CLO-4S @100kh

BGP392 T25 DM11 /730 (jednostranné dole)

Vzdalenost sloupt 30.000 m
(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 8.000 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad -1.300 m
(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 1.500 m

Rocni provoznihodiny

4000 h: 100.0 %, 53.0 W

Spotfeba

1749.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. svitivosti

Vzdy do v3ech smér(, které u pouZitelné
nainstalovaného svitidla tvori stanoveny Ghel se
spodni vertikdlou.

>70% 621 cd/kim
> 80°: 108 cd/klm
2 90°: 0.00 cd/klm

Trida intenzity svétla G*2
Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy

svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu osInéni D.6
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Svetelno - technické vypocty v mestskej €asti Foncorda, Banska Bystrica

Ulica Hutné

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Viysledky pro vyhodnocovaci policka

VO

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 6.05 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv
Emin 4.78 Ix >1.00 Ix v/
Vozovka 1 (M4) Lm 0.76 cd/m? > 0.75 cd/m? v
Uo 0.47 >0.40 v/
Ui 0.78 >0.60 v/
TI 12 % <15% v/
Re" 0.47 - -
Chodnik 2 (P2) Em 12.79 Ix [10.00 - 15.00] Ix Vv
Emin 4.99 Ix >2.00 Ix v/
(1) Informacni, neni soucasti hodnoceni
Pro instalaci se potitalo s ginitelem drzby 0.85.
Viysledky pro ukazatele energetické ucinnosti
Velikost Vypocitano Spotfeba
Ulica Hutna Dp 0.013 W/lx*m? -
BGP392 T25 DM11 /730 De 0.6 kWh/m?yr, 212.0 kWh/yr

(jednostranné dole)
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Svetelno - technické vypocty v mestskej €asti Foncorda, Banska Bystrica

Vnutrobloky, chodniky, Spojova - 5m
Popis

C

VO
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Svetelno - technické vypocty v mestskej €asti Foncorda, Banska Bystrica

Vnutrobloky, chodniky, Spojova - 5m
Shrnuti (do EN 13201:2015)

VO

Chodnik 1 (P3), 150.00 m?

5.00m

3000m
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Svetelno - technické vypocty v mestskej €asti Foncorda, Banska Bystrica

Vnutrobloky, chodniky, Spojova - 5m
Shrnuti (do EN 13201:2015)

PHILIPS @

Vyrobce Philips P 29.0wW
C. vyrobku LumiStreet Pro gen2 Prarovka 4300 Im
Mini
Dsyitidlo 3847 Im
Nazev vyrobku BGP392 T25
DM11 /730 n 89.47 %
Osazeni 1x LED-HB 4300 Im-

CLO-4S @100kh

BGP392 T25 DM11 /730 (jednostranné nahore)

Vzdalenost sloupt 30.000 m
(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 5.000 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad -1.000 m
(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Rocni provoznihodiny

4000 h: 100.0 %, 29.0 W

Spotfeba

957.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. svitivosti

Vzdy do v3ech smér(, které u pouZitelné
nainstalovaného svitidla tvori stanoveny Ghel se
spodni vertikdlou.

>70% 621 cd/kim
> 80°: 108 cd/klm
2 90°: 0.00 cd/klm

Trida intenzity svétla G*2
Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy

svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu osInéni D.6
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Svetelno - technické vypocty v mestskej €asti Foncorda, Banska Bystrica

Vnutrobloky, chodniky, Spojova - 5m
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Viysledky pro vyhodnocovaci policka

VO

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 10.23 Ix [7.50-11.25] Ix Vv
Emin 3.29 Ix > 1.50 Ix v/
Pro instalaci se pocitalo s Cinitelem tGdrzby 0.85.
Viysledky pro ukazatele energetické ucinnosti
Velikost Vypocitano Spotfeba
Vnutrobloky, chodniky, Dp 0.019 W/Ix*m? -
Spojova - 5m
BGP392 T25 DM11 /730 De 0.8 kWh/m?yr, 116.0 kWh/yr

(jednostranné nahore)
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