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DRS

Projktová dokumentácia pre realizáciu stavby,

časť: Projekt zmeny klímy

asfalt

betón

zemina

guľatina 10

CYKY-J 5x16

v chráničke Kopoflex 50

v chráničke FXKVR 63

Uloženie káblov: Vzor "1"

ZELEŇ

Uloženie káblov: Vzor "2"

KOMUNIKÁCIA

Uloženie káblov: Vzor "3"

KOMUNIKÁCIA - PRETLAK

Na projekt sa vzťahuje autorsko-právna ochrana v zmysle zákona č.618/2003 Z.z. (Autorský zákon), v znení zák.č. 84/2007 Z.z..

Autor diela ma aj výhradné právo udeľovať súhlas na prípadné prenechanie diela na využívanie tretím osobám.

Tento výkres je originál, jeho kopírovanie je trestné podľa §21, odst. d.) zákona č. 383/1997 Zb.z.!

Spodná piesková vrstva min. 50 mm

Vrchná piesková vrstva min. 50 mm

Výkopový materiál

Voľný terén

350

d
5

0

Výstražná fólia

2
0

0
-
3

0
0

7
0

0

8
0

0

5
0

Výkopový materiál

Spevnený povrch

350

d
5

0

Výstražná fólia

2
0

0
-
3

0
0

1
0

0
0

1
1

5
0

NN kábel v chráničke Kopoflex

5
0

NN kábel v chráničke Kopoflex

Spodná piesková vrstva min. 50 mm
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Hĺbka uloženia nízkonapäťových káblov (mm)

* táto hĺbka sa používa v teréne pri kladení káblov bez mechanickej ochrany spôsobom

podľa obrazu B a pri uložení do ornej pôdy podľa obrázkov A a B.
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H - hĺbka uloženia

V - hĺbka výkopu (H+d+vp)

vp - vrstva piesku, min. 50 mm

p - pieskové lôžko (d+2x vp)

d - vonkajší priemer kábla v chráničke

LEGENDA ZNAČENÍ:

1.) Káble pomocných riadiacich a telekomunikačných obvodov sa kladú do rovnakej ryhy ako silnoprúdové káble.

POZNÁMKY:

2.) Pri križovaní s uzemňovacím prívodom bleskozvodu kábel sa musí uložiť nad týmto prívodom a v mieste kríženia musí byť od neho vzdialený aspoň 500 mm.

Ak sa hĺbky podľa tabuľky nedajú dosiahnuť a pri hĺbkach uloženia káblov 350 mm, musí sa v miestach

zvýšeného nebezpečenstva mechanického poškodenia zriadiť mechanická ochrana (rúrami, žľabmi,

tvárnicami a pod.). Také prípady sa vyskytujú napríklad pri vstupe káblov do budov, pri obchádzaní

konštrukciou v zemi, pri krížení komunikácií a podobne.

Káble telekomunikačných, riadiacich a pomocných sa môžu uložiť v menších hĺbkach, ako uvádza

tabuľka z dôvodu, aby nebolo nevyhnutné rozširovať šírku výkopu ryhy. nad tieto káble sa kladie vždy

fólia podľa STN 73 6006 a medzi nižšie položeným silnoprúdovým káblom, prípadne káblami sa kladú

vodorovné priehradky (tehly, betón dosky a pod.)

5.) Ak je v tom istom výkope viac silnoprúdových káblov vedľa seba alebo nad sebou, musia byť medzi nimi vo všetkých smeroch medzery podľa tabuľky:

Telekom., riadiace a pomocné obvody

50

Zoskupenie káblov v zemi vedľa seba,

STN 33 2000-5-52

nad a pod sebou

Najmenšia vzdialenosť súbežných káblov,

medzi povrchmi káblov (mm)

medzi sebou

Telekom., riadiace a pomocné obvody

Silnoprúdový obvod od silnoprúdového

od silnoprúdových obvodov

obvodu

150

100

3.) Pred začatím výkopových prác preba prizvať organizácie spravujúce podzemné vedenia na ich vytýčenie !

4.) Výkopové práce pri križovaní je potrebné robiť ručne !


