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1. ldentifika€né udaje

Mesto: Banska Bystrica

Specifikacia ciest prechadzajucich Banskou Bystricou: - z juhu je napojena na R1 a I/69 (smer Zvolen)
- z vychodu na 1/66 (smer Brezno)
- zo severu na 1/59 (smer Donovaly)

Adresa: Mestsky urad
CSA 26
974 01 Banska Bystrica

Primator: MUDr. Jan Nosko

Telefon: 048 /4330 321, 4330 322, 4330 101, 102
Fax: 048 /4113575

Email: kancelariaprimatora@banskabystrica.sk

primator@banskabystrica.sk
podatelna@banskabystrica.sk
sekretariatmsu@banskabystrica.sk
prednosta@banskabystrica.sk

URL: www.banskabystrica.sk

Pocet obyvatelov: 79 583

Rozloha: 10 337 ha

Nadmorska vyska: 362m.n. m.

Sidliska: Foncorda, Radvan, Sasova-Rudlova,
Sidlisko SNP

Pocet rieSenych svietidiel: 467 ks

Pocet RVO v sustave verejného osvetlenia
(v predmetnej Casti FonCorda — vybrané lokality): 20 ks

Celkovy instalovany prikon verejného osvetlenia
(v predmetnej Casti Foncorda — vybrané lokality): 22,526 kW
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2. Charakteristika uzemia stavby

Uzivatelom a prevadzkovatelom stavby bude investor stavby. Osvetlovacia sUstava a jej ¢asti na niektorych
miestach je zastarana a opotrebovana umerne jej veku. Celkovy pocet svietidiel ststavy VO je 467 ks.

Vo vS8eobecnosti sa da konstatovat, Zze rekonStrukcia sustavy verejného osvetlenia vybranych svietidiel
v mestskej Casti FonCorda Banska Bystrica je odporuCana. Predmetom projektu je navrh sustavy verejného
osvetlenia mestskej Casti FonCorda. Samotnej priprave projektovej dokumentacie predchadzala désledna
inventarizacia verejného osvetlenia.

Vysledkom opatreni bude novéa sustava verejného osvetlenia, ktorej stav zodpoveda vSetkym technickym
normam a poziadavkam. Prevadzkovanie tejto sustavy dalej umozni zvysit urover osvetlenia mesta a minimalizovat
naklady na:

o Spotrebu elektrickej energie (pouzitie LED zdrojov v kombinacii so stmievanim osvetlenia po¢as noci —
dojde ku znizeniu prikonu svietidla, a teda spotreby celej sustavy).

o Prevadzku a spravu verejného osvetlenia (pouzitie kvalitnych svietidiel s beznastrojovou udrzbou,
modernizacia nosnych prvkov a rozvadzacov zabezpeci minimalizaciu nakladov na prevadzku a udrzbu
sustavy)

3. Stavebno - technické rieSenie

Cestné komunikacie v mestskej Casti Fon€orda su zaradené podla viacerych faktorov do jednotlivych tried
osvetlenia komunikacie podra STN EN 36 0410, pricom klasifikacia je vykonana podla TNI CEN/TR 13201-1). Na
zéklade spravneho zaélenenia ulic do triedy komunikécii bol navrhnuty vhodny typ svietidla, ktoré spifia poziadavky
na jas, pozdiZznu rovnomernost osvetlenia a celkovi rovhomernost osvetlenia.

Pri navrhu sa kladol déraz na ucinnost svietidla, teplotu chromatickosti, index farebného podania ako aj typ
vyzarovacej krivky. Treba brat do Gvahy aj typ stoZiara a dizku vyloznika, na ktory sa nové LED svietidlo bude
inStalovat.

Trieda osvetlenia je definovana suborom fotometrickych vlastnosti, ktoré zavisia od vizualnych poziadaviek
ur€itych uzivatefov na rdéznych druhoch pozemnych komunikacii aich okoli. Triedy osvetlenia komunikacii su
uvedené v norme STN EN 36 0410.

Presné technické rieSenie je podrobne rozpisané v ramci tejto projektovej dokumentacie.

4. Udaje o stavu verejného osvetlenia

Pri aktualnom stave prevadzky verejného osvetlenia predpokladame roény Cas svietienia 3 900 h bez
stmievania. Navrhovany systém riadenia umoznuje ku kazdému jednotlivému svietidlu alebo skupine svietidiel
priradit vlastny stmievaci kalendar s individualnym nastavenim diagramu stmievania pre kazdy jednotlivy def v roku,
podla Zelania prevadzkovatela.

Niektoré existujuce osvetlovacie zariadenia maju zdegradované odrazové reflexné vrstvy, €im je intenzita
osvetlenia znizena. Dal$im nedostatkom tychto zariadeni je nedostatoéné krytie elektrickej casti IP43. Parkové
gulové svietidla maju opalovy (mlieény) difdzor. Maju symetrické rozloZenie svetelného toku, ktoré ich predurluje na
osvetlenie inych ako linearnych Struktdr. V uvedenych svietidldch su pouZité ako svetelné zdroje vysokotlakové
sodikové vybojky.

VSetky nové cestné LED svietidla navrhujeme inStalovat v prevedeni s moZnostou regulacie intenzity
osvetlenia (stmievania). Znizenim intenzity osvetlenia u tychto svietidiel v no¢nych hodinach pri nizkej dopravnej
vytazenosti je mozné dosiahnut dalSie uspory spotreby a nakladov za el. energiu.

V pripade ocelovych stoziarov su nedostatkami najma korézia a chybajuci ochranny nater stoziarov. Korézia
je technickym problémom stoZiarov a vyloZnikov v miestach votknutia stoziara a Casti stoziara umiestneného pod
zemou. V pripade stoziarov ktoré vplyvom kordzie v miestach votknutia nemaju dostato¢nu pevnost (hrozba padu
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stoZiara), je potrebné nahradit ich novymi pozinkovanymi stoZiarmi. Cast stoZiara nachadzajica sa pod Uroviiou
terénu a v mieste dotyku zo zemou je najnachylnejia na poskodenie vonkajsSimi vplyvmi. Problematické je aj drzanie
vody vnutri stoZiarovej rary. Nad droviiou zeme bola zistena len povrchovd mierna korézia. Ak je svietidlo alebo
vyloZnik riadne upevneny na stoZiari, na ktorom nie su umelo vytvorené otvory, voda sa do tejto Casti nedostane.
Pod Uroviiou zeme vSak na steny stoZiara pdsobi pddna vihkost. Pévodné laminatové pétky nespifiaju zakladné
kritéria bezpecnej prevadzky, nakolko su malo odolné vodi vandalizmu. Su lahko demontovatefné &im dochadza
k nebezpelenstvu dotyku Zivych Casti. Uvedené stoZiare navrhujeme bezodkladne vymenit nakofko ich prevadzka
nie je bezpec€na, su poskodené, je u nich zvyseneé riziko padu alebo iného ohrozenia cestnej premavky.

Na novych ocelovych stozZiaroch budu indtalované aj nové ocelové vylozniky, nakolko sucasny stav
vyloznikov je nevyhovujuci, prip. svietidla budd osadené priamo na stoZiar bez potreby vyloZenia.

Kablové rozvody v predmetnych c&astiach su v havarijnom stave. Rézne poruchy, skraty v zemi boli
odstranené spravcom verejného osvetlenia, prip. externou firmou. Oprava kablovych poruch nie vZdy boli vykonané
odborne spésobilou osobou v poZadovanej kvalite. Ddsledkom toho dochadza po urCitom ¢&ase opatovna
k opakovaniu sa poruch. Namatkovo vykonané merania izolatného stavu kablovych vedeni nie vSade dosiahli
normou pozadovanu hodnotu. Boli zaznamenané aj kablové poruchy charakteru s porusenou izolaciou pri patkach
stoziarov.

Projektova dokumentécia riedi navrh vymenu kablovych rozvodov, ktoré su v havarijnom stave.

V lokalite Fonorda sa nachadza 22 ks rozvadzaCov verejného osvetlenia. Staré pristrojové vybavenie
a kordzia svoriek spdsobuje pomerne Casté poruchy. Technicky stav niektorych rozvadzacov je velmi zly. Prejavuje
sa na nich kordézia vnutornych a vonkajSich Casti. Pri zatekani napada korézia spodok skriniek a dvierka. Nasledkom
toho je vnutorna elektrovyzbroj skorodovana, ¢o sa prejavuje CastejSimi poruchami. Pristrojova napln niektorych
rozvadzacov, je technicky zastarana. Rozvadzace pracuju v automatickom rezime — zapinanie a vypinanie sa riadi
astronomickymi hodinami / ARVO G2 / fotobunkou, ktora je umiestnena v rozvadzadi.

V ramci navrhu vSetky nové rozvadzace budu rieSené v plastovom pilierovom prevedeni s osadenim na zem.
Kazd4 skrifia bude obsahovat tri samostatné oddelené Casti: elektromerova Cast' / Cast' riadenia / vyvodova €ast.
Navrhujeme doplnit rozvddzace o systém riadenia, vzdialenej spravy a monitorovania prevadzky. Mesto bude mat
tak pod kontrolou prevadzku rozvadzacov verejného osvetlenia a ich monitoring vratane merania spotreby elektrickej
energie. Dialkovy pristup k riadiacemu systému musi byt zabezpefeny cez web portal pristupny z ktoréhokolvek
bezného kancelarskeho pocitaca pripojeného na internet Softvér by mal disponovat pouzivatelsky prijemnym
grafickym rozhranim a zabezpeceny dvojuroviiovou autentifikaciou.
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