Ulozenie kablov: Vzor "1"

ZELEN

STN 33 2000-5-52

Volny terén

800

Vykopovy material

Vystrazna félia

700

200-300

NN kabel v chrani¢ke Kopoflex
CYKY-J 5x16

Vrchna pieskova vrstva min. 50 mm

STN 33 2000-5-52

Hibka uloZenia nizkonapatovych kablov (mm)
Napatie
. . Vozovka,
Terén Chodnik krajnica vozovky
Do 1000V 350 350 1000
700*

* tato hibka sa pouziva v teréne pri kladeni kablov bez mechanickej ochrany spésobom
podla obrazu B a pri uloZeni do ornej pédy podla obrazkov A a B.

Spodna pieskova vrstva min. 50 mm

50, d,|50

Rezervna chrani¢ka Kopoflex

350

Ulozenie kablov: Vzor "2"
KOMUNIKACIA

STN 33 2000-5-52

Spevneny povrch

150 50

77

asfalt

beténova vrstva

1150
1000

Vykopovy material

Vystrazna félia

200-300

NN kabel v chrani¢ke Kopoflex
CYKY-J 5x16

Vrchna pieskova vrstva min. 50 mm

Spodna pieskova vrstva min. 50 mm

50, d,|50

Rezervna chrani¢ka Kopoflex

350

UlozZenie kablov: Vzor "3"

KOMUNIKACIA - PRETLAK

asfalt A S
beton e

zemina P 4

gulatina 10

CYKY-J 5x16

v chranic¢ke Kopoflex 50
v chranicke FXKVR 63
Rezervna chrani¢ka Kopoflex

H - hibka uloZenia

V - hibka vykopu (H+d+vp)
vp - vrstva piesku, min. 50 mm
p - pieskové 16zko (d+2x vp)

d - vonkaj$i priemer kabla v chranicke

POZNAMKY:

A: TEREN
LN Vykopovy material
T e
L NN kabel v chranicke
al P
> iehla - doska Vrchna pieskova vrstva
= L .
AR Spodna pieskova vrstva
ol
>
LEGENDA ZNACENI:

Ak sa hibky podra tabulky nedaju dosiahnut a pri hibkach uloZenia kablov 350 mm, musi sa v miestach
zvySeného nebezpecenstva mechanického poskodenia zriadit mechanicka ochrana (rdrami, zlabmi,
tvarnicami a pod.). Také pripady sa vyskytuju napriklad pri vstupe kablov do budov, pri obchadzani
konstrukciou v zemi, pri krizeni komunikacii a podobne.

Kable telekomunikaénych, riadiacich a pomocnych sa mézu ulozit v mensich hibkach, ako uvadza
tabulka z dévodu, aby nebolo nevyhnutné rozsirovat Sirku vykopu ryhy. nad tieto kable sa kladie vzdy
folia podla STN 73 6006 a medzi nizSie polozenym silnopridovym kablom, pripadne kablami sa kladu
vodorovné priehradky (tehly, betén dosky a pod.)

B: TEREN
L Vykopovy material
>l " ) Vystrazna félia
E Gyt NN kabel v chrénitke
§. o o
g > Vrchna pieskova vrstva
i L .
AR Spodna pieskova vrstva
ol
>

Kable pomocnych riadiacich a telekomunikaénych obvodov sa kladu do rovnakej ryhy ako silnoprudové kable.

Pri krizovani s uzemfiovacim privodom bleskozvodu kabel sa musi uloZit nad tymto privodom a v mieste krizenia musi byt od neho vzdialeny aspori 500 mm
Pred zacatim vykopovych prac preba prizvat organizacie spravujice podzemné vedenia na ich vyty¢enie !
Vykopové prace pri krizovani je potrebné robit ru¢ne !

Ak je v tom istom vykope viac silnoprudovych kablov vedla seba alebo nad sebou, musia byt medzi nimi vo vSetkych smeroch medzery podla tabulky:

STN 33 2000-5-52

Zoskupenie kablov v zemi vedla seba,
nad a pod sebou

Najmensia vzdialenost subeznych kablov,
medzi povrchmi kablov (mm)

Telekom., riadiace a pomocné obvody

medzi sebou 50
Telekom., riadiace a pomocné obvody 1
od silnopridovych obvodov 50
Silnoprudovy obvod od silnopridového 1
obvodu 00

Na projekt sa vztahuje autorsko-pravna ochrana v zmysle zakona €.618/2003 Z.z. (Autorsky zakon), v zneni zak.¢. 84/2007 Z.z..
Autor diela ma aj vyhradné pravo udelovat suhlas na pripadné prenechanie diela na vyuzivanie tretim osobam.
Tento vykres je original, jeho kopirovanie je trestné podla §21, odst. d.) zakona €. 383/1997 Zb.z.!
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