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C:VO

Zakladné informacie o samosprave

Mesto:

Specifikacia ciest prechadzajlcich Banskou Bystricou:

Adresa:

Primator:

Telefon:
Fax:

Email:

URL:

Pocet obyvatelov:
Rozloha:
Nadmorska vyska:

Sidliska:

Pocet rieSenych svietidiel:

Pocet RVO v sustave verejného osvetlenia

(v predmetnej Casti Foncorda — vybrané lokality):

Celkovy instalovany prikon verejného osvetlenia

(v predmetnej Casti Foncorda — vybrané lokality):

Banska Bystrica

- z juhu je napojena na R1 a 1/69 (smer Zvolen)
- z vychodu na 1/66 (smer Brezno)
- zo severu na I/59 (smer Donovaly)

Mestsky urad
Ceskoslovenskej armady 26
974 01 Banska Bystrica

MUDr. Jan Nosko

048 /4330 321, 4330 322, 4330 101, 102
048 /4113575

kancelariaprimatora@banskabystrica.sk
primator@banskabystrica.sk
podatelna@banskabystrica.sk
sekretariatmsu@banskabystrica.sk
prednosta@banskabystrica.sk

www.banskabystrica.sk

79 583
10 337 ha
362 m.n. m.

Fondorda, Radvari, Sasova-Rudlova,
Sidlisko SNP

467 ks

20 ks

22,526 kW
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1. VSeobecna ¢ast’

1.1. Podklady pre vypracovanie projektu

- Situacia M 1:1000

- VSeobecné poziadavky investora

- Obhliadka existujuceho stavu

- Prislusné platné STN

- Geodetické zameranie - presné geografické Udaje o sustave verejného osvetlenia - GIS v
elektronickej verzii, geodetické zameranie sustavy verejného osvetlenia v 3. triede presnosti, vystupny
format *.DGN, suradnicovy systém — S-JTSK,

- Posudenie stavu rozvadzacov verejného osvetlenia (RVO) z hladiska BOZP a nutnosti oprav alebo
vymeny

- Technicka Specifikacia prvkov sustavy verejného osvetlenia mesta Banska Bystrica

1.2. Bilanéné udaje

InStalovany prikon Pi: Pi=22,526 W
Koeficient su¢asnosti prikonu £: B=1
Maximalny suc€asny prikon Ps: Ps =22,526 W

1.3. Predmet projektu

Projektova dokumentacia je vypracovana v zmysle platnych predpisov a noriem STN. Predmetom rieSenia
tejto projektovej dokumentéacie je navrh verejného osvetlenia cestnych komunikacii a chodnikov medzi bytovkami na
zaklade poziadavky investora k datumu 01/2022 (podla suboru noriem STN EN 13 201:2017 Osvetlenie pozemnych
komunikacii) v mestskej ¢asti Foncorda vo vybranych lokalitach. Projektova dokumentacia je spracovana ako projekt
pre realizaciu rekonstrukcie osvetlenia. Svetelna sustava bude tvorena svietidlami s LED modulmi, riadiacimi prvkami
pre ovladanie osvetlenia, potrebnymi istiacimi prvkami sustavy osvetlenia.

Projektova dokumentacia rieSi vymenu vSetkych svietidiel, predmetnych rozvadzacov verejného osvetlenia
a vymenu zemného kablového rozvodu vratane ocelovych stoZiarov.

Pri vykopovych pracach na cudzich pozemkoch je potrebné zabezpedit potrebné vyjadrenia a povolenia
Statnej a verejnej spravy. Rovnako su potrebné vyjadrenia k existencii inZinierskych sieti a ich vyty&enie.

Predmetom projektu nie je:
- montazna dokumentacia

1.4. Uzivatel a prevadzkovatel

Uzivatelom a prevadzkovatelom stavby je a aj bude investor stavby, mesto Banska Bystrica.
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1.5. Pouzité predpisy a normy

VSetky rieSenia podla projektu zodpovedaju slovenskému pravnemu poriadku a Standardom STN/ EN.

e STN 33 2000-4-41:2019/03 + Oprava 1: 2020/05, Elektrické in$talacie nizkeho napatia Cast 4-41: Zaistenie
bezpecnosti. Ochrana pred zasahom elektrickym pradom

e STN 33 2000-4-43:2010/12 Elektrické inStalacie nizkeho napatia. Zaistenie bezpecnosti. Ochrana pred
nadpradom

e STN 33 2000-4-442:2013/01 Elektrické instalacie nizkeho napétia. Cast 4-442: Zaistenie bezpeénosti. Ochrana
elektrickych instalacii nizkeho napatia pred doCasnymi prepatiami v ddésledku zemnych spojeni v sietach
vysokého napatia a v désledku poruch v sietach nizkeho napétia

e STN 33 2000-4-443:2017/03 Elektrické inStalacie nizkeho napéatia. Zaistenie bezpe&nosti. Ochrana pred ruSivymi
napatiami a elektromagnetickym rusenim. Oddiel 443: Ochrana pred prechodnymi prepatiami atmosférického
povodu alebo pred spinacimi prepatiami

e STN 33 2000-4-473:1995/02 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. Cast: Bezpeclnost. Kapitola 47:
Pouzitie ochrannych opatreni na zaistenie bezpec€nosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadpriudom

e STN 33 2000-5-51:2010/05 Elektrické instalacie budov. Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Spolo¢né pravidla

e STN 33 2000-5-52:2012/04 Elektricka inStalacia nizkeho napétia. Vyber a stavba el. zariadeni. Elektrické rozvody

e STN 33 2000-5-523:2004/10 Elektrotechnické instalacie budov, Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni,
Oddiel 523: Prudova zatazitelnost elektrickych rozvodov.

e STN 33 2000-5-54:2012/08 Elektrické instalacie nizkeho napatia. Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
Uzemnovacie sustavy a ochranné vodice

e STN 33 2000-6:2018/07 Elektrické instalacie nizkeho napatia. Cast 6: Revizia

e STN 33 2000-7-701:2007/10 Elektrické instalacie nizkeho napétia. Cast 7-701: PoZiadavky na osobitné instalacie
alebo priestory. Priestory s vanou alebo sprchou

e STN 33 1500:1990/06, Z1 2007/08, Z1/01 2008/02, Z2 2015/10 Elektrotechnické predpisy. Revizie elektrickych
zariadeni

e STN 33 2312:2013/09 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia malého a nizkeho napéatia v pevnych
horfavych materidloch a na nich

e STN 34 1610:1963/02 Elektrotechnické predpisy STN. Elektricky silnopradovy rozvod v priemyselnych
prevadzkach

e STN 34 3100:2001/08 Bezpecnostné poziadavky na obsluhu a pracu na elektrickych inStalaciach

e STN 36 0452:1986/01 Umelé osvetlenie obytnych budov

e STN 60 529:1993/11, STN 60 529/A1: 2002/07, STN 60 529/A2: 2016/12 Stupne ochrany krytom (krytie - IP kdd)

e STN EN 61140:2018/06 Ochrana pred zasahom elektirickym pradom. Spolo¢né hladiska pre instalaciu
a zariadenia

e STN EN 61310-1:2008/09 Bezpectnost strojovych zariadeni. Indikacia, oznaCovanie a ovladanie.
Cast 1: Poziadavky na vizualne, akustické a dotykové signaly

e STN EN 62305-1:2012/04 Ochrana pred bleskom Cast 1: V&eobecné principy

e STN EN 62305-2:2013/05 Ochrana pred bleskom Cast 2: Manazérstvo rizika

e STN EN 62305-3:2012/06 Ochrana pred bleskom Cast 3: Ochrana stavieb a ohrozenie Zivota

e STN EN 62305-4:2013/02 Ochrana pred bleskom Cast 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbach

e STN 73 6005:1985/01, STN 73 6005/25: 2001/11 Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia.

e STN 73 2901:2015/09 Zhotovovanie vonkajSich tepelnoizolaénych kontaktnych systémov (ETICS)

e STN EN 60445:2018/12 Zakladné a bezpelnostné zasady pre rozhranie ¢lovek - stroj, oznalovanie a
identifikacia. Identifikacia svoriek zariadeni a pripojov vodi€ov a vodicov

e STN EN 12464-1:2012/03 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovisk. Cast 1: Vnltorné pracoviska

e STN EN 13108-1:2019 Asfaltové zmesi. PoZiadavky na materialy. Cast 1: Asfaltovy betén

e STN EN 13108-5:2019 Asfaltové zmesi. PoZiadavky na materialy. Cast 5: Asfaltovy koberec mastixovy

e STN 736121:2009 /Z1:2019 Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy
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e STN 73 6129:2009 Stavba vozoviek. Postreky, natery a membrany

e STN EN 14227-1:2013, 01:2014 Hydraulicky stmelené zmesi. Specifikacie. Cast 1: Cementom stmelené zmesi
e STN 73 6125:2011 Stavba vozoviek. Upravené zeminy

e STN EN 13285:2020 Nestmelené zmesi. Specifikacie

e Zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a zmene a doplneni niektorych zakonov

e Zakon ¢&. 125/2006 Z. z. o inSpekcii prace a o zmene a doplneni zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

e Zakon, ktorym sa dopina zakon &. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa
dopifaju niektoré zakony 66/2020 uginny od 04.04.2020

e Zakon €. 314/2001 Z. z. Zakon o ochrane pred poziarmi

e Vyhlaska ¢. 508/2009 Z. z. Vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za
vyhradené technické zariadenia

e Vyhlaska €. 59/1982 Zb. Vyhlaska Slov. uradu bezpecnosti prace ,ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na
zaistenie bezpeclnosti prace a technickych zariadeni

e Vyhlaska Ministerstva vnutra Slovenskej republiky, ktorou sa meni a dopifia vyhlaska Ministerstva vnutra
Slovenskej republiky €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost pri
vystavbe a pri uzivani stavieb v zneni neskorsich predpisov 334/2018 ucinny od 01.01.2019 a 307/2007 ucinny
od 01.08.2007.

e Vyhlaska &. 147/2013 Z.z. Vyhladka Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecCnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych innosti

e Vyhlaska &. 374/1990 Sb. VyhlaSka Slovenského uradu bezpelnosti prace a Slovenského banského uradu o
bezpelnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach



CEVO, s.r.o.

IC0: 44155590, DIC: 2022633855
IC DPH: SK2022633855
Cislo Gétu: 2627862762/1100

Registrované: Obchodny register Okresného sidu Bratislava |, Oddiel: Sro, Vlozka ¢.: 52473/B
2. Zakladné technické udaje

Napajaci rozvod, napat'ova sustava:
3+PEN AC, 400Vv/230V, 50Hz, TN-C
3+PEN / 3+N+PE AC, 400V/230V, 50Hz, TN-C-S
1+N+PE AC, 230V, 50Hz, TN-S

2.1. Ochrana pred zasahom elektrickym pradom podla STN 33 2000-4-41

Ochranné opatrenie: Samocinné odpojenie napajania (kapitola 411)

Zakladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpecena zakladnou izolaciou zivych ¢asti, alebo
zabranami alebo krytmi v sulade s prilohou A.

Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpecena ochrannym pospajanim a
samocinnym odpojenim napajania pri poruche.

V zmysle STN 33 2000-4-41 je zabezpecena:

- ¢l. 411.3.1 — ochrannym uzemnenim a ochrannym pospajanim

- €l. 411.3.2 — samocCinnym odpojenim pri poruche

- ¢l. 411.3.3 — dopInkovou ochranou — prudovym chrani¢om (RCD)

Ochranné opatrenie: Dvojita alebo zosilnena izolacia (kapitola 412)

Zakladna ochrana je zabezpeCena zakladnou izolaciou.

Ochrana pri poruche je zabezpecena pridavnou izolaciou, alebo

Zakladna ochrana a ochrana pri poruche je zabezpefena zosilnenou izolaciou medzi zivymi Castami a
pristupnymi ¢astami.

Doplnkova ochrana, kapitola 415: - pruadové chrani¢e (RCD), kapitola 415.1
- doplnkové ochranné pospajanie, kapitola 415.2

Ochrana pred zasahom elektrickym priadom je zabezpecena v zmysle poziadaviek STN EN 61140:2018.

2.2. Ochrana proti skratu a pret’azeniu

Ochrana proti skratu vzniknutému v technologickom zariadeni alebo v privodoch k nim je rieSena vhodne
dimenzovanymi istiémi a poistkami.

Proti pretazeniu a nepriaznivym uc¢inkom skratovych pridov su kable a elektrické spotrebiCe chranené
poistkami a istiémi, dimenzovanie vodiCov je v sulade s STN 33 2000-5-52:2012.

2.3. Vonkajsia ochrana pred bleskom

Ochrana pred atmosférickym prepatim sa zrealizuje zemni€om tvorenym gulatinou FeZn @10 mm ktora sa
ulozi na dno vykopu (podfa STN EN 62305-3 (34 1390)) pre kablové vedenie verejného osvetlenia. Jednotlivé
stoZiare a rozvadzace sa pripoja privarenim resp. dvoma svorkami v kazdom spoji. Zemni¢ sa zarovef prepoji na
vSetkych koncoch novej sustavy s existujucim zemniCom VO. Uzemriovacie vodiCe je potrebné pri prechode do zeme
v dizke 30cm pod povrchom a 20cm nad povrchom opatrit’ pasivnou koréznou ochranou / STN 332000-5-54 NAS5 /.
Celkovy odpor uzemnovacej sustavy nesmie byt vacsi ako 5 Q.
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2.4. Vnutorna ochrana pred bleskom

Ochrana proti prepatiu pre jednotlivé rozvadzace je rieSena pomocou prepatovych ochran triedy SPD I,
SPD Il a SPD Ill. V projekte sa uvazuje vyluéne s LED svietidlami s ¢im suvisi mozné poskodenie svietidiel vplyvom
prepatia. Ochrana je tvorena v 3 stuprioch.
Prvy a druhy stupef na drovni napajacich rozvadzagov — maximalny rézovy zvodovy prud Imax (10/350 ps) 100kA.
Treti stupen predstavuje ochranu svietidla v jeho bezprostrednej blizkosti. InStaluje sa do série so svietidlom
v predradnikovej Casti svietidla — Imax (8/20 ps — 20kA).

2.5. Ochranné opatrenie podFfa STN EN 62305-4 ed. 2: pred urazom os6b dotyk. a krok. napatim
Stipy chranit ekvipotencialnym vyrovnanim alebo vystraznymi napismi. Opatrenie je dodrzane ak do 3m od
zvodu nie je rezistivita povrchovej vrstvy poédy menSia ako 100kOhm. Vrstva izolaéného materialu napr. asfaltu
s hrubkou 5cm alebo Strk s hribkou min.15¢cm oby&ajne znizuje nebezpelenstvo na pristupnu hodnotu.
Upozornenie znizujuce pravdepodobnost dotyku zvodov a vstupu do nebezpecnej zény (3m).
2.6. Stupen doélezitosti dodavky elektrickej energie
Podla délezitosti jednotlivych prevadzok alebo len jednotlivych pohonov technologickych zariadeni su
dodavky elektrickej energie rozdelené do 3 stupfiov. Z hladiska zabezpecCenia spolahlivosti dodavky elektrickej
energie sa jedna v zmysle STN 34 1610:1963 (§ 16 107) o dodavky 3. stupna délezitosti, ktoré nemusia byt
zabezpec€ované zvlastnymi opatreniami.

2.7. Pravidla oznacovania vodic¢ov v rozvadzacoch

Oznacenie vodi¢ov v rozvadzacoch je potrebné realizovat v zmysle STN EN 60445.

2.8. Zaradenie TZE podla miery ohrozenia:
Podla vyhlasky MPSVR SR ¢&. 508/2009 §2 priloha ¢.1 lll.¢ast 1.c) ide o vyhradené technické zariadenie
s mierou ohrozenia skupiy "B".
2.9. Ubytky napitia
Ubytky napatia v elektrickom rozvode neprekrogia hodnoty maximalnych dovolenych tbytkov podla STN 34
1610.
2.10. Kirytie elektrickych pristrojov

Projektované elektrické zariadenia zodpovedaju poziadavkam STN, ktoré predpisuju krytie a vyhotovenie
elektrickych predmetov podla druhu prostredia, v ktorom budd umiestnené.
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2.11. Meranie spotreby elektrickej energie
Meranie spotreby elektrickej energie je zabezpecené pomocou trojfazového elekiromeru v jednotlivych
prislusnych RVO.
2.12. Klasifikacia vonkajsich vplyvov

Klasifikacia vonkajSich vplyvov je stanovena v protokole o ur€eni vonkajSich vplyvov - PROTOKOL O
URCENI VONKAJSICH VPLYVOV.

2.13. Kompenzacia ucinnika

VSetky pouzité svietidla su kompenzované na cos ¢ =0,95.
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3. Technické rieSenie
3.1. VsSeobecne

V rdmci projektu je navrhnutd rekonstrukcia verejného osvetlenia cestnych komunikécii a chodnikov,
vnutroblokov v mestskej €asti Fon&orda vo vybranych lokalitach podfa poziadavky investora v zmysle STN EN
13201-2, 13201-3. Uzivatefom a prevadzkovatefom stavby bude investor stavby — mesto Banska Bystrica.

Celkovy pocet svietidiel sustavy VO v rieSenej oblasti je 467 ks.

Nasim zamerom bolo navrhnut takd koncepciu a realizovat také kroky, ktoré budu zaru€ovat vysoku
efektivitu pri kazdom rieSeni s dérazom na Usporu nakladov na prevadzku sustavy. Takyto stav je mozné vytvorit len
modernizaciou a rekonstrukciou technickych zariadeni sustavy verejného osvetlenia s implementaciou inteligentného
systému riadenia, diagnostiky a prevadzky verejného osvetlenia, ktory bude zakladnym prvkom konceptu
inteligentného mesta SMART CITY.

Technické rieSenie projektu vychadzalo zo zadania mesta — zrealizovat komplexnu rekons$trukciu verejného
osvetlenia, pri ktorej budd v maximalnej moznej miere vyuzité technické poznatky z oblasti uspor, hospodarnosti
prevadzky a udrzby verejného osvetlenia.

Najvacsi efekt uspory a vy3Sej urovne efektivnej a u€innej prevadzky verejného osvetlenia v ramci projektu
dosiahneme:

o Vymenou zastaranych svietidiel v zlom technickom stave s vysokou energetickou naro¢nostou za
moderné svietidla s vybornymi svetelno—technickymi parametrami a kvalithou konstrukciu, ktorej
prevedenie sa prejavi v nizSich udrziavacich nakladoch a dlhodobejSou Zivotnostou svietidiel.

o Pouzitim LED svetelnych zdrojov s vysokym mernym vykonom, nizkou spotrebou as mozZnostou
stmievania.

o Nahradenim dalSich instalaénych prvkov za nové (vylozniky, vedenia a rozvadzace)

Vysledkom opatreni bude novéa sustava verejného osvetlenia, ktorej stav zodpoveda vSetkym technickym

normam a poziadavkdm. Prevadzkovanie tejto sustavy dalej umozni:

Zvysit uroven osvetlenia mesta a minimalizovat ndklady na:

o Spotrebu elektrickej energie (pouZzitie LED zdrojov v kombinacii so stmievanim osvetlenia po¢as noci —
ddjde ku zniZeniu prikonu svietidla, a teda spotreby celej sustavy).

o Prevadzku a spravu verejného osvetlenia (pouzitie kvalitnych svietidiel s beznastrojovou udrzbou,
modernizacia nosnych prvkov a rozvadzacov zabezpeci minimalizaciu nakladov na prevadzku a udrzbu
sustavy)

VysSie uvedenymi opatreniami je mozné dosiahnut’ vybudovanie jedného uceleného riadiaceho systému pre
verejné osvetlenie a nasledne prevadzkovat jeden kompaktny riadiaci systém verejného osvetlenia s moznostou
jeho pripojenia do konceptu SMART CITY pre riadenie viacerych oblasti v meste (CSS a riadenie dopravy,
monitorovanie parkovania, riadenie osvetlenia, riadenie iluminacie a slavnostného osvetlenia a pod.). Takto
vybudovany RS umozni efektivne riadit zapinanie/vypinanie VO, umoZzni monitoring prevadzkovych stavov sustavy,
okamzité hlasenie poruch a havarijnych stavov, umozni mat pod kontrolou spotrebu elektriny spotrebovavanu vo
verejnom osvetleni a pod.

3.2. Rekonstrukcia podla svetelnych zdrojov

Cestné komunikacie v mestskej €asti Foncorda su zaradené podla viacerych faktorov do jednotlivych tried
osvetlenia komunikacie podla STN EN 36 0410, priCom klasifikacia je vykonana podfa TNI CEN/TR 13201-1.
(Priloha: PROTOKOL TRIED OSVETLENIA_Foncorda_BB). Na zaklade spravneho zaélenenia ulic do triedy
komuniké&cii bol navrhnuty vhodny typ svietidla, ktoré spifia poZiadavky na jas, pozdiZznu rovnomernost osvetlenia a
celkovu rovnomernost osvetlenia (Priloha: SVETELNO — TECHNICKY VYPOCET_Foncorda_BB).

Pri navrhu sa kladol déraz na ucinnost’ svietidla, teplotu chromatickosti, index farebného podania ako aj typ
vyzarovacej krivky. Treba brat do Gvahy aj typ stoZiara a dizku vyloZnika, na ktory sa LED svietidlo bude instalovat.
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C:VO

Trieda osvetlenia: Trieda osvetlenia je definovana siborom fotometrickych vlastnosti, ktoré zavisia od vizualnych
poziadaviek uZzivatefov na réznych druhoch pozemnych komunikacii aich okoli. Triedy osvetlenia komunikacii su
uvedené vnorme STN EN 13201-1. Ich cielom je zjednoduSenie vyvoja a pouzitia osvetlovacich zariadeni
pozemnych komunikacii a ich prevadzky. Technické rieSenie bolo overené pomocou vypoctu v programe DIALux
a zohladnenim poZiadaviek normy STN 13201.

VSetky nové cestné LED svietidla navrhujeme inStalovat v prevedeni s moZnostou regulacie intenzity
osvetlenia (stmievania). Znizenim intenzity osvetlenia u tychto svietidiel v no&nych hodinach pri nizkej dopravnej
vytazenosti je mozné dosiahnut dalSie Uspory spotreby a nakladov za el. energiu.

Pri vypocte spotreby bolo pocitané s modelovym znizovanim prikonu verejného osvetlenia vzorovym
stmievanim v piatich stupnoch:

- od zapnutia verejného osvetlenia do 22:00 bude osvetlenie prevadzkované s vykonom na 100%,

- regulacny stupen €. 1: prepnutie na 70% sa uskutocni priblizne o 22:00,

- regulacny stupen €. 2: prepnutie na 50% sa uskuto¢ni priblizne o 0:00.

- regulacny stupen €. 1: v ¢ase od 5:00 do 6:00 bude svietidlo prevadzkované so 70% vykonom,

- od 6:00 az do vypnutia verejného osvetlenia bude osvetlenie prevadzkované s vykonom na 100%.

Ide o ,vzorové“ stmievanie za uCelom stanovenia presnejSej spotreby elektriny. V skutoCnosti musi
prevadzkovatel v pripade akéhokolvek regulaéného stupna preukazat zatriedenim do triedy osvetlenia komunikéacie
v danom ¢ase a spracovaného svetelno-technického vypoctu preukazat, ze bude splnena STN EN 13201.

Akykolvek dalSi prevadzkovany stupen regulacie, ktory je nizSi ako regulaény stupen €. 2 je
v rozpore s normou STN EN 13201 a nespifa stanovené triedy osvetlenia v jednotlivych rezimoch, méze
uzivatel (miestna samosprava) prevadzkovat' len na svoju vlastnui zodpovednost'.

Navrhovany systém riadenia umoznuje ku kazdému jednotlivému svietidlu alebo skupine svietidiel
priradit’ vlastny stmievaci kalendar s individualnym nastavenim diagramu stmievania pre kazdy jednotlivy
den v roku, podla zelania prevadzkovatela.

V tabulke sa nachadza rozsah svietidiel v novej sustave verejného osvetlenia:

Percentualna Percentualna
Svietidlo Prikon Pocet InStalovany hodnota hodnota
svietidla [W] | svietidiel [ks] prikon [kW] podielu podielu
svietidiel [ks] prikonu [kW]
Verejné osvetlenie
LED1 53 144 7,63 30,84% 33,88%
LED2 84 86 7,22 18,42% 32,07%
LED3 42,5 59 2,51 12,63% 11,13%
LED4 29 178 5,16 38,12% 22,92%
Spolu nova sustava 467 22,526 100% 100%

Tab. A Topoldgia nového stavu verejného osvetlenia

Celkovy instalovany vykon povodnej sustavy je 63,908 kW. V navrhovanej sustave celkovy instalovany
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3.2.1. Technicka Specifikacia svietidiel

Energetické a svetelno-technické parametre cestnych svietidiel typu LED1, LED2, LED3, LED4:

Maximalny prikon svietidla: 53W, 84W, 42,5W, 29W

11.

12.

13.
14.

15.

Svietidla musia byt vyrobené v sulade s normami: STN EN 60 598-1, STN EN 60 598-2-3 1996, , STN EN 55
015, STN EN 61 000-3-2, STN EN 61 000-3-3 potvrdené CE certifikdtom — prehlasenim o zhode.

Svietidla musia byt certifikované pre eurdpsky trh podloZzené eurdpskymi certifikatmi ENEC

Prikon svietidiel je ur€eny, na zaklade konkrétnej situacie uréujucej svetelno-technickymi vypocétami, danymi
triedami komunikacie v zmysle STN EN 13 201 za predpokladu dodrzania ostatnych technickych parametrov
svietidiel.

Eliminacia vyzarovania modrého svetla, svietidlo musi byt v zmysle podla IEC TR 62778 zaradené do
najbezpecnejSej skupiny RGO (risk group 0).
Eliminacia vplyvu umelého osvetlenia na fudi (obyvatefov) a Zivotné prostredie - Fotobiologické riziko v zmysle

EN IEC 62471, svietidlo musi byt zaradené do rizikovej skupiny RGO (risk group 0).

Nulové svetelné emisie horizontalne, alebo smerom dohora 0 cd/kim— pomer G¢innosti smerom nahor ULOR je

0 % - Svetelny tok vyzarovany iba do dolného polpriestoru

Teplota farieb svetelného zdroja (chromati¢nost) musi byt max. 3000K s indexom podania farieb minimalne
CRI 70

Svetelna ucinnost LED zdroja - merny svetelny vykon zdroja musi byt minimalne 140 Im/W.

Zivotnost svietidla min. 100 000hod pri L90B10

Svietidla musia byt na baze LED diéd (komplexné vyhotovenie — pozaduju sa svietidla, ktoré su konstrukéne
vyhotovené pre svetelny zdroj typu LED. (Teda nie svietidla, u ktorych je nahradeny povodny svetelny zdroj za
LED diédy).

Svietidlo s moznostou funkcie pre kompenzaciu poklesu ucinnosti LED a udrzatelnosti svetelného toku po celu
dobu zivotnosti tzv. CLO.

Krytie svietidla musi byt minimalne IP66. Vysoké krytie svietidla proti vniknutiu pevnych Casti a vody zaru€uje
stabilitu mechanickych i optickych parametrov svietidla, odolnost svietidla proti vniknutiu prachu a vlhkosti
dovoluje pouzitie modernych elektronickych komponentov do svietidla a zvySuje prevadzkovu spolahlivost
svietidla.

Odolnost proti mechanickému poskodeniu minimalne stupen IK 09

Vyhotovenie svietidla musi zabezpecit pasivne chladenie t.j. dobré odvadzania tepla z elektronickej Casti a
LED modulu bez pouZitia rebrovania a zaroven svietidlo musi byt vybavené aj aktivhou ochranou proti

prehriatiu svietidla (napr. automatické zniZzenie vykonu pri urCitej kritickej hodnote teploty).

Opticky systém svietidla musi byt osadeny vo vymenitelnom module vysokokvalithnymi vykonnymi LED
diddami zakrytymi SoSovkami pre lepSiu distribluciu svetelného toku. Pre zabranenie rozptylu svetla do horného

polpriestoru vplyvom usadzovania nedistét musi byt pouzité ploché sklo s min. hrubkou 4mm.

-12 -
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16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.

25.

26.

Dostupnost réznych vykonovych rad s rovnakym vyhotovenim tzn. design (vyhotovenie) pre vSetky vykonové

rady

Svietidlo musi byt opatrené stmievatelnym predradnikom s komunikaénym rozhranim DALI 2.0.

Prepatova ochrana svietidla 10kV

Predradnik musi mat funkciu nastavitelného ¢asu zopnutia — pre obmedzenie nabehovych pradov.

Svietidlo musi byt vybavené komunikaénym rozhranim na vrchu svietidla — Zhaga 18 patica

Bezpecnost' — svietidlo musi obsahovat konektor s automatickym odpojenim napajania po otvoreni krytu

svietidla.

Rozsah prevadzkovej teploty od min. -30°C do min. +35°C.

Teleso svietidla z hlinikovej zliatiny s povrchovou Upravou praskovou farbou v odtieni Gris 900 Sablé.

Svietidlo musi byt dodavané so servisnymi znackami (QR kédmi), ktoré unikatne identifikuju typ svietidla ,

optiky, predradnika a pod. a je mozné ich od¢&itat mobilnym zariadenim.

Zaruka na svietidlo a LED modul na dobu 10 rokov vystavena na konkrétny projekt a potvrdena vyrobcom

svietidiel alebo autorizovanym predajcom.

Lavostranné a pravostranné prechodoveé svietidlo v rovnakom dizajne

3.3.

Napojenie svietidiel

Verejné osvetlenie v predmetnej ¢asti bude napojené z prislusnych rozvadzacov podla situanych vykresov,
ktoré su sulastou projektu. Na zaklade poZiadavky investora bude v ramci rekonstrukcie VO realizované nové
osvetlenie:

Vymena cestnych svietidiel LED prikonu do 29 W a 53 W na novo intalované ocefové prirubové stoziare
5m, 5,5 m a8 m na Ulici Pofna (1 — hlavna / vedlajsia) si vyziada pridruzenu investiciu vo forme
nutnosti vymeny povodného kablového vedenia za cca 1300 m nového zemného kablového vedenia typu
CYKY-J 5x16 priamo zrozvadzaéa RVO161. RVO ¢&. 161 bude prelozené na opacnu stranu cesty,
nasledne ho treba napojit z TS kablom CYKY-J 5x16. Kable v bode ¢. 6635 je nutné naspojkovat na
existujuci kablovy rozvod.

Vymena cestnych svietidiel LED prikonu do 29 W na nové ocefové prirubové stoZiare 5,5 m na Ulici
Sadova si vyziada pridruZzenu investiciu vo forme nutnosti vymeny pévodného kablového vedenia za cca
310 m nového zemného kablového vedenia typu CYKY-J 5x16 priamo z rozvadzada RVO129. Kable
v bode €. 846 a 854 je nutné naspojkovat na existujuci kablovy rozvod.

Vymena cestnych svietidiel LED prikonu do 29 W, 42,5 W a 53 W na novo instalované ocelové prirubové
stoziare 5 m a 8 m na Ulici Jilemnického si vyziada pridruzenu investiciu vo forme vymeny pévodného
kablového vedenia za cca 1570 m nového zemného kablového vedenia typu CYKY-J 5x16 priamo
z rozvadzaCa RVO133. Kable v bode €. 903 je nutné naspojkovat’ na existujuci kablovy rozvod (spojit
svetelné body &. 902 a 930).

Existujuci rozvadzac RVO132 (navrhovany na zruSenie) na ul. Jilemnického vo vnutroblokoch bude
pri¢leneny prostrednictvom nového kablového prepoja typu CYKY-J 5x16 na rozvadzaé RVO133.
Existujuce stoZiare €. 915B a 915A vzhladom na ich technicky stav nebudud predmetom rekonS$trukcie (je
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10.

11.

potrebna iba vymena napajacich kablov uvedenych stoziarov) ! Kable v bode €. 919 smerom k bytovkam
je nutné naspojkovat na existujuci kablovy rozvod.

Vymena cestnych svietidiel LED prikonu do 29 W na novo inStalované ocelové prirubové stoZiare 5 m na
Ulici Internatna si vyZiada pridruzenu investiciu vo forme vymeny pdvodného kablového vedenia za cca
500 m nového zemného kablového vedenia typu CYKY-J 5x16. Napajanie svietidiel bude rieSené priamo
z rozvadzaca RVO151. V pripade napojeni dalSich svetelnych bodov v trase inStalovaného kablového
rozvodu je nutné vykonat naspojkovanie existujucich svietidiel. V bode &. 1325 navrhujeme iba vymenu
existujuceho stoZiara za novy ocelovy prirubovy vysky 5 m.

Vymena cestnych svietidiel LED prikonu do 29 W a 42,5 W na nové ocelové prirubové stoZziare 5m a 8 m
(podla vykresovej Casti projektu) na Ulici Jazminova si vyziada pridruzenu investiciu vo forme vymeny
pdvodného kablového vedenia za cca 780 m nového zemného kablového vedenia typu CYKY-J 5x16.
Napajanie svietidiel bude rieSené priamo zrozvadzata RVO147. Existujuci rozvadza¢ RVO146
(navrhovany na zruSenie) na ul. Jazminova bude pri¢leneny prostrednictvom kablového prepoja typu
CYKY-J 5x16 na rozvadza¢ RVO147. Medzi bodmi €.1440 a 1441 je uloZzena existujuca chranicka.

Vymena cestnych svietidiel LED prikonu do 29 W a 42,5 W na nové ocefové prirubové stoZziare 5ma 8 m
(podla vykresovej &asti projektu) na Ulici Salgotarjanska a Trieda Hradca Kralové si vyZiada
pridruzenu investiciu vo forme vymeny pévodného kablového vedenia za cca 1520 m nového zemného
kablového vedenia typu CYKY-J 5x16. Napajanie svietidiel bude rieSené priamo z rozvadzata RVO142.
Existujuce svietidla ¢. 1570, 1569... budu prepojené v stoziarovej svorkovnici prostrednictvom
novonavrhovaného kablu z RVO142.

Vymena cestnych svietidiel LED prikonu do 29 W a 42,5 W na nové ocefové prirubové stoZiare
5 m a 8 m na Ulici Polna (2 - vnutrobloky) si vyZiada pridruZzenu investiciu vo forme vymeny povodného
kablového vedenia za cca 550 m nového zemného kablového vedenia typu CYKY-J 5x16 priamo
z rozvadzacov RVO163 a RVO165.

Vymena cestnych svietidiel LED prikonu do 53 W na nové ocelové prirubové stoziare 8 m na Ulici Hutna
si vyziada pridruzenu investiciu vo forme vymeny pévodného kablového vedenia za cca 250 m nového
zemného kablového vedenia typu CYKY-J 5x16. Napajanie svietidiel bude rieSené s existujucim
privodnym kablom z RVO128 v bode & 6761. Bude realizovana vymena stoziarov na pévodnych
poziciach a vymena kabla v existujucej chraniCke. Momentalne je chrani¢ka ulozena na hranici pozemkov

Profinex a mesta BB. Napojenie stoZiarov od chrani¢ky bude realizované pretlakom.

Vymena cestnych svietidiel LED prikonu do 42,5 W na nové ocefové prirubové stoziare 8 m na Ulici
Nové Kaliste si vyZiada pridruzenu investiciu vo forme nutnosti instalacie cca 340 m nového zemného
kablového vedenia typu CYKY-J 5x16. Napajanie svietidiel bude rieSené s existujucim privodnym kablom
z RVO144 v bode €. 942/943.

Vymena cestnych svietidiel LED prikonu do 29 W na nové ocelové prirubové stoZiare 5 m na Ulici
Spojova si vyziada pridruzenu investiciu vo forme vymeny pévodného kablového vedenia za cca 810 m
nového zemného kéblového vedenia typu CYKY-J 5x16. Napajanie svietidiel bude rieSené s existujucim
privodnym kablom z RVO138 v bode &. 949.

Vymena cestnych svietidiel LED prikonu do 53 W na nové ocelové prirubové stoZiare 8 m (podfa
vykresovej Casti projektu) na Ulici Trieda Hradca Kralové si vyZiada pridruZenu investiciu vo forme
vymeny pévodného kablového vedenia za cca 590 m nového zemného kablového vedenia typu CYKY-J
5x16. Napajanie svietidiel bude rieSené priamo z rozvadzac¢a RVO141.
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C:VO

12. Vymena cestnych svietidiel LED prikonu do 29 W a 42,5 W na nové ocelové prirubové stoziare 5ma 8 m
(podla vykresovej Casti projektu) na Ulici Tajovského si vyziada pridruzenu investiciu vo forme vymeny
pbvodného kablového vedenia za cca 590 m nového zemného kablového vedenia typu CYKY-J 5x16.
Napajanie svietidiel bude rieSené priamo z rozvadza¢a RVOQ077.

Zoznam dotknutych pozemkov:

k. U Banska Bystrica, €.parciel: KN-C 4089/1; KN-C 2572/12; KN-C 2572/3; KN-C 1316; KN-C 2992/1; KN-C 1315;
KN-C 1311; KN-C 167/3; KN-C 167/2; KN-C 141/4; KN-C 141/1; KN-C 141/3; KN-C 189/2; KN-C 1304/1; KN-C
1798/14; KN-C 4064/5; KN-C 1500/50; KN-C 1428/223; KN-C 1428/62; KN-C 1428/93; KN-C 1428/98; KN-C 4060/1;
KN-C 4059/1; KN-C 3456/76; KN-C 3456/64; KN-C 3460/1; KN-C 3462; KN-C 3463; KN-C 3464; KN-C 3466/1; KN-C
3467; KN-C1198/1;

Par_cela Cislo Ka’tastra.llne &islo LV druh viastnik
registra | parcely uzemie pozemku
C 1411 Radvan neevidované | ostatna plocha neexistuje zaznam
c 141/3 Radvar 2794 ostatna plocha 1. Mesto Banska Bystrica, C?Qoi?éll?:?/r}s)ké Bystrica, PSC 975 39, SR
c 141/4 Radvait 2794 ostatna plocha 1. Mesto Banska Bystrica, C?Qoi?élsiﬂs)ka Bystrica, PSC 975 39, SR
c 167/2 Radvait 2794 ostatna plocha 1. Mesto Banska Bystrica, C?QO%?éPB?/r}s)ka Bystrica, PSC 975 39, SR
c 167/3 Radvait 2794 ostatna plocha 1. Mesto Banska Bystrica, C?éoi?éll?:?/r}s)ka Bystrica, PSC 975 39, SR
c 189/2 Radvar 2794 ostatna plocha 1. Mesto Banska Bystrica, CSA 26_3, Banské Bystrica, PSC 975 39, SR
(Podiel: 1/1)
zastavana
C 1198/1 Radvan neevidované plocha a neexistuje zaznam
nadvorie
zastavana
C 1304/1 Radvan neevidované plocha a neexistuje zaznam
nadvorie
C 1311 Radvan neevidované | ostatna plocha neexistuje zaznam
C 1315 Radvan neevidované | ostatna plocha neexistuje zaznam
zastavana
C 1316 Radvan neevidované plocha a neexistuje zaznam
nadvorie ] ]
c 1428/62 Radvait 2794 trvaly travny 1. Mesto Banska Bystrica, CSA 2§, I?:anska Bystrica, PSC 975 39, SR
porast ] (Podiel: 1/1) ]
c 1428/63 Radvar 2794 trvaly travny 1. Mesto Banska Bystrica, CSA 2§, I?;anska Bystrica, PSC 975 39, SR
porast ] (Podiel: 1/1) ]
c 1428/98 Radvaii 2794 ostatna plocha 1. Mesto Banska Bystrica, C?FA)O%?éll.Bilqs)ka Bystrica, PSC 975 39, SR
c 1428/223 Radvait 2794 ostatna plocha 1. Mesto Banska Bystrica, C?FA)O%?éll.Bilqs)ka Bystrica, PSC 975 39, SR
c 1500/50 Radvait 2794 ostatné plocha 1. Mesto Banska Bystrica, CSA 2§, I?:anska Bystrica, PSC 975 39, SR
(Podiel: 1/1)
zastavana . . = . . x
c 1798/14 Radvait 2794 plocha a 1. Mesto Banska Bystrica, CSA 2§, I.3anska Bystrica, PSC 975 39, SR
. . (Podiel: 1/1)
nadvorie ] }
2579/3 Radvar 2794 ostatna plocha 1. Mesto Banska Bystrica, C?éoi?éll?:?/r}s)ka Bystrica, PSC 975 39, SR
c 2572/12 Radvar 2794 ostatna plocha 1. Mesto Banska Bystrica, CSA 26_3, Banské Bystrica, PSC 975 39, SR
(Podiel: 1/1)
. zastavana . ) = . . x
c 2992/1 Bans_ka 4073 plocha a 1. Mesto Banska Bystrica, CSA 2(_5, Banska Bystrica, PSC 975 39, SR
Bystrica . . (Podiel: 1/1)
nadvorie
Banska zastavana
C 3456/64 . neevidované plocha a neexistuje zaznam
Bystrica . .
nadvorie
. zastavana I . C s . .
Banska 1. Banskobystricky samospravny kraj, Nam. SNP 23, Banska Bystrica,
¢ 3456176 | By sirica 5056 22’53; a PSC 974 01, SR (Podiel: 1/1)

-15 -




CEVO, s.r.o.

IC0: 44155590, DIC: 2022633855
IC DPH: SK2022633855
Cislo Gétu: 2627862762/1100

Registrované: Obchodny register Okresného sidu Bratislava |, Oddiel: Sro, Vlozka ¢.: 52473/B

Banska . 1. Catovié Halid r. Catovi& a Andrea Catovi¢ova r. KubiSova, Mgr.,
c 34601 Bystrica 7703 orna poda Tajovského 31, Banska Bystrica, PSC 974 01, SR (Podiel: 1/1)
Banska . 1. Catoviéova Andrea r. Kubi$ova, Mgr., Tajovského 31, Banska
c 3462 Bystrica 2613 zahrada Bystrica, PSC 974 01, SR (Podiel:1/1)
c 3464 Bans.ka 3835 omé poda 9. cotadoo, s.r.o., Narodna 9, Bar}ska Bystrica, PSC 974 01, SR
Bystrica (Podiel: 1/1)
2. Lazarik Jan r. Lazarik, Tajovského 3649/33, Banska Bystrica, PSC
Banska . 974 09, SR (Podiel: 1/2),
¢ 3466/1 Bystrica 5759 zahrada 3. Lazarikova Kvetoslava r. Cynderll’kové, Tajovského 3649/33, Banska
Bystrica, PSC 974 09, SR (Podiel: 1/2)
c 3466/3 BBa”S.ka 5109 zahrada 1. Slovenska republika (Podiel: 1/1)
ystrica
6. Piterkova Gabriela r. Befova, Tajovského 3650/35, Banska Bystrica,
PSC 974 09, SR (Podiel: 1/3), }
Banska . 7. Piterka Marko r. Piterka, Tajovského 3650/35, Banska Bystrica, PSC
¢ 3467 Bystrica 3836 zahrada 974 01, SR (Podiel: 1/3),
8. Piterkova Gabriela r. Befiova, Be, Tajovského 3650/35, Banska
Bystrica, PSC 974 09, SR (Podiel: 1/3)
zastavand | 4 \iesto Banska Bystrica, CSA 26, Banska Bystrica, PSG 975 39, SR
C 4059/1 Radvafi 2724 plocha a : ystrica, O, 1 ystrica, ‘
. : (Podiel: 1/1)
nadvorie
zastavana . ) X . . "
c 4060/1 Radva 2794 plocha a 1. Mesto Banska Bystrica, CSA 2(_3, Banska Bystrica, PSC 975 39, SR
oona (Podiel: 1/1)
nadvorie ] ]
4064/5 Radvait 2794 ostatné plocha 1. Mesto Banska Bystrica, CSA 2§, Eanska Bystrica, PSC 975 39, SR
(Podiel: 1/1)
4089/1 Radvan neevidované | ostatna plocha neexistuje zaznam
Ubytok napétia nepresahuje povolenych 5%.
Typ kéblového vedenia : CYKY-J 5x16 mm?
Celkova dizka montaze vedenia 19166 m + 12 m (6x menia sa iba stoziare — bez zemného kablu) =9 178 m
Meranie spotreby elektrickej energie : v existujucich / navrhovanych rozvadzacoch verejného osvetlenia
Typ svietidla, vyloznik : Priloha: SVETELNO — TECHNICKY VYPOCET_Foncorda_BB
Osvelovacia sustava : Priloha: SVETELNO — TECHNICKY VYPOCET_Foncorda_BB
InStalovany vykon 122526 W
Sucasny prikon 122526 W
Celovy pocet svietidiel 1467 ks

Na zaklade poziadavky inestora bude pouzity “5-zilovy“ kabel (sustava TN-S). Su miesta, kde sa sustava
pripaja na existujuce svetelné miesta, teda na sustavu TN-C (4-zilovu). V tychto miestach prechod nie je mozny
z TN-S na TN-C, odporuca sa zapaijit kabel v rezime TN-C s tym, Ze pokial pride k rekonstrukcii aj pévodnych Casti
na ktoré sa sustav VO pripdja, tak bude zapojeny aj PE vodi¢. Takychto miest je ale minimum.

Vypracovana projektova dokumentacia bola spracovana na zaklade svetelno-technického vypoctu.
Nedodrzanim predpisanych vySok, naklonov, pozicii svietidiel pri novonavrhovanych svetlenych miestach nie je
mozne garantovat dodrzanie legislativnych poZiadaviek na osvetfovaciu sustavu.

Pri svetelnych bodoch, ktoré su predmetom vymeny, je osadené dopravné znacenie / kabel verejného
rozhlasu. Predmetom PD je aj demontaz a spatna montaz tychto zariadeni na stoziare novej osvetlovacej sustavy.
Dopravné znacky / reklamné tabule je nutné osadit na totoznu poziciu so suéasnym smerovanim.

- 16 -



CEVO, s.r.o.

IC0: 44155590, DIC: 2022633855
IC DPH: SK2022633855
Cislo Gétu: 2627862762/1100

Registrované: Obchodny register Okresného sidu Bratislava |, Oddiel: Sro, Vlozka ¢.: 52473/B

3.4. Kablovy rozvod

Rozvod vonkajsSieho osvetlenia je navrhnuty 0,75kV kablami CYKY-J 5x16 mm2 v chrani¢ke Kopoflex 50. Na
zéklade poziadavky investora bude do vykopu uloZena v celej dizke vykopov rezervna chrani¢ka Kopoflex 50.
Kablové vedenie uloZit vo vykope podla prilohy VZOROVE ULOZENIE KABLOV — Vzor 1/2/3 (vykresova Cast) v
pieskovom 16Zku hr. 10cm. Vo vykope viest taktiez pasovinu FeZn 30/4mm / gulatinu FeZn @10 mm na ktoru sa
kazdy stoziar pripoji gulatinou FeZn @8mm. Po zasypani kablovych ryh je nutné dany Usek vratit do pévodného
stavu — vratane zatravnenia.

Prechod kabla pod chodnikom a pristupovou cestou zrealizovat' v chranicke FXKVR 63.

Vo vykope min.300mm nad kablové vedenie natiahnut vystrazni féliu. Maximalna dizka pretlaku - 15m. Pre
trasy kablového vedenia pod spevnenou plochou kde nie je mozné realizovat pretlaenie je nutné dany Usek
realizovat’ vykopom a uloZenim v ryhe s uvedenim do pévodneho stavu, resp. v sulade s bodom 3.6..

3.5. Pokladka vedeni

Pokladanie kablov musi byt vykonané podfa STN EN 33 2000-5-52, STN EN 73 6005 za podmienok
stanovenych v stavebnom povoleni a s ohfadom na majetkové vztahy dotknutych pozemkov. Do vykopu sa kable v
chranic¢kach kladu na dno vykopu na cca 5 cm vrstvu pieskového 16Zka. Po uloZeni sa kable v chrani¢kach zasypu
vrstvou pieskoveho 16Zka s hrubkou 5 cm. Zasyp musi prekryvat chraniCku s kablom, pripadne viac vedla seba
poloZenych kablov najmenej 5 cm. Dalej kable sa zasypu vrstvou vykopového materialu (150 — 250 mm) a oznaé&i sa
Cervenou féliou z plastickej hmoty. VonkajSia teplota pri pokladani kablov VO, pokial to nepredpisuje prislusna
predmetova norma inak, nesmie byt nizSia nez + 4 °C. Pokial je vonkajSia teplota nizSia, musi zhotovitel stavby VO
prace s kablami prerusit.

Konce kablov musia byt zhotovené do koncoviek alebo spojok vhodne chranenych pred pésobenim
vonkajSich vplyvov. Ak nestanovi prislusna predmetova norma kablov polomery ohybov kabla mensie, smie sa kabel
pokladat’ s najmenSimi dovolenymi polomery ohybu 15 d (kde "d" = priemer kablu).

3.6. Konstrukéné vrstvy vozoviek v mieste rozkopavky

Skladba vozovky rozkopavky je zavisla od umiestnenia inzinierskeho vedenia. Niektoré vrstvy uvedené v
skladbe vozovky mozno spajat (napriklad hornt podkladovu vrstvu a loznu vrstvu krytu). Je potrebné este pred
vykopom odfrézovat asfaltové vrstvy podla buducej vozovky v mieste vykopu.

VSetky typy rozkopavok vo vozovke vykonat podla prislusnych noriem:

e STNEN 13108-1:2019 Asfaltové zmesi. Poziadavky na materidly. Cast 1: Asfaltovy betén

e STNEN 13108-5:2019 Asfaltové zmesi. Poziadavky na materidly. Cast 5: Asfaltovy koberec mastixovy

e STN 736121:2009 / Z1:2019 Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy

e STN 73 6129:2009 Stavba vozoviek. Postreky, natery a membrany

e STN EN 14227-1:2013, O1:2014 Hydraulicky stmelené zmesi. Specifikacie. Cast 1: Cementom
stmelené zmesi

e STN 73 6125:2011 Stavba vozoviek. Upravené zeminy

e STN EN 13285:2020 Nestmelené zmesi. Specifikécie

V pripade, Ze vykopové prace st vykonané pozdiZne v specnenych plochéch s asfaltovym povrchom, je
nutné odstranit asfalt a polozit novy asfaltovy povrch v celom profile chodnika. Prioritne vykop kablovej ryhy situovat
ku obrubniku. V pripade, Ze budu obrubniky porusené, zhotovitel je povinny ich nahradit za nové.

V pripade prieéného vykopu je potrebné vykonat asfaltovanie s presahom asfaltu min. 15cm.
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Na chodnikoch a cyklistickych komunikaciach po odburani porusenych konstrukénych vrstiev sa musi povrch
realizovat’ ako povodna konstrukcia.

Dalej je nevyhnutné po odstraneni porusenej obrusnej vrstvy pred pokladkou novej obrusnej vrstvy uvazovat
s vyrovnanim jestvujuceho podkladu zmesou AC. Povrch sa zhutnenim upravi tak, aby sa vySkovo neodliSoval od
prifahlej €asti chodnika alebo cyklistickej komunikacie. Spoje sa oSetria vhodnym prostriedkom. Pred pokladkou
obrusnej vrstvy z liateho asfaltu poZadujeme na podkladny betén poloZit asfaltovu lepenku a realizovat so
zdrshujucim posypom kamenivom drvenym frakcie 0/4 v mnozZstve 6,0kg/m2 so zavalcovanim. Pri vyuziti chodnika
na parkovanie resp. odstavenie vozidiel je potrebné pouzit materidly s vy33ou odolnostou proti deformaciam
(modifikovany asfalt) a stmelenu podkladovu vrstvu.

3.7. Zemné prace

Pred zaciatkom prac na budovani zakladov pre stoziare VO, sa zhotovitel presved¢i ¢i neddjde ku subehu a
krizovaniu s inymi inZinierskymi sietami v trase VO, ktoré su uz preloZzené do novych tras. Zhotovitel si skontroluje
postup pri osadzani zakladov stoziarov a chraniciek.

Pri krizovani jestvujucich spevnenych pléch, resp. ostatnych podzemnych inZinierskych sieti budu
navrhované kable rozvodu NN chranené v zosilnenych PVC rdrach tak, aby presahovali miesto krizovania
minimalne o 1,0m na obidve strany.

Zemné prace zahfiaju vykop a zasyp kablovych ryh a ulozenie vystraznej folie, resp. zriadenie beténového
podkladu s chrani¢kou, kde bude kabel uloZeny v pripade krizovania s ostatnymi inZinierskymi sietami, resp. pri
prechode pod cestou. Pred ukonéenim zemnych prac (pred spatnym zahonom ryhy) treba prizvat zastupcu
prevadzkovatela k technickému posudeniu ulozenia kablov.

Dizky jednotlivych typov vykopovych préac:

- Vykop v zeleni: 5383 m

- Vykop v spevnenej ploche: 1418 m
o  ztoho zamkova dlazba: 221 m*

- Neriadené zemné pretlacanie: 878 m

* 8irka, na ktorej je potrebné rozobrat zamkovu dlazbu je 1,5m.

V pripade neriadeného zemného pretlacania je nutné reSpektovat siete verejného vodovodu a kanalizacie
v sprave StVPS, a.s.! Startovacie a koncové jamy musia byt v dostatoénej vzdialenosti od predmetnych sieti.

Zemné prace dalej zahffiaju vyhotovenie vykopov pre zaklady osvetfovacich stoZiarov a vyhotovenie
beténovych zékladov pre stoZiare. Cast vykopanej zeminy sa pouZije pre spatny zasyp a prebytok bude pouzity do
nasypu Upravy ciest. Po ukon&eni zemnych prac a polozenia kablov je nutné terén uviest do pévodného stavu.

Pred zacatim stavebnych prac je zhotovitel povinny zabezpecit' si Povolenie na zvlastne uzivanie
komunikacii, Schvaleny projekt doéasného dopravného znacéenia a Povolenie na rozkovapku zelene.

Dotknuté plochy cestnej zelene upravit do pévodného stavu (po rozkopavke zasyp zhutnit tak, aby po
dazdoch nedoslo k deformacii nivelety zelene), je nutné dodrzat’ niveletu:

- zelene (okolitého terénu, priekop, aj svahov) a jej odvodnovaciu funkénost, treba respektovat’ a chranit
pred poskodenim existujuce dreviny (aj ich korefiovy systém) v zmysle platného zakona a predpisov o
ochrane krajiny a prirody. Terén treba vyc¢istit’ (vyhrabat' Strk), spravit zahumusovanie - min. hr. humusu
10 cm (na povrchu nesmie byt rozhrnuty vykopok), zaloZit travnik (vysevom alebo dmovanim), travnik po
zapestovani pred odovzdanim odburinit, vy istit a 1x pokosit.
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Je nevyhnutné pred zacatim zemnych prac zabezpecit’ vytycenie vSetkych jestvujucich podzemnych
inzinierskych sieti v trase vykopu!

Pred zahajenim prac na rozvodoch VO musi dat’ investor /stavebnik/ vyty€it’ vSetky inzinierske siete
nachadzajuce sa v trase NN rozvodov spravcom tychto IS /NN, VN rozvody, voda, kanal, SDLP rozvody, opto
rozvody SL, verejné osvetlenie, atd. s dodrzanim normy STN 73 6005, STN 73 3050. Pri krizovani
s navrhovanymi a jestvujucimi IS je nutné kable ulozit’ do chrani€ky a krizovanie previest’ podla STN 73 6005
a kable ukladat’ podla STN 33 2000-5-52.

Stavenisko a vykopy je potrebné oznadit a zabezpedit' proti vstupu nepovolenym osobam. Po ukonéeni prac
je potrebné uviest terén do pévodného stavu. Pripadné zmeny oproti schvalenej projektovej dokumentacii vznikajuce
poCas realizacie stavby je nutné vopred odsuhlasit’ projektantom stavby. PoCas vystavby je potrebné v plnej miere
reSpektovat uz existujuce inzinierske siete

PocCas vystavby je nutné dodrzat ochranné pasma elektrickych vedeni a elektrickych stanic, ktoré su
v zmysle zakona o energetike &. 251/2012 § 43.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ oznacenie vSetkych 1.S tak, aby nedoslo k ich zamene a poskodeniu.

V miestach mozného vyskytu sieti je nutné realizovat’ ruény vykop. Zakreslené podzemné L.S su len
orientaéné a nie su vytyéené ich spravcami. Za ich pripadné poSkodenie zodpoveda realizator stavby.
»Pretlaky“ pod spevnenymi povrchmi (cestna komunikacia, chodniky) st zakreslené orientacne, zhotovitel je
zodpovedny za vyber vhodnych tras na zaklade vytyceni vSetkych L.S..

3.8. Stoziarové zaklady, stoziare a vylozniky

Nové stozZiare pre verejné osvetlenie navrhujem ocefové prirubové typu STK 60/50/3PK14, STK
60/55/3PK12 a STK 60/80/3P1 v Ziarovo-zinkovanom prevedeni s otvorom 90x400 pre montaz stoZiarovej
svorkovnice s oznagenim TB1, TB2. Svorkovnica zabezpecuje pripojenie privodnych NN kablov a zaroven isti
kabelaz (CYKY-J 3x1,5) od svorkovnice ku svietidlu paticovou valcovou poistkou s prudovou hodnotou 6A a
vypinacou charakteristikou gG.

Dvierka k elektrovyzbroji je mozné otvorit iba pomocou Specialneho 3 - hranného kluc¢a. Dvierka stoZiara je
nutné orientovat pozdiz osi chodnika proti smeru jazdy. Pred dvierkami je nutné dodrzat priestor minimalne 1 meter.

Ocelové prvky ktoré nie su vyhotovené ako ziarovo pozinkované musia byt natreté, priCom naterovy systém
musi vyhovovat koréznej agresivite prostredia C4 v zmysle STN EN ISO 12944,

Kazdy stoziar pri cestnej komunikacii a v blizkosti parkovisk je potrebné oznacit reflexnymi prvkami z dévodu
ochrany pred ndrazom motorovych vozidiel.

Ocelové stoziare navrhujeme vo vyhotoveni s prirubou a montdZzou na beténovy zaklad zodpovedajuci
statickym zatazeniam a unosnosti pédy. Betonové zaklady budu vybavené ocelovymi roStami so zavitmi pre
upevnenie priruby stoziara.

Nové vylozniky su uvazované v Ziarovo-zinkovanom prevedeni. V pripade upravy vzdialenosti osadenia
stoziara od kraja komunikacie je mozné dizku vyloznika upravit len po kontrolnom statickom prepodte.

Nakolko niektoré body novej osvetlovacej sustavy su tazko pristupne je potrebné zrealizovat' Upravu zelene
— orezanie stromov.
Presné pozicie osvetlovacich bodov (stoziarov) je potrebné odsuhlasit’ investorom pred zac¢atim vykopovych
prac.
V rdmci vystavby su navrhnuté nové ocelové prirubové stoZiare v nasledujucom rozsahu:
- STK60/50/3PK14, vySka 5 m (76 ks),
- STK60/55/3PK12, vySka 5,5 m (50 ks),

- STK 60/80/3P1 (vrcholovy priemer g76) / STK 76/80/3PK12 (vrcholovy priemer g76), vySka 8 m
(102 ks).
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Existujuce pozinkované ocelové stoZiare navrhujeme ponechat bez zasahu. Existujuce trakéné ocelové
stozZiare navrhujeme tiez ponechat bez zasahu, nakolko nie su v majetku mesta Banska Bystrica.
U novych ocelovych stozZiaroch budu inStalované aj nové oceloveé vylozniky, svietidla budu osadené priamo
na stoZiar bez potreby vyloZenia. Pri rekonstrukcii budu inStalované nové vyloZzniky v nasledujucom rozsahu:
- dizka 0,5 m (2 ks),
- dizka 1,0 m (26 ks),
- dizka 1,5 m (71 ks),
- nadstavec 0,5 m (4 ks),
- dvojvyloznik dizka 1,5m (1 ks),
- trojvyloznik dizka 1,5m (2 ks),
- vyloznik na beténové NN stoziare 0,5 m (4 ks).

Detailny popis technickych parametrov stoZiarov, vyloZnikov, podstavcov ako aj vypoc€et vhodnosti
komponentov vzhladom na kategériu zeminy, rychlost vetra v danej lokalite je uvedeny v dokumente
VYHOTOVENIE SVETELNEHO MIESTA_Foncorda_BB.

Betonové NN stoZiare, na ktorych je vedeny vzdudny distribucny rozvod el. energie a su na nich osadené
svietidla ostavaju v pévodnom stave nakolko su majetkom distribuénej spolo¢nosti (4 ks na Ulici Malachovskd).
Vsetky existujuce vylozniky na betdénovych stoZiaroch budu vymenené za nové ocelové pozinkované.

3.9. Rozvadzac a riadenie
V rdmci vystavby su navrhnuté nové rozvadzace v nasledujucom rozsahu:
Pilierové rozvadzace na vymenu: €. 77, 147, 155, 161

Zabudovaneé rozvadzace na vymenu: ¢. 131

Optimalizacia rozvadzacov:

Vdaka optimalizacii dojde k usporam investi¢nych a prevadzkovych nakladov. Rozvadzac¢e RVO146 na Ulici
Jazminova a RVO132 na Ulici Jilemnického navrhujeme zrusit! Podrobnejsi popis je v kapitole 3.3.

VySSie uvedené rozvadzace v pocte 5 ks nezodpovedaju poziadavkam systémového rieSenia prevadzky
verejného osvetlenia a preto ich navrhujeme na bezodkladnu vymenu. 15 ks rozvadzadov (vymenenych v roku
2020) je v dobrom technickom stave.

VVzhladom na nerovnemerné zatazenie jednotlivych faz odporuc¢a sa Uprava zapojenia vetiev!
V rozvadzacoch bude vykonana zmena hodnoty hlavného isti¢a podla potreby (vid tabulku niZSie).

; .. ... | povodny hlavny 144 3xB40A 3xB40
RVO NOVY hlavny isti¢ istié 146 ZRUSIT 3xC40
77 3xB80A 3x100A 147 3xB40A 3x60
126 3xB80A 3x80 148 3xB40A 3xB40
129 3xB32A 3xB32 149 3xB32A 3xB32
130 3xB40A 3xB40 151 3xB25A 3xB25
131 3xB25A 3xB25 153 3xB32A 3xB32
132 ZRUSIT 3x50 155 3xB25A 3xB35
133 3xB40A 3xB40 156 3xB63A 3xB63
138 3xB40A 3xB40 160 3xB32A 3xB32
141 3xB32A 3xB32 161 3xB32A 3xB25
142 3xB40A 3xB40 163 3xB32A 3xB32

Tab. B Zmena hodnét hlavnych isticov RVO
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Typ zvodiCov prepatia je dany tym, o aku sustavu sa jedna. V pripade verejného osvetlenia ide o napatovu
sustavu: 3/PEN, 3x230/400V, AC, 50Hz, TN-C. Minimalne parametre zvodiCov prepatia su nasledujuce: 3+0 TNC,
trieda TI+TII/B+C, max. trvalé napatie 275V, bleskovy impulzny prad 12,5 kA, menovity zvodovy prad 20 kA,
maximalny zvodovy prud 50 kA, ochranna uroven 1,5 kV.

VSetky nové rozvadzace navrhujeme rieSit v plastovom pilierovom prevedeni s osadenim na zem. Kazda
skrifia bude obsahovat tri samostatné oddelené Casti:

- 1. Cast fakturatného merania spotreby el. energie - “RE* - elektromer distribu¢nej spolo€nosti spolu s istiacim
prvkom ur€ujucim MRK

- 2. Cast riadenia - “RO" - podruzny elektromer pre miestne a dialkové sledovanie spotreby, riadiaca jednotka
pre automaticky rezim spinania osvetlenia, prepina¢ automatického a ruéného rezimu, pristroje pre
ochranu proti prepatiam, stykac, vnutorné osvetlenie skrine, zasuvka 230V pre udrzbu, dverny kontakt.

- 3. vyvodova Cast - “RV* - istiace prvky pre vyvodové vetvy a pripajacie svorky.

V lokalite sa nachadza 22 rozvadzacov, z ktorych 5 ks navrhujeme vymenit' a 2 ks navrhujeme zrusit.

Napojenie nového rozvadzaca je rieSené z existujuceho distribuéného rozvodu. Kratke kablové vedenia budu
naspojkované a budu dalej pouzité kablové vedenia s vhodnym prierezom. Nové rozvadzade budu uzemnené s 2 ks
uzemnovacou tyCou. Spojenie uzemrnovacych ty€i arozvadzaCa bude realizované s gulatinou 8 (spojenie so
svorkami SP1).

Vyzbroj rozvadzaca bude tvorit hlavny isti¢ B podla potreby, priprava pre fakturaény elektromer (min. priestor
200mm/400mm/160mm) a HDO (min. priestor 150mm/200mm/160mm). Na spinanie bude pouzity styka¢ ovladany
astronomickym kalendarom. Z rozvadzaga budu vychédzat vetvy na napojenie svietidiel. V rozvadzadi sa instaluje
osvetlenie RVO a jedna zasuvka 16A/230V. Spodny okraj dvierok musi byt minimalne 50cm nad urovriou okolitého
terénu. Ciselnik elektromeru musi byt umiestneny vo vyske od 1000mm do 1700mm. ZataZenie jednotlivych faz
musi byt rovhomerné.

Umiestnenie RVO musi byt také aby bola zabezpefena podmienka trvalej pristupnosti s dostato&nym
priestorom. Tento priestor musi byt minimalne 80cm pred ¢elnou stenou a 30cm na kazdej strane RVO. U privodu aj
vyvodu je nutné dodrzat sled faz.

L1 faza — Cierna

L2 faza — hneda

L3 faza — Cierna

PEN — zelenozlta (TN-C)
PE — zelenozlta (TN-S)
N — bledomodra

ook oN~

Riadiaci systém:

Navrhujeme doplnit rozvadzaCe o systém riadenia, vzdialenej spravy a monitorovania prevadzky. Mesto
bude mat tak pod kontrolou prevadzku rozvadzacov verejného osvetlenia a ich monitoring vratane merania spotreby
elektrickej energie.

Pozadované vlastnosti riadiacej jednotky:

- meranie spotreby elektriny a hodnotenie efektivity infrastruktiry verejného osvetlenia

- monitorovanie prudovych unikov umoziuje detekciu kablovych poruch na vedeni

- kontrola a verifikacia merania elektrickych veli¢in—napatie, prad, prikon, cos¢

- moznost monitoringu vstupnych a vystupnych vodi¢ov zvySuje presnost lokalizacie kablovej poruchy
- sledovanie kvality dodavanej elektrickej energie a tiez prepatie, resp. poklesy napatia

- ochrana RVO pred vandalizmom a kradezZou v pripade neautorizovaného pristupu.
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grafickym rozhranim a zabezpeceny dvojuroviiovou autentifikaciou.

Prevedenie rozvadzacov:

rozvadzad z tvrdeného polyestru s krytim IP 44 (IP54), IK10

steny rozvadzac¢a budu stupfa horfavosti ,B-nelahko horfavé“ zo samo zhasitefného materialu so zvySenou

stabilizaciou proti poveternostnym vplyvom a UV Ziareniu.

modularne prevedenie rozvadzada, umozfiujuce instalaciu ako samostatne stojaci, na stip, na stenu, alebo

do fasady s variabilnym pocétom vyvodov.
prevedenie svetlo Seda, s naterom antivandal — tmavo Seda
v8etky Casti s meandrovym ventilaénym systémom

Privodova ¢ast (variantne):

pre pripojenie kablov az do 240 mm2

3x poistkové spodky PN1

AL pas 30x5mm PEN

podla Standardu distribu€nej spolo¢nosti

zamok Standardu distribu¢nej spolo€nosti/ poZiadavky zakaznika

Elektromerova Cast’

pre pripojenie kablu az do 150 mm2 (variantne)

3F hlavny isti¢

pomocny kontakt hlavného isti¢a pre kontrolu jeho stavu
priprava pre montaz elektromera

podla Standardu distribu¢nej spolo¢nosti

zamok Standardu distribu¢nej spolo€nosti /poziadavky zakaznika

Ovladacia Cast”.

elektromer s komunikanym modulom RS485/MODBUS

dverny kontakt s kontrolou jeho stavu

svietidlo LED spinané dvernym kontaktom (volitelné)

isteny ovladaci obvod (napajanie cievky hlavného stykaca) 6A/B
isteny napajaci obvod (napajanie riadiaceho modulu) 6A/B
isteny zasuvkovy obvod (zasuvka 230VAC), chrani¢ 16A/B
isteny svetelny obvod 1A/B

z&lozné astronomické spinacie hodiny

spinage miestneho ovladania (v pocte podla stykaCov a volba automatiky)
riadiaca jednotka

AC/DC zdroj napajania

zalozny zdroj napajania

Spinacia a vyvodova Cast:

zvodi€ prepatia B+C s kontaktom pre vyhodnocovanie stavu (volitelné)

dverny kontakt s kontrolou jeho stavu (volitelné)

svietidlo LED spinané dvernym kontaktom (volitefné)

minimalne 2 spinacie prvky s postupnym spinanim pre eliminaciu nabehovych pradov.
poistkové odpojovace OPV10A (volitelné, iny druh istenia)

radové svorkovnice RSA 35A pre rozsah upinanych vodicov Al, Cu 2,5 — 35 mm2

AL pas 30x5mm PEN
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Riadenie a monitorovanie:

lokalny odpocet meranych veli€in

spinanie rozvadzaca na zaklade astronomického spinacieho kalendara (implementovanom v riadiacom
module), dialkového povelu, signalu fotobunky, alebo iniciacie vstupu

automaticky restart a aktualizacia realneho Casu

pripojenie lTubovolného zariadenia protokolom MODBUS

lokélne pripojenie pomocou USB

integrované rozhranie pre siet v pasme 868 MHz ,technoldgia IQRF

vyhodnocovanie stavov a alarmov, hrani¢nej automatizacie, odosielanie vyhodnotenych, alebo surovych dat
na server

automatizacia pracujuca na zaklade zadanych algoritmov s jednotlivymi, alebo skupinami, &i vSetkymi
svetelnymi Ci reléovymi bodmi na zaklade vnutornych udajov, ziskanych udajov, binarnych vstupov, atd.
jednotlivé zaznamy prevedené s ¢asovou znackou

Rozsah monitoringu:

spinanie rozvadzala na zaklade astronomického spinacieho kalendara (implementovanim v riadiacim
modulu), dialkového povelu, signalu fotobunky, alebo iniciacie vstupu

blokovanie RVO na zaklade dialkového povelu

nahodenie hlavného isti¢a (volitelné)

dozor nad stavom hlavného isti¢a

dozor nad stavom dverného kontaktu

dozor nad napajacim napatim a jeho hodnotou

dozor nad stavom hlavného stykaca v zavislosti na prevadzkovym stavom

hlasenie stavov a ovladanie pomocou SMS/GPRS

ovladanie podriadenych prvkov siete do urovne svetelného bodu

evidencia a hlasenie poruch do Urovne svetelného bodu

meranie hodndt napéatia, prudu, u€innika, prikonu s hlasenim prekroenia maxima a minima

odpocet stavu elektromera

dozor nad stavom napétia zalozného zdroja a zdroja DC napéatia

riadenie do urovne jednotlivého svetelného bodu (dalej len SB) s moznostou vytvorenia az 8 regulacnych
kriviek s desiatimi stupfiami regulacie

adaptivna a dynamicka regulacia kazdej skupiny v zavislosti na sledovanych veliinach

ARVO logicky automat s technolégiou JAVA - predstavuje webové rozhranie, ktoré v spolupraci so SCADA
aplikaciou vykonava spravu a distribuciu prevadzkovych a poruchovych hlaseni, a pomocou ktorého sa vykonava
sprava, dozor, riadenie svetelnych bodov a jednotlivych RVO.

Funkcie jednotlivych &asti systému nie su priamo zviazané s funkénostou ostatnych €asti, €o v praxi znamena, Ze
ked dbjde k vypadku (poruche, odstaveni a podobne) jednej Casti, je to bez vplyvu na funk&nost ostatnych Casti.
Komunikacia medzi jednotlivymi Castami siete prebieha cez siet ISM 868MHz. Distribucia prevadzkovych a
poruchovych hlaseni je prevadzkovana cez siet GSM a pomocou elektronickej posty. Cely systém je konStruovany s
dérazom na vyhodnocovaciu logiku v mieste dozoru (RVO). Toto robi systém menej zranitelny proti moznym
porucham a obmedzuje poziadavky na objem komunikacie na minimum.

Dohlad modulu A.R.V.O. nad rozvadzacom verejného osvetlenia mozno rozdelit do dvoch skupin:

-V prvej skupine je dohlad logickych stavov zariadeni (prevadzkovy stav rozvadzaca, stav dvernych
kontaktov, stav pomocnych kontaktov stykaca a hlavného isti¢a).
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- Do druhej skupiny patria hodnoty napati a hodnoty pomerov napati a pradov (impedancii) na
jednotlivych svetelnych bodoch siete verejného osvetlenia. Zvolené prevadzkoveé a poruchové
hlasenia su jednotlivymi A.R.V.O. modulmi zasielané prostrednictvom GSM formou SMS na
centralny pocita€. Ten ich spracuva, eviduje a podla zvoleného nastavenia rozposiela dalej ako
SMS spravy, alebo ako e-maily na zvolené tel. €isla (servisnej sluzby) a adresy.

Jednotlivé RVO funguju samostatne pri spinani podla astronomického kalendara s nastavitelnou korekciou
Casu svietenia. Rozvadzade systému A.R.V.0. mbZu byt riadené aj z centralneho poditaca, alebo vybraného
mobilného telefénu prostrednictvom SMS sprav. K vykonaniu povelu dbjde po odoslani povelu na telefonne &islo
modemu A.R.V.O. z opravneného telefénneho disla.

Vyhodou systému je najma skora informovanost servisnej sluzby o poruchovych stavoch jednotlivych RVO.
Systém zlepsSuje informovanost o prevadzkovych stavoch v sieti VO a umoziuje ziskat aktualne hodnoty a
parametre. DispecCerské dialkové riadenie verejného osvetlenia ponuka okrem aktualnych udajov a operativheho
riadenia aj moznosti vizualizacie ziskanych udajov softvérom A.R.V.O. Softvér umoziiuje zobrazenie stavov udalosti
v prehladnom prostredi, kde si uzivatel méze zobrazit' historiu udalosti, nastavovat sustavu svietidiel priradenych k
jednotlivym rozvadzaCom podla vlastnych poZiadaviek.

Funkcie systému dialkovej spravy a riadenia prevadzky verejného osvetlenia:

- Moznost spolahlivo a efektivne zapinat a vypinat osvetlovaciu sustavu VO, viano€nu vyzdobu a iné
externé zariadenia pripojené na siet.
- Moznost komunikacie a dohladu externych zariadeni pripojenych na siet.
- Moznost dohladu o prevadzkovom stave svetelného bodu.
- Moznost nastavenia parametrov pripojenych el. zariadeni.
- Moznost dialkového nastavenia Casu zopnutia a vypnutia.
- Moznost dialkového nastavenia vSetkych vstupnych parametrov pre funkéna prevadzku.
- MozZnost dohladu, kontroly a merania prevadzkovych parametrov siete vo vyvodovej €asti aj v privodovej
Casti - elektrickych veli€in: napatia, prudu, prikonu, spotreby.
- MozZnost monitoringu stavu médu osvetlenia a regulécie (stav zapnutia, vypnutia, regulacia).
- Moznost ovladania a vyhodnocovania regulacie VO.
- Moznost centralnej regulacie v Easovom rezime.
- Moznosti hlasenia SMS komunikaciou:
o stav funk&nosti prevadzky zariadenia,
o stav otvorenia, zatvorenia dveri rozvadzaca VO,
o stav vykonavanych prac, servisu,
o stav elektromera a funk&nosti elektromera,
o stav fotobunky,
o stav odberu elektrickej energie,
o nasilné vniknutie, spustenie sirény,
o porucha napajania siete, vypadku siete ,
o porucha vypadku hlavného isti¢a,
o porucha vypadku vetvy svietidiel rozvadzaca VO,
o porucha regulatora a hlasenie o stave regulacie.

Specifikacia:
e komunika¢né rozhrania GSM/GPRS, ISM, RS232, RS485, USB
e 8x galvanicky oddelené binarne vstupy (12VDC/24VDC/230VAC)
e 8x spinacie reléové vystupy 250VAC/5A
e 3x8LED pre indikaciu stavu zariadenia
e rozhranie pre podriadeni MESH siet pracujicu v pasme ISM 868 MHz
e neproprietarne vyvojové prostredie nezatazené licenénymi poplatkami (JAVA, C, C++)
o 3GPR Rel. 7 Compliant Protocol Stack
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o Dual-Band UMTS (WCDMA/FDD)

o Dual-Band GSM

o Aplikacna sada SIM, trieda 3

o  Ovladanie prostrednictvom Standardizovanych a rozSirenych AT prikazov (Hayes TS 27.007
a 27.005)

o  Pristup zasobnika TCP/IP cez prikaz AT a transparentnu sluzbu TCP

o  Zabezpecenie pripojenia pre klientske IP sluzby

o Internetové sluzby TCP/UDP server/klient, DNS, Ping, FTP klient, http klient

o  SPI rozhranie pre zariadenia loT v pasme 868 MHZ, Technoldgia IQRF

o Zabezpecené zdielanym klu€¢om AES128 do urovne koncového zariadenia

o FOTA, OTAP

LED svietidla pre VO s modulom IRC — spolo¢né funkcie
e spinanie s vypinanim svietidla, jeho regulacia
e stmievanie s volitelnou intenzitou na zaklade pevného €asového planu, samo udiaceho rezimu, alebo
vonkajsieho povelu
e dynamicka regulacia
e bio dynamicka regulacia
e az 239 ovladanych svietidiel pre jeden riadiaci modul ARVO
e rozsiahla indik&cia prevadzkovych a poruchovych stavov
e vnutorné zbernice pre pripojenie volitelnych modulov
o  Bluetooth

o GPS/GNSS
o Senzor osvetlenia
o Dalsie...

e moznost ziskavania prevadzkovych dat
o  Operating current (sec)
Operating voltage (sec)
Power consumption (pri)
Lamp operating time
Lamp temperature (ak je pouzity NTC)

O O O O

Modul IRC4
e patica NEMA NASI C136.41 7 PIN
e RF komunikacia
o 868 MHz sef-healing mesh siet (CEPT/ERC/REC 70-03), Technolégia IQRF
e vlastna spotreba 1VA
e ochrana dat — 128 bit AES Sifrovanie
e |P66, trieda ochrany Il, prepatova ochrana 6kV

e FOTA

e rozhranie
o DALI
o 010V

e spinaci kontakt — vypinanie svietidla odpojenim od zdroja (16A/AC1)
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Modul IRC5
e patica ZHAGA 18
e RF komunikacia
o 868 MHz sef-healing mesh siet (CEPT/ERC/REC 70-03), Technoldgia IQRF
e ochrana dat 128 bit AES Sifrovanie
o |P66
e FOTA
e rozhranie DALI2
e HW /O pre pripojenie dalSich zariadeni
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4. Plan udrzby po modernizacii verejného osvetlenia

Ako kazdé technické zariadenie aj zariadenia a pristroje sustavy VO zaradené do prevadzky podliehaju
svojej technickej a efektivnej Zivotnosti. Verejné osvetlenie je zariadenie instalované vo vonkaj§om prostredi. Udrzba
je jednym zo zakladnych predpokladov udrZania optimalnych parametrov zariadenia, dostato¢nej efektivnej Zivotnosti
a stabilnej osvetlenosti. Udrzba slstav verejného osvetlenia znamena preventivnu udrzbu, nahradzanie
opotrebovanych a chybnych ¢asti osvetlovacej sustavy. Délezitou &innostou udrzby je zabezpelit bezpelnost
elektrického zariadenia podfa platnych STN-EN a zabezpeCovat pravidelné vykonavanie predpisanych revizii.
DalSou délezitou &innostou Gdrzby je upozorfiovat na technické nedostatky zvereného zariadenia s ciefom o ich
odstranenie.

Udrzba sUstav verejného osvetlenia realizuje preventivne udrzbové prace podia platnych STN-EN
a kontrolnu €innost na:

e VzduSnom lanovom a zemnom kablovom vedeni VO

e Ovladacich zariadeniach

e Stoziaroch

e Svietidlach

e Rozvadzacoch

e Konzervacia nosnych €asti a pristroj vocli poveternostnym vplyvom

e Prevadzkovanie =zariadenia podla ro¢nych harmonogramov avedenie zaznamov o stave

prevadzkovaného zariadenia
e Opravy poruch svietidiel
e Odstrafovanie kablovych poruch

Plan udrzby sustavy verejného osvetlenia
pre LED
Vymena svetelnych zdrojov —
Cistenie svetelnoginnych &asti 4 roky
Vymena svietidiel 20 rokov
Revizie 3 roky

Tab. C Plan udrzby sustavy VO
Kontrolna ¢innost’
Kontrolna cinnost vyplyva z povinnej starostlivosti a udrzby o elektrické zariadenie vratane odbornych
protokolovanych skusok podla STN 33 1500 a dalSich noriem suvisiacich s verejnym osvetlenim.
Preventivna udrzba
Preventivna udrzba je neoddelitefnou sugastou prevadzky verejného osvetlenia. Planované udrzbové prace

ako hromadna vymena svietidiel a nater ocelovych stoziarov su ¢innostami, ktoré zvySuju zivotnost a funkénost
systému, a tym zabraruju vaznym porucham a nepredpokladanym finanénym investiciam.
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Bezna Udrzba a odstranovanie zavad

e Operativna vymena chybnych Casti svietidiel alebo poSkodenych svietidiel.

o Cistenie svietidiel a rekonstrukcia tesneni a &istenie elektrickych spojov svorkovnic.

e Odstrafiovanie poruch spdsobenych vandalizmom, poveternostnymi vplyvmi alebo dopranymi nehodami.
e Servisna a obchodna ¢innost

e Rozsirovanie a doplfiovanie udrzby o nové €asti sustavy

e Spolupraca s externymi dodavatefmi na investiCnej vystavbe

Cinnosti spravy a dispeéingu

e Zabezpecenie nahlasovania poruch obCanmi

¢ Riadenie odstrafiovania nahlasenych poruch a staznosti

e Obsluha pre spinanie a vypinanie sustavy, rieSenie nudzovych a vaznych havarijnych stavov.
o Cinnosti evidencie na zariadeni sustavy VO.

e Zaznam prevadzkovych stavov a parametrov.

¢ Vyhodnocovanie efektivnosti prevadzky.

e Sumarizacie vykonanych prac.

e Planovanie investicii do spravy a obnovy sustav VO.

e Aktualizacia mapovych dokumentacii — pasportu sustavy.

Technické prostriedky a personalne zabezpecenie pre verejné osvetlenie méze byt rieSené mestom
Banska Bystrica vo vlastnej rézii alebo externym dodavatelom tychto sluzieb, ktory by mal pruzne reagovat’
na potreby udrzby osvetlovacej sustavy. V oboch pripadoch je potrebné, aby bol subjekt vybaveny
technickymi prostriedkami ako su napr. montazne plosiny, rebriky, naradie, ndhradné svietidla (konzultacia
s dodavatelskou firmou svietidiel), poistky, a pod..

Prace v blizkosti zariadenia VO alebo na nich vykonavaju pracovnici, ktori st opravneni k tejto
¢innosti musia preukazat’ znalost’ sustavy VO a byt pravidelne preukazatelne preskisani z poziadaviek
vyhlasky o odbornej sposobilosti pracovnikov v elektrotechnike Znalost’ zasad bezpecnosti prace a ochrany
zdravia pri praci vratane prvej pomoci a zivot zachranujucich ¢innosti pri uraze elektrickym prudom je
rovnako preskusana. Pokial je potrebné pracovat’ pod napatim, musi mat’ pracovnik, vykonavajuci tato
pracu okrem vymenovanej odbornej spdsobilosti a preskisani aj zvlastny pisomny prikaz.

Zariadenie sustavy VO je dostupné zo zeme (RVO a stoZiarové svorkovnice) a z vySky (svetelné zdroje,

svietidld). Pri udrzbe svietidiel a stoZiarov VO je najlepSie pouzivat vysuvné ohradené pracovné ploSiny, ktoré
poskytuju pracovnikom vacsiu moznost pohybu a komfortnejSiu (a tym aj bezpe&nejsiu) pracu nez vysuvné rebriky.
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5. Ochrana a bezpecénost’ pri praci , odborné prehliadky, odborné skusky

Pred uvedenim navrhovaného zariadenia do prevadzky je potrebné vykonat vychodiskovu odbornu
prehliadku a odbornu skusku v sulade s STN 33 1500 a vyhl. €. 508/2009 Z.z. a o stanovisku vydat spravu.

Elektrické zariadenie musi byt udrziavané v prevadzke podla poZiadaviek platnych predpisov a musi byt
pravidelne revidované. Pravidelné odborné prehliadky a odborné skusky je potrebné robit v rozsahu a v lehotach
uréenych vyhlaskou €. 508/2009 Z.z.

Pri praci a obsluhe elektrického zariadenia av jeho blizkosti sa budu pracovnici k tomu ur€eni riadit
ustanoveniami normy STN pre bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na el. zariadeniach. VSetky montazne
prace sa musia vykonavat v sulade s platnymi technologickymi predpismi a ustanoveniami. Vykonanim prac mézu
byt povereni len pracovnici pre dané prace vyuCeni a zaSkoleni. Pracovnici musia byt pri praci vybaveni
predpisanymi ochrannymi pomd&ckami. Pri montaznych pracach v miestach s moznostou vzniku poZiaru je nutné
pred zaCatim prac urobit prislusné opatrenia k zabraneniu vzniku poziaru. Svorky svorkovnic, na ktorych sa
nachadza cudzie napatie, je nutné opatrit napisom "Pod napéatim z iného rozvadzaca”. Tieto svorky budu zakryté
izolaCnym materialom a budu farebne rozlidené.

Pri pracach sa uvaZzuje s pouzitim leSeni, zdviznych ploSin, bagrov, pneumatickych/elektrickych kladiv.
Pogas prac je nutné zabezpedit pracovisko ato minimalne prekrytim vykopov (pevné zabrany, opaskovanie),
kuzelmi, regulovCikom zo strany zhotovitela pri riadeni dopravy atd.

Odborna spoésobilost’ os6b pre vykonavanie montaze a udrzby elektrického zariadenia musi byt
v sulade s vyhlaskou ¢. 508/2009 Z.z. (doplnenou vyhlaskami 435/2012, 398/2013 a 234/2014 Z.z.). Prace
suvisiace s realizaciou projektu musia byt vykonané podla platnych predpisov a STN, ako aj poziadaviek
vyrobcov elektrozariadeni.

Pracovnici ur€eni pre obsluhu el. zariadenia musia byt oboznameni s predpismi v rozsahu nimi vykonavane;j
¢innosti, pripadne na tuto &innost podfa vyhlaSky 508/2009 Zb. a suvisiacich predpisov. Oboznamenie musi byt
prevedené v sulade s platnymi predpismi. VSetci pracovnici musia byt okrem toho preukazatefne oboznameni s:

- postupom pri hlaseni zavad na el. zariadeniach
- poskytovanim prvej pomoci pri Uraze el. prudom
- protipoZiarnymi predpismi

- pouzivanim ochrannych pomécok

El. zariadenia musia byt udrziavané v prevadzky schopnom stave tak, ako to predpisuju platné STN
a prevadzkové predpisy pre el. zariadenia.

Lehoty odbornych prehliadok a odbornych skuSok elektrickej inStalacie a zariadenia na ochranu pred
ucinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podla vonkajSieho vplyvu a druhu prostredia su podfa vyhlasky
508/2009 Z.z. (doplnenou vyhladkami 435/2012, 398/2013 a 234/2014 Z.z.) nasledovné :
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Lehoty') odbornych prehliadok a odbornych skisok
podl'a vonkajsich vplyvov
(v rokoch)
Kategéria'®) | Vonkajsie vplyvy') Trieda®)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A AA Teplota okolia 3 3 3 5 5 3 3 3
AB Teplota a vlhkost 3 3 3 5 5 3 3 3
AC Nadmorska vyska 5 3
AD Voda 5 3 1 1 1 1 1 1
AE Cudzie pevné telesa 5 5 5 3 3
AF Kordézia 5 4 3 1
AG Narazy, otrasy 5 5 2
AH Vibracie 5 5 2
AJ Iné mechanické naméhania
AK Rastlinstvo alebo plesne 5 3
AL Zivocichy 5 3
AM Elektromagnetické, 5 5
elektrostatické a ionizujtce Géinky
AN Slnecné Ziarenie 5 5 4
AP Seizmicita 5 5
AQ Blesk 5) | 5) | 59
AR Pohyb vzduchu 5 5 5
AS Vietor 5 5 4
AT Snehovié pokryvka 5 4 4
Lehoty’) odbornych prehliadok a odbornych skasok
podl'a vonkajéich vplyvov
(v rokoch)
Kategéria'?) | Vonkajsie vplyvy™) Trieda®)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
AU Namraza 5 4 4 4 4 4 4 4 4
B BA Spdsobilost 0s6b 5 4 5 5 5
BB Odpor tela 5 5 3
BC Dotyk so zemou 5 5 3 1
BD Unik 5 4 2 2
BE Spraciivané/skladované latky 5 2 | 29 5
C CA Stavebné materialy 5 2
CB Konstrukcia stavby 5 2 2 2

Vysvetliviy:

!) Pri uréovani lehoty odbornej prehliadky a odbornej sknsky uréi sa kratSia lehota z prisludngch lehdt uvedenych v tabulke A a v tabul-
ke B.

%) Plati pre elektrické indtalicie a zariadenia na ochranu pred (éinkami statickej elektriny.
3 Plati pre triedy BE2-N1 aZ BE2-N3.
) Plati pre triedy BE3-N1 aZ BE3-N3.
Poznamky:
Triedy so zvyraznenym tmavym pozadim sa povazuji za triedy normalnych vonkajsich vplyvov.'®)

Lehoty odbornych prehliadok a odbornych skusok existujticich elektrickych zariadeni, v pripade ktorych bol proto-
kol o uréeni prostredia vypracovany do 31. januara 2009, upravuje slovenska technicka norma.™)*.

Vyhlaska 234/2014 meni uvedenu tabulku nasledovne :
Cl. 1 odstavec 4 : V prilohe &.8 &asti B riadku AD sa za slovo ,Voda“ vkladaju slova ,z iného zdroja ako z dazda“.

Cl. 1 odstavec 5 : V prilohe &.8 &asti B sa za riadok AD sa vklada novy riadok, ktory znie :
Dazd )

Z uvedeného vyplyva, Ze pre vonkajsi vplyv (AD) — Dazd plati lehota odbornych prehliadok a odbornych
skusok — 4 roky.

Cl. 1 odstavec 6 : V prilohe ¢.8 Casti B riadku BC V riadku BC Dotyk so zemou v 3. triede sa dislica ,3 nahradza
Cislicou ,4°.
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6. Vyhodnotenie neodstranitel'nych nebezpecenstiev, posudenie rizika a navrh
ochrannych opatreni proti tymto nebezpec¢enstvam v zmysle §4 ods.1 zakona
€.124/2006 Z.z.

Elektroinstalaéné zariadenia a elektroinstalaény materidl musia byt posudzované v zmysle zakona ¢.56/2018
— O technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Dodavatel elektroinitalacie musi vydat na kazdy elektroindtalaény vyrobok a zariadenie vyhlasenie o zhode.
Vyhlasenie o zhode na predmetny elektroinstalaény vyrobok a zariadenie tento vyrobok a zariadenie opraviiuje
pouzivat za obvyklého prevadzkového stavu bez rizika ohrozenia bezpecnosti a zdravia os6b a majetku.

Pri praci na elektrickych zariadeniach a pri elektroinstalaciach z hlfadiska bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci je nutné dodrziavat ustanovenia STN 34 3100/2001:

Pre kazdu elektroinstalaciu sa musi urcit osoba zodpovedna za jej montaz a prevadzku na kvalifikacnej arovni podla
vyhlagky SUBP &. 508/2009 Z.z.

Obsluhovat elektrické zariadenie mézu len pracovnici v zmysle vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z. §20 pouceny pracovnik.
Montaz a udrzbu elektrickych zariadeni méZzu vykonavat len osoby odborne spdsobilé v elektrotechnike v zmysle
vyhlasky €. 508/2009 Z.z., §21 — elektrotechnik

Riadenie &innosti elektroinStalaénych prac mézu len osoby odborne spdsobilé v elektrotechnike v zmysle vyhlasky €.
508/2009 Z.z., §23 — elektrotechnik na riadenie &innosti alebo na riadenie prevadzky.

Podla STN 34 3100:2001 &l. 5 — zaistovat bezpeé&nost pri praci, ide o bezpe€nostné oznamy, ochranné a pracovné
pomd&cky, technické a organizacné opatrenia na zaistenie bezpecénosti pri praci.

Podfa STN 34 3100:2001 €l.6 — obsluhovat nainstalované elektrické zariadenia.

Podla STN 34 3100:2001 ¢&l. 7 — vykonavat prace na elektrickych instalaciach, ¢l. 7.1 — spolo¢né ustanovenia , ¢1.7.2
— praca na elektrickych inStalaciach mn, €l.7.3 — praca na elektrickych instalaciach nn, ¢€l. 7.5 — praca na elektrickych
inStalaciach vykonavana cudzimi (vyslanymi) pracovnikmi. zaistovat bezpecénost pri praci, bezpecnostné oznamy,
ochranné a pracovné pomdcky, technické a organizané opatrenia na zaistenie bezpec¢nosti pri praci.

Podla STN 34 3100:2100 ¢&l. 8 — zabezpecovat protipoZiarne opatrenia a hasenie

poZiarov na elektrickych inStalaciach.

Docasné elektrické zariadenia alebo ich €asti musia byt v Case , ked sa nepouzivaju, vypnuté, pokial ich
vypnutie neohrozi bezpeénost' 0sdb a technickych zariadeni. Hlavny vypina musi byt trvalo pristupny a viditelne
oznaceny. DoCasné elektrické zariadenia sa nesmu zriadovat v prostredi s nebezpeCenstvom vybuchu.

Stroje, zariadenia, alebo ich Casti musia byt zabezpecené proti samovolnému spusteniu po prechodnej
strate napatia v sieti , okrem pripadov, pri ktorych samovolné spustenie nie je spojené s nebezpelenstvom urazu,
poruchy alebo prevadzkovej nehody. Samovolné spustenie stroja alebo zariadenia nesmie nastat ani v pripade
nahodného skratu, alebo uzemrovacieho spojenia v riadiacich obvodoch. Porucha v riadiacich okruhoch nesmie
znemoznit ani nidzové , alebo havarijné zastavenie stroja alebo zariadenia.

Rozvadzade a rozvodnice méze vyrabat len subjekt, ktory vlastni opravnenie na vyrobu rozvadzacov.
Rozvadzade musia byt vyrobené v zmysle STN EN 61439-1, STN EN 61439-2, STN EN 61439-3, STN EN 61439-4,
STN EN 61439-5, STN EN 61439-6. KrozvadzaCu musi byt dodana sprievodna dokumentacia s uréenym
podmienok na jeho instalaciu, prevadzku, udrzbu a pre pouzivanie pristrojov, ktoré su jeho sucastou.

Pracovné postupy je nutné realizovat na zaklade platnej technickej a konstrukénej dokumentacie
vyhotovenej podla vyhlasky €. 508/2009 Z.z.. a platnych noriem STN.

Elektrické zariadenia sa mézu pouzivat iba za prevadzkovych a pracovnych podmienok pre ktoré boli
konstruované a vyrobené, musia byt mechanicky pevné, spolahlivo upevnené a nesmu nepriaznivo ovplyviiovat iné
zariadenia, musia byt dostato¢ne dimenzované.

Elektrické zariadenia musia byt oznaené vystraznymi tabufkami podfa STN EN 61 310-1, ktoré upozorriuju
na nebezpeenstvo Urazu elektrickym pradom. V pripade nebezpelenstva je mozné vypnutie celého elektrického
zariadenia a rozvodov hlavnym vypinaom v elektromerovom rozvadzaci RH. Hlavny vypina€ musi byt oznaceny
podfa STN tab. “Hlavny vypinac, vypni v nebezpelenstve”.

Po ukonéeni montaznych prac dodavatel musi zabezpelit overenie instalacie z hladiska bezpecénosti
vychodiskovou prvou odbornou prehliadkou a odbornou skuskou v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.. STN 33 1500 a 33
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2000-6. Bez prvej — vychodiskovej odbornej prehliadky a odbornej skusky nesmie byt nova elektricka instalacia
prevadzkovana! Pocas prevadzky elektrickej instalacie prevadzkovatel je povinny zabezpecit vykonavanie
opakovanych odbornych prehliadok a odbornych skusok v zmysle vyhlasky 508/2009 Z.z..

7. Zakladné hladiska a poziarno-bezpeénostné poziadavky

Je nutné z pozicie investora, majitela, stavebného dozoru a pod. dbat na to, aby vSetky prace na
elektroinstalacii boli urobené len odbornikmi v zmysle vyhlasky 508/2009 Z.z., na zaistenie bezpecénosti a ochrany
zdravia pri praci s tech. zar. tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju techn. zar., ktoré
sa povazuju za vyhradené technické zariadenia.

Pri praci na elektrickych zariadeniach a pri elektroinstalaciach z hfadiska bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci
vyplyvajucich z navrhovanych rieSeni v tomto projekte elektroinStalacii, uréenych prevadzkovych a uZivatefskych
podmienkach je nutné dodrzZiavat ustanovenia STN 34 3100:2001. Pri in8talacii vSetkych elektrickych rozvodov
a zariadeni sa musi pouZit vhodné pracovné naradie aprace musia byt zrealizované na dobrej udrovni.
Charakteristické vlastnosti elektrickych zariadeni a materialov sa nesmu po¢as montaze porusit. Vodi¢e musia byt
oznaCené v sulade s STN EN 60445:2018. Spoje medzi samotnymi vodiémi a medzi vodiémi a elektrickym
zariadenim musia zaistovat’ spolahlivy a bezpeény kontakt.

Osoby bez elektrotechnickej kvalifikacie — laici (d'alej len ,laici”) m6Zu pouzivat a obsluhovat’ elektrické
zariadenie iba cez ovladacie prvky, tlacitka a pod., ktoré su pristupné len pre ovladanie, podla ndavodu na
pouzivanie elektrického zariadenia.

Elektroinstalacia musi byt po ukonceni prac a pred jej uvedenim do prevadzky ako i po kazdej zmene alebo
rozSireni prehliadnuta a preskisana v zmysle STN 33 2000-6:2018, STN 33 1500/Zmena2:2015, STN 33
1600:1996. Po vychodiskovej odbornej prehliadke (prehliadka, skusanie, meranie) sa vystavi sprava
o vychodiskovej odbornej prehliadke a skuske.

Poruchu v prevadzkovom stave elektroinstalacie, ako i udrzbu elektroinStaldacie nie je mozné odstranovat’
a zabezpecovat’ laicky. V kazdom pripade je nutné prizvat odbornika s potrebnou kvalifikaciou a platnym
osvedcenim v zmysle vyhlasky 508/2009 Z.z.

Tato technicka (projektovd) dokumentdcia je vypracovana v sulade s bezpecénostno-technickymi

pozZiadavkami definovanymi v zakonoch, vyhlaskach, smerniciach, technickych normdach podla najnovsieho
stavu vedy a techniky.
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8. Nakladanie s odpadmi

Pri realizacii stavby dochadza k vzniku odpadu, jedna sa o elektrické kable, elektroinsStalaéné trubky a iny
elektroindtalacny material, betdn, kamenivo. Realiza¢na firma je preto povinna zabezpecit zneskodnenie tohto
vzniknutého tuhého odpadu. ZnesSkodnenie odpadu musi byt prostrednictvom opravnenej organizacie v zmysle
zakona 79/2015 Z.z. v zneni neskorSich predpisov, pricom musi reSpektovat’ tiez aj pokyny investora. Po uvedeni
do prevadzky uz nebudu vznikat’ Ziadne tuhé odpady.

Vyhlagka MZP &. 365/2015 Z.z. novelizovana vyhlaskou &. 320/2017 Z.z. ustanovuje katalég odpadov, v ktorom je
uvedeny zoznam skupin odpadov, kategdria odpadov (N - nebezpeény, O — ostatny).

Katalog. ¢. Nazov druhu odpadu Kateg Predpokladané Sposob

odpadu " | mnozstvo v kg zhodnotenia/zneskodnenia

17 04 11 Kable iné ako uvedené 17 04 (0] 89 850 R4 - Odovzdat externej zmluvne
10 firme

17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb (0] 150 000 D1 — UloZenie na skladku
a demolacii iné ako uvedené vhodného typu
v 1709 01,17 0902 a 17 09 03

17 05 03 Zemina a kamenivo obsahujuce N 187 000 D1 — UloZenie na skladku
nebezpeéné latky vhodného typu

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako (0] 123 000 Spatny zasyp resp. D1 Ulozenie
uvedené v 17 05 03 na skladku vhodného typu
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9. Zaver

Projektova dokumentacia je vypracovana podla platnych zakonov, vyhlaSok a noriem.

Montaz musi byt zhotovena tak, aby vyhovovala platnym predpisom a normam STN, za sucasného
dodrzZiavania bezpe¢nostnych opatreni a pouzivania ochrannych pomdcok a prostriedkov.

Bezpecnost' prace sa riadi Zdkonnikom prace €.311/2001 Zb., jeho platnymi novelizaciami a vykonavacimi
vyhlaskami.

PoZiarna ochrana sa riadi Zdkonom o poZiarnej ochrane €.314/2001 Zb. a jeho platnymi novelizaciami v
nadvéaznosti na vykonavacie vyhlasky.

Pri montazi sa musia dodrziavat platné zakony a vyhladky k ochrane Zivotného prostredia. Zaistovanie
bezpec€nosti pri praci musi byt v sulade so "Zakonnikom prace".

Pred uvedenim do prevadzky musi zhotovitel diela vykonat’ vychodiskovu reviziu el. zariadenia
reviznym technikom. Prevadzkovatel bude vykonavat’ pravidelné revizie podla
STN 33 1500 a STN 33 2000-6 vlehotach vyhlasky &. 205/2010 Z.z.. Udrzbu a pravidelné revizie na
elektrickych zariadeniach v prevadzke zabezpeci prevadzkovatel u odborne spoésobilej organizacie.

Montéazna organizacia je povinna v zmysle vyhlasky 508/2009 Zb. zabezpecit pri praci riadny kvalifikovany
dozor.

V Bratislave: 01/2022

Zodpovedny projektant: Ing. Péter Faragd

Vypracoval: Ing. Péter Faragé
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