NAJMENSIE DOVOLENE ZVISLE VZDIALENOSTI PRI KRIZOVANI
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1) Vzdialenosti sa meraji medzi vonkaj$imi povrchmi kablov, potrubi, ochrannych konstrukcii, alebo od kolajnice blizSej k vedeniu.
2) Plynovody prevedené z IPE : podla STN 38 6415, nesmie teplota potrubia prekrocit 20° C.
Vysokotlaké plynovody : je pripustna iba vtl pripojka do regulacnej stanice. Najmensie dovolené vzdialenosti pri krizovani
s podzemnymi vedeniami podla STN 38 6410 tab.5, sa v polozkach 2, 3, 4 a 7 zmen$uju na polovicu.
3) Vzdialennosti platia pre vodné tepelné vedenia. Pre parné tepelné vedenia je potrebné stanovit vzdialenost tak, aby
boli splnené podmienky ¢l.72. Pre krizovanie parného tepelného vedenia s oznamovacimi kdblami sa vzdialenost’
zvacsuje pri chranenych kabloch na 0,25 m.
4) Nechranené.
5) V kanale alebo beténovych chrani¢kach podla STN 34 1100.
6) Kabel v chranicke presahujuci plynovod na kazdu stranu o 1 m. Pre kabel bez ochranného krytu sa vzdialenosti za¢suju takto:
Pri krizovani ntl plynovodu s kablami do 35kV na 0,4 m. Pri krizovani stl plynovodu s kablami do 10kV na 1 m s kablami
do 35kV na1,5m.
7) Pri uloZenni v chranicke je mozné primerane znizit.
8) AZ k vonkajsej strane stavebnej konstrukcie.
9) Kabel nizSieho napatia uloZzeny v chranicke.
10) Kabel VVN ulozené v chranicke presahuju miesto krizovania na kazdu stranu o 2 m.
11) Oznamovacie kable uloZzené v beténovych Zlaboch a pod., zaliatych asfaltom v dizke presahuji miesto krizovania na obe strany min o 2 m.
12) Vplyv kablov VVN na oznamovacie vedenie kontrolovat vypoctom podla STN 34 2030.
13) Kable VVN ulozené pod plynovodom v chrani¢kach zasypanych vrstvou piesku hrubky minim. 0,3 m a pokrytou 2 vrstvami ochrannych

krycich dosiek, v dizke presahujucej miesto krizovania najmenej 1 m ntl plynovodu a 2 m stl plynovodu. So spravcom plynovodu prejednat’

individualne protikorézne opatrenia.

14) Spojovacie kable navzajom vo vzdialenosti 30 mm. Spojovacie kable a kable DR vo vzdialenosti 70 mm.

15) Ak je tepelné vedenie v ochrannom telese so vzduchovou medzerou, alebo ide o kabelovod alebo kolektor, je potrebné plynovod opatrit
chranic¢kou presahujucou druhé vedenie na kazdu stranu o 1 m.

16) Ak plynovod krizuje stokové potrubie s mensou vzdialenostou ako 50 cm, minimalne vSak 15 cm opatri sa plynovod trojnasobnou izolaciou
presahujucou stokové potrubie na kazdu stranu o 1 m a vyhovujlcou iskrovej skiske pre skiSobné napatie 25 kV.

17) Ak je vodovodné potrubie uloZené pod tepelnym vedenim, kabelovodom alebo kolektorom, musi byt opatrené ochrannym krytom.
Ina¢ najmensia vzdialenost vodorovného potrubia musi byt 35 cm.

NAJMENSIE DOVOLENE VODOROVNE VZDIALENOSTI PRI SUBEHU
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1) Vzdialenosti sa meraji medzi vonkaj$imi povrchmi kablov, potrubi, ochrannych konstrukcii, alebo od kolajnice blizSej k vedeniu.

2) Vysokotlaké plynovody : je pripustna iba vtl pripojka do regulacnej stanice. Najmensie dovolené vzdialenosti pri krizovani
s podzemnymi vedeniami podla STN 38 6410 tab.5, sa v polozkach 2, 3, 4 a 7 zmen$uju na polovicu.

Plynovody prevedené z IPE : podla STN 38 6415, nesmie teplota potrubia prekrocit 20° C.

3) Nechranené.

4) V kanale alebo beténovych chranickach podla STN 34 1100.

5) Az k vonkaj$ej strane stavebnej konstrukcie.

6) Vzdialenost musi byt po dohode s vyrobcom kabla kontrolovana vypoctom.

7) Oznamovacie kable betdénovej chranicke zaliatej asfaltom, dizka presahu chranicky 1,50 m na kazdu stranu od miesta ukoncenia
stbehu. Ak je vzdialenost oboch subeznych kablov vaésia ako 1,5 m, ochranné opatrenie odpada.

8) Interferenéné vplyvy kabla 110 kV na oznamovacie kable musia byt kontrolované vypoctom podla STN 34 1100.

9) Protikordzne opatrenia je nutné prejednat so spravcom plynovodu individualne.

10) Spojovacie kable sa ukladaju navzajom vedla seba. Spojovacie kable a kable DR sa ukladaju spolu vo vzdialenosti 70 mm.

11) Plati pre stubeh tepelne nechranenych kablov a vodnych tepelnych vedeni. Pri tepelne chranenych kabloch je mozné znizit na
na 0,3 m. DIhé subehy je potrebné kontrolovat vypo¢tom. Pre subeh parnych tepelnych vedeni s tepelne nechranenymi kablami
vzdialenost 2,00 m, pri kabli tepelne chranenom v stibehu v dizke do 200 m, je mozné znizit na 0,80 m.

12) Pri subehu obidvoch vedeni 4. kategérie je mozné znizit na 0,40 m.

13) Po presetreni teplotnych pomerov je mozné znizit az na 0,60 m.

14) Ak nie st pod dnom kolektoru.

Na projekt sa vztahuje autorsko-pravna ochrana v zmysle zakona €.618/2003 Z.z. (Autorsky zakon), v zneni zak.¢. 84/2007 Z.z..
Autor diela ma aj vyhradné pravo udelovat suhlas na pripadné prenechanie diela na vyuzivanie tretim osobam.
Tento vykres je original, jeho kopirovanie je trestné podla §21, odst. d.) zakona €. 383/1997 Zb.z.!

Centrum pre Verejné Osvetlenie
sidlo: Ambrova 35, 831 01 Bratislava, Slovakia
prevadzka: Pod brehmi 4, 841 03 Bratislava, Slovakia
tel.: +421 2 33 000 234

http://www.cevo.sk e-mail: cevo@cevo.sk

hlavny projektant projektant vypracoval
Ing. Péter Faragd Ing. Péter Faragd Ing. Péter Faragd
investor: Mesto Banska Bystrica - Fon¢orda pediatka a podpis
projekt: Projktova dokumentacia pre realizaciu stavby, format 2x A4
. . , datum 01/2022
Cast’: Projekt zmeny klimy orojekt DRS
priloha: mierka -

NAJMENSIE DOVOLENE VZDIALENOSTI IS

€. prilohy 06




