PROTOKOL O URCENi VONKAJSICH VPLYVOV

1. Odborna komisia

vypracovany podla STN 33 2000-5-51:2010

Pozicia v komisii Meno Pracovna pozicia
. cxi Veduca oddelenia udrzby
predseda Ing. Renata Hlacikova miestnych komunikaci a IS
¢len Jozef Gelien Rgfelent oddelen!aluq’rzby
miestnych komunikacii a IS

Clen Ing Marek Lipa CEO
Clen Ing. Péter Faragé projektant elektro
2. Stavba
Nazov Rekonstrukcia verejného osvetlenia v mestskej ¢asti Fon¢orda

3. Pouzité podklady pre vypracovanie protokolu

P.c. Podklady
1. katastralna mapa v mierke 1:2500
2 vSeobecné poziadavky investora
3. normy STN a vyhlasky
4 obhliadka existujuceho stavu VO

4. Prilohy
P.¢. Prilohy
1. Supis priestorov a ucel ich vyuzitia
2. Tabufka uréenych vonkajSich vplyvov pre navrhovanu stavbu
3. Struény zoznam vonk. vplyvov podla STN 33 2000-5-51:2010
5. Opis stavby

Predmetom rie$enia tejto projektovej dokumentacie je navrh verejného osvetlenia cestnych komunikacii
a chodnikov medzi bytovkami na zaklade poziadavky investora k datumu 01/2022 (podla suboru noriem
STN EN 13 201:2017 Osvetlenie pozemnych komunikécii) v mestskej ¢asti Fontorda vo vybranych




lokalitach. Projektova dokumentécia rieSi vymenu v8etkych svietidiel, predmetnych rozvadzacov
verejného osvetlenia a vymenu zemného kablového rozvodu vratane ocelovych stoZiarov.

Rozhodnutie

Rozdelenie priestorov v zmysle normy STN 33 2000-5-51:2010 podfa prilohy ZA, &l. NZA.6 je uvedené
v Prilohe €.1. Komisia stanovuje urenie vonkajSich vplyvov a prostredia podfa Prilohy €.2.

Na zaklade podkladov a urenych vonkajSich vplyvov su jednotlivé priestory charakterizované
nasledovne:

-z hladiska poziarnej bezpeénosti su priestory objektu posudzované ako bezpeéné.

- z hladiska nebezpecéenstva vybuchu su priestory definované bez nebezpeéenstva
vybuchu,

-z hladiska zasahu elektrickym prudom su priestory definované ako nebezpecné (ak
budu v tomto priestore pouzivané elektrické prenosné zariadenia alebo spotrebice,
resp. naradia, el. stroje a pod., zasuvkové obvody sa musia chranit doplnkovou
ochranou prudovymi chraniémi s rozdielovym vypinacim prddom do 30mA v zmysle
normy STN 33 2000-4-41:2019).

Zdovodnenie

Po zvazeni vSetkych aspektov prostredia a jeho vzajomného vplyvu na elektrické inStalacie komisia
stanovila zoznam vonkajSich vplyvov a charakteristiky prostredi, ktoré su uvedené v rozhodnutiach.

. Zaver

V pripade akychkolvek zmien alebo Uprav v dotknutych priestoroch, ktoré by mali dopad na uréené
vonkajSie vplyvy je potrebné vykonat prehodnotenie zoznamu vonkajSich vplyvov a taktiez

charakteristiky prostredi.

Na zaklade platnych noriem, vizualnej obhliadky a technického posudenia spracoval a napisal:

V Bratislave, dfia 12.01.2022 Ing. Péter Faragé

podpis predsedu komisie



PRILOHA &.1: Supis priestorov a G&el ich vyuzitia

Cislo |Priestor Vyuzitie

001 VI vonkajsie priestory (miesta vystavené priamo vonkaj$ej klime)

Poznamka:
| — vnutorny priestor (Uplne klimatizované miesta)

Il — vnutorné priestory s trvalou regulaciou teploty
Il — vnutorné priestory s regulovanou teplotou
IV — vnutorné priestory bez regulacie teploty

V — priestory pod pristreSkom
VI — vonkajSie priestory (miesta vystavené priamo vonkajsej klime)




PRILOHA &.2: Tabulka urgenych vonkajsich vplyvov pre navrhovanu stavbu

Cislo priestoru

Kod Vonkajsi vplyv 001
vi i i i i
A — PROSTREDIE
AA | Teplota okolia AA7
AB | Atmosférické podmienky AB7
AC | Nadmorska vyska AC1
AD | Vyskyt vody AD4
AE | Vyskyt cudzich pevnych telies AE4
AF | Vyskyt korozivnych alebo znedistujucich latok AF2
AG | Mechanické namahanie - narazy AGH1
AH | Mechanické namahanie - vibracie AH1
AK | Vyskyt rastlin alebo plesni AK1
AL | Vyskyt Zivo€ichov AL1
Harmonické, medziharmonickeé AM-1-2
Signalne napétie AM-2-2
Zmeny amplitudy napétia AM-3-2
Nesymetria napatia AM-4
Zmeny sietovej frekvencie AM-5
Indukované nizkofrekvenéné napatie AM-6
Jednosmerné prudy v striedavych sietach AM-7
VyZarované magnetické polia AM-8-1
Elektrické polia AM-9-2

AM | Vysokofrekvenéné elektromagnetické javy Siriace sa
vedenim, indukovanim alebo vyzarovanim (trvalé alebo AM-21
prechodné)

Prechodné javy v nanosekundovej oblasti Siriacie sa

S AM-22-1
vedenim v jednom smere
Prechodné javy v mikrosekundovej az milisekundovej
oblasti $iriace sa vedenim v jednom smere AM-23-1
Oscilaéné prechodné javy Siriace sa vedenim AM-24-1
Vyzarované vysokofrekvenéné javy AM-25-1
Elektrostatické vyboje AM-31-1
lonizacia AM-41-1
AN | SIne€né Ziarenie AN3
AP | Seizmické ucinky AP1
AQ | Barkové &innost AQ2
AR | Pohyb vzduchu AR2
AS | Vietor AS2
AT | Snehova pokryvka AT2
AU | Namraza AU2
B - VYUZITIE
BA | Spbsobilost 0séb BA4
BB | Elektricky odpor ludského tela BB2
BC Dotyk os6b so zemou (s ¢astami, ktoré maju potencial BC2
zeme)
BD | Podmienky uniku v pripade nebezpeenstva BD1
BE | Povaha spracovavanych a skladovanych latok BE1
C — DRUH STAVBY
CA | Kon$trukéné materialy CA1
CB | Stavebna konstrukcia CB1




PRILOHA &.3: Struény zoznam vonk. vplyvov podra STN 33 2000-5-51:2010

A - PROSTREDIE

Teplota okolia Narazy Prechodné javy v ps az ms oblasti Siriace sa
vedenim v jednom smere
AA1 -60°C +5°C AG1 Slabé AM-23-1 Kontrolované droveri
IAA2 +40°C +5°C AG2 Stredné AM23-2 Stredna Uroven
AA3 -25°C +5°C AG3 Silné AM23-3 Vysoka Uroveri
IAA4 F5°C +40°C Vibracie Oscilacné prechodné javy Siriace sa vedenim
IAAS +5°C +40°C AH1 Slabé AM-24-1 | Stredna Groven
IAAG +5°C +60°C AH2 Stredné AM-24-2 | Vysoka aroven
AA7 F25°C +55°C AH3 Silné Vyzarované vysokofrekvenéné javy
IAA8 +50°C +40°C AJ Iné mech. namahania AM-25-1 Zanedbatelna urover
Vzduch Vyskyt rastlinstva AM-25-2 | Stredna uroven
Teplota Relativna vihkost | AK1 Bez nebezpecenstva AM-25-3 | Vysoka uroven
AB1 F60°C +5°C 3% 100% AK1 Bez nebezpecenstva Elektrostatické vyboje
AM-31-1 Nizka urover
IAB2 +40°C +5°C 10% 100% Vyskyt zivocichov AM-31-2 | Stredna uroven
IAB3 F25°C +5°C 10% 100% AL1 Bez nebezpecenstva AM-31-3 | Vysoka uroven
IAB4 F5°C +40°C 5% 95% AL2 Nebezpecné AM-31-4 | Velmi vysoka uroven
IAB5 +5°C +40°C 5% 85% Elektromagnetické, elektrostatické a| AM-41-1 lonizacie
AB6 +5°C +60°C 10% 100% ionizujice vplyvy, harmonicke, Slneé&né Ziarenie
AB7  [25°C  [+55°C 10% 100% | medziharmonické AN1 Slabé
AB8 F50°C +40°C 10% 100% AM-1-1 Kontrolovana uroveri AN2 Stredné
Nadmorska vyska AM-1-2 Normalna Groveri AN3 Silné
AC1 <2000m AM-1-3 Vysoka uroven Seizmické ucinky
AC2 >2000m Signalne napitia AP1 Zanedbatelné
Vyskyt vody AM-2-1 Kontrolovana droven AP2 Nizky stuperi zavaznosti
AD1 Zanedbatelny AM2-2 Normalna uroven AP3 Stredny stupen zavaznosti
AD2 Kvapky AM-2-3 Vysoka uroven AP4 Velky stupen zavaznosti
AD3 Rozprasovanie Zmeny amplitady napétia Blesky
AD4 Striekanie AM-3-1 Kontrolovana droven AQ1 Zanedbatelné
AD5 Prad AM-3-2 Normalna uroveri AQ2 Nepriame ohrozenie
ADG6 Viny AM-4 Nesymetria napétia AQ3 Priame ohrozenie
AD7 Zaplavenie AM-5 Zmeny frekvencie Pohyb vzduchu
AD8 Ponorenie AM-6 Indukované AR1 Slaby
Vyskyt cudzich pevnych telies nizkofrekvencné napétia | AR2 Stredny
AE1 Zanedbatelné AM-7 Jednosmerné prudy v AC | AR3 Silny
AE2 Malé sietach Vietor
AE3 Velmi malé Vyzarované magnetické polia AS1 Slaby
AE4 Mala prasnost AM-8-1 Stredna urover AS2 Stredny
AE5 Stredna prasnost’ AM-8-2 Vysoka uroven AS3 Silny
AE6 Silna prasnost Elektrické polia Snehova pokryvka
Korézia AM-9-1 Zanedbatelna urover AT1 Zanedbatelna
AF1 Zanedbatelna AM-9-2 Stredna urover AT2 Mierna
AF2 Atmosféricka AM-9-3 Vysoka uroven AT3 vyznamna
AF3 Obcasna AM-9-4 Velmi vysoka uroveri Namraza
AF4 Trvala AM-21 Induk. oscil. napétia AU1 Bez namrazy
Prechodné javy v nanosek. oblasti | AU2 LLahk& namraza do 1kg/m
Siriace sa vedenim v jednom smere | AU3 Tazka namraza do 2kg/m
AM-22-1 | Zanedbatelna urover AU4 Kriticka namraza do 3kg/m
AM-22-2 | Stredna urover AU5 Kriticka namraza do 5kg/m
AM-22-3 | Vysoka uroven AUB Kriticka namraza do 8kg/m
AM-22-4 | Velmi vysoka Uroven AU7 Kriticka namraza do 12 kg/m
AU8 Kriticka namraza do 18kg/m
AU9 Kritickd ndmraza nad 18 kg/m




B -

VYUZITIE

Sposobilost’ os6b Dotyk os6b so zemou (s ¢ast'ami, ktoré maju Povaha spracuvanych alebo
BA1 | Laici potencial zeme) skladovanych latok
BA2 | Deti BC1 | Ziadny BE1 | Bez vyznamného
nebezpecenstva

BA3 | Postihnuty BC2 | Zriedkavy BE2 | Nebezpecenstvo poZiaru
BA4 | Poucené osoby BC3 | Casty BE3 | Nebezpecenstvo vybuchu
BA5 | Znalé osoby BC4 | Trvaly BE4 | Nebezpecenstvo kontaminacie
Elektricky odpor fudského tela* Podmienky uniku v pripade nebezpeéenstva
BB1 | Velky odpor (suché podmienky) BD1 | Mala hustota os6b/ lahky UGnik
BB2 | Normalny odpor (Standardné podmienky) BD2 | Mala hustota os6b/ obtazny tnik
BB3 | Maly odpor (vihké podmienky) BD3 | Velka hustota oséb/ lahky tnik

* tabulka narodnej prilohy NZA.1 BD4 | Velka hustota oséb/ obtazny unik

C-

DRUH STAVBY

Konstrukéné materialy

Stavebna konstrukcia

CA1 Nehorlavé CB1 | Zanedbatelné nebezpecenstvo
CA2 Horlavé CB2 | Sirenie ohia

CB3 |Pohyb

CB4 | Pruzna alebo nestabilna




