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PROTOKOL STANOVENIA TRIED
OSVETLENIA podla
STN 36 0410:2019

¢.07/2021

Odtlacok peciatky dodavatela

Zadavatel:

Identifikdcia odborne spdsobilej osoby
Meno a priezvisko: Ing. Péter Farago
Svetelny technik

Podpis
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VSeobecna ¢ast’

Od roku 2017/2018 su v platnosti nové normy na osvetlovanie komunikacii:

- STN EN 13201 Osvetlenie pozemnych komunikacii, rozdelena na 4 Casti:
TR 13201-1 Vyber tried osvetlenia;

EN 13201-2 Svetelno-technické poziadavky;

EN 13201-3 Svetelno-technicky vypocet;

EN 13201-4 Metédy merania svetelno-technickych vlastnosti.

o 0O O O

Cestné komunikacie v mestskej Casti Fon€orda su zaradené podla viacerych faktorov do jednotlivych
tried osvetlenia komunikacie podla STN EN 13 201-2.

Norma STN EN 13 201-2 s ohladom na zrakové potreby uzivatelov komunikacie definuje triedy
osvetlenia pre pozemne komunikacie a tiez zakladne fotometrické poziadavky a zohladruje vplyvy tohto
osvetlenia na Zivotne prostredie.

Trieda osvetlenia pre urcity typ pozemnych komunikacii a prostredie definuje subor fotometrickych
poziadaviek, odvodenych podla zrakovych poziadaviek uzivatefov daného prostredia.

Ugelom zavedenia tried osvetlenia je ulahgit vyvoj a pouzivanie vyrobkov pre osvetlenie pozemnych
komunikacii a udrzbu v &lenskych Stdtoch CEN (Eurdpskeho vyboru pre normalizaciu). Triedy osvetlenia boli
definovane s ohfadom na normy pre osvetfovanie pozemnych komunikécii v tychto krajindch s ciefom
harmonizovat poziadavky tam, kde je to mozZne. Napriek tomu niektoré triedy a podtriedy vypovedaju
o zvlastnych situaciach a narodnych pristupoch, ktoré vychadzaju zo zvyklosti, klimatickych alebo inych
Specifickych podmienok.

Pre osvetlenie pozemnych komunikdcii v meste Banska Bystrica — ¢ast’' Foncorda rozliSujeme 2 hlavné
triedy osvetlenia: M a P

Triedy osvetlenia M sa vztahuju na vodi¢ov motorovych vozidiel pohybujucich sa po dopravnych
tahoch, av3ak v niektorych krajinach aj na komunikacidch v sidelnych utvaroch so stredne vysokou az
vysokou povolenou rychlostou.

PoZiadavky tried osvetlenia odrazaju kategoériu prislusného uzivatela komunikacie alebo typ daného
useku komunikacie. Triedy osvetlenia M predpisuju jas povrchu komunikacie, kym triedy P osvetlenie daného
Useku komunikacie. Triedy osvetlenia P zohladfiuju rézne priority pri osvetfovani komunikécii. Triedy
osvetlenia M predstavuju rad M6, M5, ..., M1 so zvySujucimi sa narokmi na uroven osvetlenia, vyjadrene
napriklad hodnotou jasu. Ostatne triedy su vytvorené rovnakym spdsobom a ich jednotlivé stupne na seba
nadvazuju.

Jas suchého a mokrého povrchu vozovky jazdného pasu Obmedzu:]uce Pomer OkOht.eJ
Trieda oslnenie osvetlenosti
Suchy povrch Mokry povrch | Suchy povrch
Lpriemer [cd.m?] Ug U Uow frr Rt
M1 2,0 0,4 0,7 0,15 10 0,35
M2 1,5 0,4 0,7 0,15 10 0,35
M3 1,0 0,4 0,6 0,15 15 0,30
M4 0,75 0,4 0,6 0,15 15 0,30
M5 0,5 0,35 0,4 0,15 15 0,30
Mo 0,3 0,35 0,4 0,15 20 0,30

Tab. A Rozsah triedy osvetlenia M

To su ftriedy, kde okamzitda jazdna rychlost motorovych vozidiel je stredna a/alebo vysoka.
V motoristickych komunikaciach su uprednostnené zrakové poziadavky vodica. Vodi¢ poc€as jazdy musi dobre

snimat jazdny pruh, v ktorom sa pohybuje vratane krajnice s pridruzenym priestorom.

Pri jasovych triedach sa hodnoti 5 parametrov:
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- udrziavany jas (Lpriemer): Vyjadruje Uroven jasu vnimanu pozorovatefom.

- celkova rovhomernost' (Uo): na celej vypoctovej ploche

- pozdizna rovnomernost (Ui): uréuje sa vzdy v strede jazdného pruhu na osi a vyjadruje striedanie
tmavych a svetlych miest

- ZvySenie prahovej hodnoty (fr): vyjadruje mieru oslnenia, pretoze osvetlenie je aj zdrojom
obmedzujuceho oslnenia, o zavisi od viacerych faktorov predloZzenej osvetlovacej sustavy

- pomer osvetlenia okolia (Re/): vyjadruje osvetlenie tych oblasti, ktoré nadvazuju na okraje, aby sme videli
pripadne nejakého Cloveka vstupujuceho na vozovku.

Jednotlivé triedy osvetlenia M pozostavaju z radu od M1 po M6 so zniZujucimi sa poZiadavkami na
verejné osvetlenie.

Triedy osvetlenia P sa vztahuju na chodcov a cyklistov pohybujucich sa po chodnikoch a cyklistickych
chodnikoch, spevnenych krajniciach a po ostatnych €astiach pozemnych komunikacii, ktoré leZia oddelene
alebo pozdiz jazdného pruhu, po komunikaciach v sidelnych utvaroch, v peSich zénach, na parkovacich
plochach, Skolskych dvoroch a pod..

Horizontidlna osvetlenost’ (P)
Triedy Eudrziavana* [lX] Eminimum [lX]
P1 15,0 3,00
P2 10,0 2,00
P3 7,50 1,50
P4 5,00 1,00
P5 3,00 0,60
Pé 2,00 0,40
P7 neurcend neurcena
*Udrziavana osvetlenost nema byt viac, ako 1,5 nasobok
minimalnej hodnoty osvetlenosti kvoli zabezpecenie urcitej
rovnomernosti osvetlenia.

Tab. B Rozsah triedy osvetlenia P

Jedna sa o osvetlenia v konfliktnych oblastiach. Patria sem aj komunikécie v ndkupnych centrach,
zloZitych, okruznych krizovatkach, v réznych €akacich usekoch a podobne.
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Kategorizacia tried osvetlenia

PROTOKOL STANOVENIA TRIED OSVETLENIA podla STN 36 0410: 2019

Vahova hodnota

Parameter Moznost’ Opis v
3 i Velmi vysoka v = 100 km/h 2
Navrhova
r}',ch|ost’, alebo VySOké 70 < v <100 km/h 1
dovolena Stredné 40 <v <70 km/h -1
rychlost(A) .
Nizka v <40 km/h -2
Dialnice, viacpruhové Dvojpruhové pozemné
pozemné komunikacie komunikacie
. > 65% maximalnej > 45% maximalnej
. Vysoka ] . 1
Intenzita dopravy kapacity kapacity
(B) Stredna 35% az 65% maximainej | 15% az 45% maximalnej 0
kapacity kapacity
. < 35% maximalnej < 15% maximalnej
Nizka . . -1
kapacity kapacity
ZmieSané s
vysokym podielom 2
Aeserte neénotorovej
premavky (C) opravy
ZmieSané 1
Len motorizované 0
Smerové Nie 1
rozdelenie -
komunikacie (D) Ano 0
Mimourovriova
urovriova krizovatka, krizovatka,
Hustota pocet na km vzdiale{]ogt’ r|:1edzi
krizovatiek (E) MOSIMRVIKITE
Vysoka >3 <3 1
Stredna <3 23 0
Parkujtice Pritomné 1
vozidla (F) Nepritomné 0
Vysoky Vyklady obchodov, reklama, Sportoviska, stan. priest. 1
Jas okolia (G) Stredny Bezna situacia 0
Nizky -1
Velmi naroéna 2
Naro¢nost Naroéna 1
navigacie (H)
Jednoducha 0

Sucet vahovych hodnét Vws
Trieda osvetlenia M = 6 - Vws

Tab. C Tabulka na zatriedenie komunikacii M
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PROTOKOL STANOVENIA TRIED OSVETLENIA podla STN 36 0410: 2019
< . Vahova hodn
Parameter Moznost’ Opis ano avwod o
. Nizka v <40 km/h 1
Rychlost pohybu - -
Velmi nizka velmi nizka, rychlost chédze 0
Vysoka 1
Intenzita pouzitia Bezna 0
Nizka -1
chodci, cyklisti a 2
motorova doprava
chodci a motorova 1
Skladba doprava
dopravného pruhu | e chodci a cyklisti 1
len chodci 0
len cyklisti 0
Pritomné 1
Parkujuce vozidla
Nepritomné 0
Vysoky Vyklady obchodov, reklama, Sportoviska, stan. priest. 1
Jas okolia Stredny Bezna situacia 0
Nizky -1
Nutné dodatocné
poziadavky
Rozpoznanie tvare — —
Nie ie nutné Ziadne dodato¢né
] poziadavky

Sucet vahovych hodnét Vws
Trieda osvetlenia P=6-Vws

Tab. D Tabulka na zatriedenie komunikacii P

Zatriedenie jednotlivych komunikacii do tried osvetlenia v zmysle platnych technickych noriem je
zrejmé v Tab. E., kde su uvadzané aj prislusné svetelno — technické vypocty (Priloha: 05_Svetelno - technicke
vypocty Foncorda_BB).
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o TR 'Sum’a Svetelno - technicky
Oznacenie komunikacii A | B|C |  D|E|F |G| H | vahovych M P vVpodet
hodnét vw yp
Ulica Hutna -1 -1 1 1 1 1 0 0 2 M4 P3/P3 Ulica Hutna
Ulica Svermova 1-17 211 1 1 1 01| o0 1 M5 P2 Svermova 1-17
Ulica Svermova “krizovatkas | 4 | o o |1 |1 |1 |0 |0 2 M4 | P3 | Svermova- krizovatka s THK
Svermova - hlavna -1 0 1 1 1 1 0| o0 3 M3 | P2/P3 Svermova - hlavny tah
Ulica Jilemnického - hlavna -1 -1 1 1 1 1 0 0 2 M4 P3/P4 Jilemnického - hlavna
Jilemnického - vnutroblok, Jilemnického - 8m /
chodnik 2|yt ogo ! M5 | P3| vnatrobloky, chodniky - 5m
Sadova -1 -1 1 1 1 1 -1 0 1 M5 P3 Sadova - 5,5m
Nové Kaliste - hlavna -1 0 1 1 1 1 0 0 3 M3 | P1/P3 Nové Kaliste - hlavny tah
Nové Kaliste - vedl'ajsia -1 -1 1 1 1 1 -1 0 1 M5 P3/P4 Nové Kaliste - 8m
Spojova -2 -1 2 1 1 0 0 0 1 P3 Spojova - 5m
THK - hlavna -1 0 1 1 1 1 0 0 3 M3 P2/P3 THK - hlavny tah
THK - vedlajSia -1 -1 1 1 1 1 -1 0 1 M5 P3 THK - vedlajsia
& . Salgotarjanska - 8m/
Salgotarjanska -1 -1 1 1 1 1 -1 0 1 M5 P3/P4 Salgotarjanska vedr.- 5,5m
Jazminova Alal1r 11|10 1 Ms | pg | Jazminova-8m/Jazminova
vedl.- 5,5m
Pofna1-27 -vnitroblok | -2 | -1 | 1 | 1 [ 1|1 |0 | o0 1 ms | p3 | Vnutrobloky, chodniky - Sm,
Polna - 8m
Polna - hlavny t'ah_M4 -1 0 0 1 1 1 0 0 2 M4 P3 Polna - hlavna M4
Polna - vedlajsia -1 -1 1 1 1 1 -1 0 1 M5 Polna - vedlajsia - 5,5m
Pol'na - hlavny tah_M3 -1 0 1 1 1 1 0 0 3 M3 P1/P3 Polna - hlavny tah
Na Moty¢iny -1 -1 1 1 1 1 -1 0 1 P4 Na Motyc€inach
Vnutroblok Gymnazium Tajovského - 8m /
Tajovského M T L L L e ! MS | P3/P4 1 Vnatrobloky, chodniky - 5m
Internatna poza Astru - 2 1 1 1 1 1 0 0 1 M5 P3 Internatna poza Astru -
chodnik chodnik
Internatna vnatroblok k |, | 4 1 4 | 4 | 4 | 4 | o |0 1 M5 | P3 | Vnatrobloky, chodniky - 5m
Tulskej
Malachovska -1 -1 1 1 1 1 -1 0 1 M5 Malachovska - NN stoziar
Tab. E Zatriedenie jednotlivych komunikacii
Miesto a datum vystavenia protokolu: Bratislava, 21.10.2021
Protokol spracoval: Ing. Péter Farago,
funkcia: Svetelny technik

Koniec protokolu
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